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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

EP 60/13 flex life

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler 
  Weichlippe oben und unten
• Dekore abgestimmt auf die Designbeläge-
  Kollektionen gemäß Verbundlisten
• die Profilenden der EP 60/13 flex life können 
  ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken 
  Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet 
  werden

7820031002 1013 weiß

250 cm

7820031001 1144 schwarz

7820031080 2022 vintage oak grey

7820031081 2032 twist

7820031082 2033 calypso

7820031164 2258 limed grey wood

7820031005 2323 ahorn natur

7820031055 2324 goldeiche rustikal

7820031008 2330 esche weiß

7820031043 2332 eiche klassik gewachst

7820031054 2334 esche grau

7820031014 2339 eiche klassisch

7820031057 2357 planke country geb.

7820031021 2365 eiche hell

7820031022 2366 teak antik

7820031058 2368 sandstein natur

7820031024 2369 diele rustikal

7820031027 2373 silberschiefer

7820031073 2375 eiche vintage

7820031028 2379 treibholz grau

7820031029 2381 treibholz beige

7820031166 2384 buffalo

7820031030 2386 malua

7820031031 2388 victoriaeiche

7820031032 2389 impala

7820031033 2391 cambridge

7820031036 2395 moon island

7820031088 2402 honigeiche

7820031040 2407 european oak

7820031042 2412 tuscany walnut

7820031084 2417 canyon

7820031060 2418 amador

7820031085 2424 natural oak

7820031050 2425 alba oak

7820031062 2428 alder

7820031052 2429 everglade oak

7820031086 2445 monterey cream

7820031087 2452 calistoga cream

7820031045 2484 smoked oak dark grey

TCF
totally

chlorine-
free

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich
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Kernsockelleisten

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

7820031046 2485 smoked oak white

250 cm

7820031047 2486 smoked oak light grey

7820031048 2487 wild oak

7820031092 2490 pinie blond

7820031171 2563 sommer eiche hell

7820031064 2567 sommereiche

7820031065 2570 native oak

7820031074 2571 vintage desert

7820031066 2572 fashion oak

7820031067 2574 country oak

7820031068 2575 denim oak

7820031069 2580 grey cherry

7820031095 2584 schiefergrau

7820031071 2589 royal oak

7820031111 2603 eiche classic

7820031098 2605 teak

7820031100 2615 sandstein grau 

7820031126 2621 fineline grau

7820031158 2626 alba oak cream

7820031102 2629 alba oak snow

7820031076 2633 dark oak

7820031103 2636 honey oak

7820031104 2639 scandinavian pine

7820031106 2660 chene gris

7820031107 2716 dark slate

7820031109 2726 cloudy oak
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

S 60 flex life Top

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler 
  Weichlippe oben und unten

7600410001 1144 schwarz

515 cm

7600410002 2542 buche hell

7600410005 2541 ahorn

7600410010 1005 schneeweiß

7600410011 2629 esche weiß

7600410012 1013 weiß

7600410013 2386 malua

7600410015 2395 nussbaum island

7600410016 2336 fruchtbaum hell

7600410017 2365 eiche country

7600410019 1082 braun 

7600410020 2339 eiche klassisch

7600410022 2372 kirschbaum

7600410023 2361 kirsche country

7600410024 2718 heavy metal

7600410025 2357 eiche gebeizt

7600410026 2362 rustikal graubraun

7600410027 2587 nussbaum traditional

7600410029 2371 teak gebeizt

7600410132 2544 eiche natur

7600410184 1147 grau

7600410202 1012 lichtgrau

7600410244 1148 beige

7600410248 1145 weißgrau

7600410255 2543 buche

7600410034 2814 kirsche grau

7600410031 2570 native oak

7600410032 2571 vintage desert

7600410033 2572 fashion oak

7600410030 2485 smoke oak white

7600410037 2780 boogie

7600410038 2781 salsa

7600410039 2782 quartet

7600410040 1209 anthrazit

7600410041 1245 champagner

TCF
totally

chlorine-
free

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich
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Kernsockelleisten

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

M 60 Top

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler 
  Weichlippe oben und unten

7600412001 1168 alu metallic

515 cm

7600412312 1152 silber metallic

S 100 life

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler 
  Weichlippe unten

7894502003 1013 weiß

515 cm7894502005 1147 grau

7894502002 1144 schwarz

TCF
totally

chlorine-
free

TCF
totally

chlorine-
free

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich
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Cubu flex life

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
• die Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Profiles-Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
• um sichtbare Stöße zu kaschieren, empfehlen wir unser Fugenfill

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Cubu flex life 40

7515172001 1013 weiß 250 cm

Cubu flex life 60 7515173001 1013 weiß

250 cm

7515173004 1209 anthrazit

7515173005 1245 champagner

7515173006 1246 platinsilber

7515173007 1144 schwarz

Cubu flex life 80

7515174001 1013 weiß 250 cm

Cubu flex life 100

7515175001 1013 weiß 250 cm

TCF
totally

chlorine-
free

TCF
totally

chlorine-
free

TCF
totally

chlorine-
free

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich
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Kernsockelleisten

Cubu flex life XL

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
• die Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Profiles-Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden (XL mit Spannhebel)
• um sichtbare Stöße zu kaschieren, empfehlen wir unser Fugenfill

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Cubu flex life XL 60

7515184001 1013 weiß 250 cm

Cubu flex life XL 80

80300000 1013 weiß 250 cm

TCF
totally

chlorine-
free

TCF
totally

chlorine-
free

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich



Kernsockelleisten
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Cubu XL profiliert - Hamburger Stil

• für alle Bodenbelagsarten
• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen oben und unten 
• strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen
•klassisches Design für den universellen Einsatz
• um sichtbare Stöße zu kaschieren, empfehlen wir unser Fugenfill

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Cubu XL profiliert 60 - 
Hamburger Stil

7820039001 1013 weiß 250 cm

Cubu XL profiliert 80 - 
Hamburger Stil

7515191001 1013 weiß 250 cm

Cubu XL profiliert 100 -
Hamburger Stil

7820040001 1013 weiß 250 cm

TCF
totally

chlorine-
free

TCF
totally

chlorine-
free

TCF
totally

chlorine-
free

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich
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Kernsockelleisten

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Cubu Decor

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlor
  freien Polyblend auf Basis PP/TPE                                           
• mit flexiblen Weichlippen oben und unten 
• durchgehendes Design, inkl. bedruckter 
  Weichlippen
• Profilenden können ohne zusätzliche Form
  teile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus 
  dem Profil gebildet werden

7515213001 2032 twist

250 cm

7515213002 2033 calypso

7515213003 2339 eiche klassisch

7515213004 2386 malua

7515213005 2407 european oak

7515213006 2486 smoked oak

7515213007 2572 fashion oak

7515213008 2574 country oak

7515213009 2580 grey cherry

7515213010 1013 weiß

7515213011 2022 vintage oak grey

7515213012 2258 limed grey wood

7515213013 2324 goldeiche rustikal

7515213014 2365 eiche hell

7515213015 2379 treibholz grau

7515213016 2388 victoriaeiche 

7515213017 2402 honigeiche 

7515213018 2485 smoked oak white

7515213019 2570 native oak

7515213020 2571 vintage dessert

7515213021 2603 eiche classic

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Cubu flex life Premium

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen 
  Weichlippen unten und oben
• die Profilenden können ohne zusätzliche 
  Formteile mit der Döllken Profiles-Sockel-
  leistenstanze aus dem Profil gebildet werden
• weitere Metalloberflächen auf Anfrage möglich

7515183001 1190 edelstahl 250 cm

TCF
totally

chlorine-
free

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich



Kernsockelleisten
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

C 60 life Top

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler  
  Bodenlippe
• zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags 
  geeignet
• für eine Bodenbelagsstärke von 4,5 mm
• auch die Designbelagsstreifen sind stanzbar 
  mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001

7601631001 1144 schwarz

515 cm

7601631005 1010 cappuccino

7601631012 1013 weiß

7601631184 1147 grau

7601631302 1168 alu metallic

7601631007 1245 champagner

7601631008 1246 platinsilber

7601631009 1209 anthrazit

7601631010 1244 steingrau

D 60 life Top

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler 
  Bodenlippe
• zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags 
  geeignet
• auch die Designbelagsstreifen sind stanzbar 
  mit Anpresseinsätzen zur Stanze 2001

7894506002 1064 silbergrau

515 cm

7894506004 1013 weiß

7894506009 1010 cappuccino

7894506010 1083 edelstahl

7894506013 1244 steingrau

7894506011 1245 champagner

7894506012 1246 platinsilber

7894506014 1209 anthrazit

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich



10

Kernsockelleisten

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Kernsockelleiste  60

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler 
  Weichlippe unten
• dekorgleiches Zubehör (nicht für alle Farben) 
  verfügbar ab Seite  26    

7600496002 3005 eiche beige

255 cm

7600496003 1231 hellgrau

7600496451 1230 weiß

7600496456 1232 dunkelgrau

7820037003 3002 buche

7600428001 1012 lichtgrau

515 cm

7600428002 2545 eiche hell

7600428012 1230 weiß

7600428184 1147 grau

7600428255 3002 buche

Kernsockelleiste  80

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weich-
lippe unten

7820054001 1013 weiß

257 cm

7820054002 1147 dunkelgrau

TS 60 life Top

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal
• zum Einkleben von Teppichstreifen  

7600411001 1144 schwarz

515 cm

7600411012 1013 weiß

7600411184 1147 grau

7600411202 1012 lichtgrau

7600411005 1209 anthrazit
www.blauer-engel.de/uz176

· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

TS 100 life

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal
• zum Einkleben von Teppichstreifen  

78950101 1013 weiß 515 cm

Teppichkernleiste 60

• HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien 
  Polyblend auf Basis PP/TPE
• Befestigung wahlweise durch Schrauben, 
  Nageln oder mit geeignetem Klebstoff
• zum Einkleben von Teppichstreifen    

7820038001 1242 dunkelgrau

255 cm

7820038002 1241 hellgrau

7820038006 1238 weiß

7820038008 3023 buche

7600430001 2545 eiche hell

515 cm

7600430012 1013 weiß

7600430184 1147 dunkelgrau

7600430255 3023 buche

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich

www.blauer-engel.de/uz176
· emissions- und schadstoffarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·  in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich
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Systemsockelleisten

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

System MD 63

• 63 mm hohes Profil - besonders geeignet für 
  Renovierungen
• bestehend aus Dekorprofil MD 63 und Grund-
  profil GP 20 aus dem chlorfreien Polyblend auf 
  Basis PS bzw. PP, mit großem Kabelkanal
• sauberer Boden- und Wandabschluss dank 
  flexibler Weichlippen oben und unten
• dekorgleiches Zubehör ab Seite 26 

7600610436 1436 alu metallic

250 cm

7600610771 1129 weiß

System SL 48

• bestehend aus Dekorprofil SL48 und Grund-
  profil GP 20 aus dem chlorfreien Polyblend auf 
  Basis PS bzw. PP, mit großem Kabelkanal
• sauberer Boden- und Wandabschluss dank 
  flexibler Weichlippen oben und unten
• dekorgleiches Zubehör ab Seite 24 

7600414001 1436 alu metallic

250 cm

7600414003 2532 eiche grau

7600414004 2533 pinie gestreift

7600414005 2534 apfelbaum dunkel

7600414796 2476 buche hell

7600414798 2478 eiche

7600414801 1129 weiß

7600414010 2936 tibidabo

7600414008 2941 racine

Grundprofil GP 20

7600415000 1000 weiß transparent 250 cm



Lichtsystem
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Cubica LS 80

7820055001 1207 weiß 250 cm

Cubica LS 80 light down

7820056001 1207 weiß 250 cm

Cubica LS 80 light up

7820057001 1207 weiß 250 cm

Cubica LS 80 Grundprofil

78016531 250 cm

Cubica Light System 80

• zweiteilige Leiste: Grund- und Deckprofil aus Polyblend auf Basis PVC, mit flexiblen Weichlippen unten und oben
• Hochwertiges LED-Band mit gleichmäßiger Lichtverteilung ohne sichtbare Lichtpunkte
• Individuell alle 5 cm kürzbar auf die gewünschte Länge
• Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug und Vorwissen
•  Verwendung als Kabelkanalleiste oder als kombinierte Licht- und Kabelkanalleiste
•  vorgefertigtes Starter-Set mit allen notwendigen Komponenten
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Lichtsystem

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung VE

LS 80 Innenecken

7820058001 1207 weiß 1 Stück

LS 80 Außenecke

7820059001 1207 weiß 1 Stück

LS 80 Verbinder

7820060001 1207 weiß 1 Stück

LS 80 Endkappe 
(links und rechts)

7820061001 1207 weiß 2 Stück

Starter-Set Cubica LS 80

passen für 5 m LED-Band
Inhalt: Verlängerungskabel, Verbinder (LED-
Band zu Kabel), Verbinder (LED-Band zu 
LED-Band), LED-Anschlusskabel, Y-Verteilkabel, 
Netzteil (Trafo für 230 V Steckdose), LED-Band

78016529 1 Stück



Fußboden- und Spezialprofile
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

HK 100 Basic

• Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhalts-
  stoffe sind REACH-konform)
• für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge

7515178003 1137 weiß 250 cm

HK 25/25

• Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhalts-
  stoffe sind REACH-konform)
• für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge

78016533 0110 schwarz 250 cm

EL 3,5

• Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhalts-
  stoffe sind REACH-konform)
• für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge

7601661001 1137 weiß

400 cm7601661002 0130 beige

7601661003 0146 dunkelgrau

EL 8

• Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhalts-
  stoffe sind REACH-konform)
• für wandseitig hochgezogene Bodenbeläge

7600435001 0110 schwarz

400 cm7600435012 1137 weiß

7600435184 0146 dunkelgrau
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Fußboden- und Spezialprofile

Treppenkantenprofile

• Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
• schlankes Erscheinungsbild 
• rutschhemmend durch strukturierte Trittfläche 
• mit phosphoreszierender/nachleuchtender Kante 

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

TKNG A 40 SK 7820051001 0138/0146 hellgrau/dunkelgrau

250 cm

7820051002 0146/0138 dunkelgrau/hellgrau

7820051003 1160/0146 aluminium/dunkelgrau

7820051004 0110/0138 schwarz/hellgrau

7820051005 1245/0146 champagner/dunkelgrau

7820051006 schwarz uni

TKNG A 45 SK 7820052001 0138/0146 hellgrau/dunkelgrau

250 cm

7820052002 0146/0138 dunkelgrau/hellgrau

7820052003 1160/0146 aluminium/dunkelgrau

7820052004 0110/0138 schwarz/hellgrau

7820052005 1245/0146 champagner/dunkelgrau

7820052006 schwarz uni

TKNG A 65 SK 7820053001 0138/0146 hellgrau/dunkelgrau

250 cm

7820053002 0146/0138 dunkelgrau/hellgrau

7820053003 1160/0146 aluminium/dunkelgrau

7820053004 0110/0138 schwarz/hellgrau

7820053005 1245/0146 champagner/dunkelgrau

7820053006 schwarz uni

TKNG 2,5 40/40 7515209001 0138/0146 hellgrau/dunkelgrau

250 cm

7515209002 0146/0138 dunkelgrau/hellgrau

7515209004 0110/0138 schwarz/hellgrau

7515209005 1245/0146 champagner/dunkelgrau

7515209007 schwarz uni



Fußboden- und Spezialprofile
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Wandprofile

• Polyblend auf Basis ABS
• für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
•überstreichbar
• auftrennbar als Abschluss zu verwenden
• für stumpfe Winkel einfach einkerben

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

TEL 20 life 78016518 1137 weiß

260 cm

7515177001 1015 bronze

7515177002 1016 schwarz

7515177003 1017 silber

7515177004 1018 gold

TEL 20 life rund

75150211 1137 weiß 260 cm

TCF
totally

chlorine-
free

TCF
totally

chlorine-
free

TAL 20 life

• Polyblend auf Basis ABS
• für die einfache und saubere Ausarbeitung 
  von Tapetenübergängen
•überstreichbar
• Abschluss für diverse Übergänge (Bordüren, 
  tapeten usw.) Fenster-u. Türleibungen

78016503 1137 weiß 260 cm 

TCF
totally

chlorine-
free
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Fußboden- und Spezialprofile

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

TEL 40

• Polyblend auf Basis ABS
• für die einfache und saubere Ausarbeitung 
  von Ecken
•überstreichbar
• auftrennbar als Abschluss zu verwenden
• für stärkere Wandbeläge

75150212 1137 weiß 260 cm 

TIW 20 life

• Innenwinkel aus Polyblend auf Basis ABS
• für die einfache und saubere Ausarbeitung 
  von Ecken
• überstreichbar
• für stumpfe Winkel einfach einkerben

70129901 1137 weiß 260 cm 

TCF
totally

chlorine-
free

TCF
totally

chlorine-
free



Fußboden- und Spezialprofile
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Winkelleiste

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
• für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
• Winkelleiste für die Wand

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

WL 20/20

75150213 1137 weiß 250 cm

WL 30/30

75150214 1137 weiß 250 cm
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Universalsockelleisten

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

USL 60 Clip

• aus Polyblend auf Basis von geschäumtem 
  PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-
  konform)
• passendes Zubehör (nicht für alle Dekore) ab
  Seite 28

7515186003 1137 weiß

250 cm

7515186004 2753 binz

7515186006 2755 weser hell

7515186009 2754 bünde

7515186010 eiche veltis

USL 60 Cubica selbstklebend

• Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhalts-
  stoffe sind REACH-konform)
• feuchtigkeitsresistent
• zwei werksseitig aufgetragene Klebstoffstreifen 
  auf der Profilrückseite 
• Zubehör(nicht für alle Dekore) ab Seite 28

7515214001 3289 midland oak white

250 cm

7515214002 3290 brio oak

7515214003 3221 eiche grau

7515214004 3209 eiche dunkelgrau

7515214005 3291 eiche sand

7515214006 3292 midland oak

7515214007 3293 midland oak brown

7515214008 3231 skagen eiche

7515214009 3294 eiche moorland

7515214010 3295 country oak

7515214011 1132 weiß

7515214012 3219 eiche



Universalsockelleisten
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

HSL 6

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche 
  Inhaltsstoffe sind REACH-konform)

75150148 1135 weiß

400 cm

7515166001 1051 grau

7515166006 1049 dunkelgrau

7515166003 2273 buche

7515166005 2219 kastanie

7515166012 1245 champagner

7515166004 2216 ramin

TL 51

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche 
  Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
• mit selbstklebender Vorderseite für den 
  Teppichbelag

7600425117 0117 weiß 400 cm

RL 10

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche 
  Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
• für die Renovierung bestehender Sockel-
  leisten, für die selbstklebende Befestigung von 
  Teppichstreifen

7600429012 0117 weiß 250 cm
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Universalsockelleisten

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

TLE 55

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche 
  Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
• mit elastischem Dach

7601658001 0117 weiß

400 cm

7601658003 0146 dunkelgrau

TSL 55 SK / TLE 55 SK

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche 
  Inhaltsstoffe sind REACH-konform)
• zur schnellen Verlegung wandseitig selbst-
  klebend ausgerüstet
• mit elastischem Dach (TLE) 
• mit hartem Dach (TSL)

TSL 55 SK 7820035001 1137 weiß 250 cm

TLE 55 SK 7601659001 1137 weiß 400 cm

Fliesenrenovierungsprofil

• aus Polyblend auf Basis von geschäumten PVC 
• zum Überdecken von alten Fliesenspiegeln 
  sowie Renovierungsarbeiten mit PVC,Linoleum 
  und LVT 
• auf unterschiedliche Höhen einkürzbar 
• flexible Weichlippe oben für einen dichten 
  Abschluss zur Wand  

7515192003 1135 weiß 250 cm



Universalsockelleisten
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Heizungsrohrverkleidungs-
leiste

• Hartkunststoff folienummantelt 
• aus doppelwandigem Kunststoff
• weiche Kunststofflippe erleichtert die 
  Verlegung auch bei unebenen Wänden
• Rohrschellen dienen zur Stabilisierung der 
  Heizungsrohre und als Befestigung der Leiste       
• dekorgleiches Zubehör für eine perfekte 
  Montage 
• grob auf Gehrung sägen(Zubehör deckt den 
  Schnitt ab)

78016504 1137 weiß 200 cm

Innenecke HRVL 90°

78016505 1137 weiß Stück

Außenecke HRVL 90°

78016506 1137 weiß Stück

Endkappen HRVL links

78016507 1137 weiß Stück
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Universalsockelleisten

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

Endkappen HRVL rechts

78016508 1137 weiß Stück

Stoßverbinder HRVL

78016509 1137 weiß Stück

Rohrschelle HRVL

78016510 1137 weiß 5 Stück

Uni Flach Leiste

• Kunststoffummantelter MDF-Kern 
• Klebestreifen als Fixierhilfe auf der Rückseite  
• Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln 
  oder Kleben 
• flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der 
  Wand  

7820036001 1137 weiß 255 cm



Weichsockelleisten

Passendes  Zubehör zur Befestigung  ab Seite 
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung Länge Verarbeitungs-
empfehlung

WL 50

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche 
  Inhaltsstoffe sind REACH konform)
• aufgerollt Rolle 50 m

7894507001 0138 hellgrau

50 m

7894507002 0913 hellbeige

7894507003 1137 weiß

7894507004 0146 dunkelgrau

7894507005 0130 beige

WLK 50 Remur

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche 
  Inhaltsstoffe sind REACH konform)
• selbstklebend ausgestattet, starke Haftung 
  mit Remur-Markenklebeband von UZIN
• aufgerollt Rolle 50 m

7515181001 1137 weiß

50 m

7515181002 0138 hellgrau

7515181003 0913 hellbeige

7515181004 0130 beige

7515181006 0879 nussbraun

7515181007 2175 eiche hell

7515181008 2236 buche hell

7515181010 0146 dunkelgrau

7515181011 0110 schwarz

7515181013 0348 anthrazit

WLK 60 Remur

• aus Polyblend auf Basis PVC (sämtliche 
  Inhaltsstoffe sind REACH konform)
• selbstklebend ausgestattet, starke Haftung 
  mit Remur-Markenklebeband von UZIN
• aufgerollt Rolle 50 m

7515182001 1137 weiß

50 m

7515182002 0138 hellgrau
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Zubehör

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung VE Verarbeitungs-
empfehlung

SL 48 Innenecken 90° 760076001 1436 alu metallic

4 Stück

760076003 2532 eiche grau

760076004 2533 pinie gestreift

760076005 2534 apfelbaum dunkel

7600769796 2476 buche hell

7600769798 2478 eiche 

7600769801 1129 weiß

760076007 2936 tibidabo

760076009 2941 racine

SL 48 Außenecken 90° 760077001 1436 alu metallic

2 Stück

760077003 2532 eiche grau

760077004 2533 pinie gestreift

760077005 2534 apfelbaum dunkel

7600779796 2476 buche hell

7600779798 2478 eiche 

7600779801 1129 weiß

760077007 2936 tibidabo

760077006 2941 racine



Zubehör
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung VE Verarbeitungs-
empfehlung

SL 48 Endkappen 
(links/rechts) 

760075001 1436 alu metallic

2 Stück

760075003 2532 eiche grau

760075004 2533 pinie gestreift

760075005 2534 apfelbaum dunkel

7600759796 2476 buche hell

7600759798 2478 eiche 

7600759801 1129 weiß

760075009 2936 tibidabo

760075010 2941 racine

SL 48 Verbinder 760079001 1436 alu metallic

4 Stück

760079003 2532 eiche grau

760079004 2533 pinie gestreift

760079005 2534 apfelbaum dunkel

7600799796 2476 buche hell

7600799798 2478 eiche 

7600799801 1129 weiß

760079008 2936 tibidabo

760079009 2941 racine
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Zubehör

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung VE Verarbeitungs-
empfehlung

Innenecke 90 ° 
Kernsockelleiste 60 7018641105 1231 hellgrau

2 Stück

7018641106 1230 weiß

7018641108 1232 dunkelgrau

7018641112 3002 buche

Außenecke 90 ° 
Kernsockelleiste 60 7018652105 1231 hellgrau

2 Stück

7018652106 1230 weiß

7018652108 1232 dunkelgrau

7018652112 3002 buche

MD63 Innenecken 90°

7600620436 1436 alu metallic

4 Stück

7600620771 1129 weiß



Zubehör
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Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung VE Verarbeitungs-
empfehlung

MD63 Außenecken 90° 

7600630436 1436 alu metallic

2 Stück

7600630771 1129 weiß

MD63 Endkappen 
(links/rechts)

7600650436 1436 alu metallic

2 Stück

7600650771 1129 weiß

MD63 Verbinder

7600640436 1436 alu metallic

4 Stück

7600640771 1129 weiß
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Zubehör

Art.-Nr. Farbe/Bezeichnung Abbildung VE Verarbeitungs-
empfehlung

USL 60 Clip  Innenecken 90°
7515187001 1137 weiß

1 Stück

7515187003 silber

USL 60 Clip  Außenecken 90°
7515188001 1137 weiß

1 Stück

7515188003 silber

USL 60 Clip  Endkappen
7515189001 1137 weiß

1 Stück

7515189003 silber

USL 60 Cubica SK Endkappen
7820049001 weiß

2 Stück

7820049002 seidengrau

Befestigungsclipse (USL 60 
Clip und 60 SK)

75150184 50 Stück
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Kerbstanze 2001

• zum Stanzen aller Kernsockelleisten geeignet, durch einfaches Umstellen auch für dicke Kernsockelleisten geeignet (S 66 flex life,EP 60/13)
• umfangreiches Zubehör wie Stanzkoffer, anpresseinsätze zum Stanzen von Designbelagsstreifen speziell bei den Kernsockelleisten D 60 oder C 60, 
  Messchablone optional erhältlich 

Art.-Nr. Abbildung

Kerbstanze 2001

3600437000

Spannhebel XL

75150198

Ersatzfeder

78016158

Schutzhülle

75150215

Anpresseinsatz Designboden

78015709
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Werkzeug

Art.-Nr. Abbildung

kleines Stanzenkofferset

• bestehend aus: Stanze, Schutzhülle(montiert), 
  Stanzenkoffer,Trageriemen, Sockelleisten-
  schere Anpresseinsätz, Stützböcke, Mess-
  schablone, Spannhebel XL, Ölfläschchen, 
  Zollstock, Bleistift

75150197

großes Stanzenkofferset

• bestehend aus: kleines Kofferset + Klebesticks, 
  Heißschmelzklebepistole HKP 220, variabler 
  Streifenschneider

78016266

großes Stanzenkofferset

• bestehend aus: kleines Kofferset + Klebesticks, 
  Heißschmelzklebepistole HKP 2.0, variabler 
  Streifenschneider

78016480

verstellbarer 
Streifenschneider

• zum Schneiden von Designbelagsstreifen für 
  verschiedene Döllkenprofile (entsprechende 
  Kennzeichnung am Streifenschneider vorhan-
  den)
• Streifenbreite variabel einstellbar - 
  40 bis 140 mm breite Streifen möglich 

78016473

Sockelleistenschere

• zum exakten Schneiden von Leisten und 
  Profilen
• Schnittlänge: 80 mm

70130001



Werkzeug
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Art.-Nr. Abbildung

Ausklinkzange

• zum Ausklinken von Aussparungen aus Kunst-     
  stoffprofilen 
• Schnittbreite: 16 mm
• Schnitttiefe: 32mm 78016530

Heißklebepistole HKP 220

• HKP 220 inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 
  4,5m Kabel
• für das professionelle, schnelle und exakte 
  Verkleben von Kernsockelleisten und System-
  sockelleisten mit dem Döllken Heißschmelz-
  kleber HKS 18/300 

78015710

Hakendüse für HKP 220

78016157

Heißklebepistole HKP 2.0 E

• HKP 2.0 E inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 
  4,2m Kabel
• ermüdungsfreies Arbeiten durch speziell ent-
  wickelten elektronischen Einzug der Klebe-
  sticks
• stressfreies Arbeiten und exakten Klebeauf-
  trag aufgrund zwei schaltbarer Leistungsstufen
• Staub-und Einschaltschutz
•  LED -Kontrollanzeige

78016472

Hakendüse für HKP 2.0

78016157
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Werkzeug

Art.-Nr. VE

Fugenfill Komplettset

Bestehend aus:
• Reinigungstüchern
• Kunststoff-Reiniger
• Fugenfill (weiß)
• Schraubtülle
• Filzblock für die Reinigung
• Spatel

Fugenfill Komplettset 78016394 1 St

Fugenfill Tube 78016396 1 St / 150 g

Fugenfill Kartusche 78016395 1 St / 500 gr

Art.-Nr. Farbe VE

Heißschmelzkleber 
HKS 18/300

• zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole 
  HKP 220 und HKP 2.0 E 

78015872 transparent 5 Btl. mit je 2 kg 

78015746 orange 5 kg

78015871 transparent 5 kg

Art.-Nr. Abbildung

Floorboard

• Größe: 57x33x9cm 
• Belastbarkeit bis 150 kg
• Gewicht 4 kg 78016267

Schaumkissen

75150199
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Grundreiniger R

Schonender Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen
und materialschonender niedriger Alkalität zur Entfernung von
Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegebefilmungen sowie Klebe-
resten und Bauverschmutzungen bei der Bauschlussreinigung. 
Universeller Grundreiniger für alle elastischen Bodenbeläge.

Reichweite:
0,75 l:  7,5m²  (bis 75m² bei 1:10 Verdünnung)
5 l:         50m²  (bis 500m² bei 1:10 Verdünnung)
10 l:    100m²  (bis 1000m² bei 1:10 Verdünnung)

78016172 750 ml

78016173 5 l

78016174 10 l

Turbo Grundreiniger

Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel und niedriger
Alkalität. Entfernt kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbst-
glanzdispersionen, auch bei hartnäckigen, gealterten oder
mehrlagigen Pflegemittelschichtet sowie stark überpflegten
Belagsflächen. Kurze Einwirkzeit, Geruchsarm für den 
professionellen Einsatz im Objekt, auf PVC, Polyolefin und 
Gummi.

Reichweite: 
10 l:    100m² (bis 500m² bei 1:5 Verdünnung)

78016175 10 l

Profi Grundreiniger

Kraftvoller Grundreiniger hoher Alkalität. Mit hohem Lösungs-
vermögen zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen von 
Wischpflegemitteln und Selbstglanzdispersionen auf  PVC-
Belägen. Für den professionellen Einsatz im Objekt. 

Reichweite: 
5 l:    33,3m² (bis 300m² bei 1:5 Verdünnung)

78015728 5 l

PU Siegel

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Lang-
zeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung.
Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapa-
zierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und hervorra-
gende Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Optional im
Einschichtsystem mit 1x 100ml/m² oder im 2-Schichtsystem mit
2x 50ml/m² applizierbar. Hervorragender Verlauf und Haftung,
anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt.
Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und 
DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt/extramatt).
Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1 Plus). Emissionsgeprüfter 
Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse
R9 (Stellvertretend wurde bei PU Siegel der Glanzgrad seiden-
matt getestet, bei Anticolor extramatt)

78016386 
ultramatt 5 l + 500 ml

78016385 
ultramatt

900 ml 
+ 90 ml

78015723 
extramatt

5 l 
+ 500 ml

78015724 
extramatt

900 ml 
+ 90 ml

78016180 
seidenmatt

5 l 
+ 500 ml

78015720 
seidenmatt

900 ml 
+ 90 ml
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Super PU Siegel

Einschichtsiegelsystem, spezieller wasserbasierter 2K-Polyur-
ethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die 
professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und 
den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeich-
nete Elastizität und hervoragende Beständigkeit gegen farblose 
Chemikalien. Im Einschichtsystem (1x100 ml/m²) applizierbar. 
Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auf-
trag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung.  Emissions-
geprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. 
Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter.

78015787 
extramatt

5 l 
+ 500 ml

78015789 
seidenmatt

5 l 
+ 500 ml

PU Anticolor

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher 
Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen 
Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. (Für höchste 
Färbemittelbeständigkeit empfehlen wir die seidenglänzende 
Variante.) Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die 
Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger 
Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragend in Verlauf 
und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Fest-
körpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter 
Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 
(Stellvertretend wurde bei PU Siegel der Glanzgrad seidenmatt 
getestet, bei Anticolor extramatt).

78016388 
extramatt

5 l 
+ 2 x 500 ml

78016387 
seidenmatt

5 l 
+ 2 x 500 ml

78015730 
seidenglanz

2 l 
+ 500 ml

Scratchfix Floor Repair Set

Die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und
Weißbruch auf PVC Designböden und anderen elastischen
Bodenbelägen. Umfasst das PU Repair Spray zur Sanierung
feinerer Oberflächenverkratzungen, den PU Repair Stift zur 
Ausbesserung tieferer Kratzer sowie ein komplettes Zubehör-
paket nebst Verarbeitungsanleitung. Optimal abgestimmt
im Glanzgrad auf moderne Designböden.

78016060 Set

Secura Hartversiegelung seidenmatt

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grund-
gereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden.
Verringert die Schmutzhaftung. Erleichtert die Unterhalts-
reinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten.
Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.
Ergibt einen rutschhemmenden, seidenmatten Pflegefilm mit 
guter Absatzstrichbeständigkeit.
Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 032 für Sportböden.

78016176 5 l

78016177 10 l
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Selbstglanz Hartversiegelung glänzend

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grund-
gereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden.
Verringert die Schmutzhaftung. Erleichtert die Unterhalts-
reinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten.
Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.
Ergibt einen rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm mit
guter Absatzstrichbeständigkeit.

78016179 10 l

Medica Hartversiegelung

Spezielle, metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege
grundgereinigter Bodenbeläge im Praxis-& Pflegebereich. Mit
erhöhter Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und
alkoholhaltigen Präparaten. Die Schmutzanhaftung wird
verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet 
zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt 
einen rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm.

78015729 5 l

Vollpflege matt

Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder
grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung 
PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. 
Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden,
matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und 
die Unterhaltsreinigung erleichtert. Jetzt noch matter – für eine 
natürliche Optik. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 
(Gleitverhalten) für Sportböden.

78016181 750 ml

78016182 5 l

Bodenglanz

Glänzende Polymerdispersion für die Einpflege und Auffrischung
grundgereinigter Bodenbeläge und PU-vergüteter Böden. Für 
Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen
elastischen, rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm. Die 
Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung 
erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed- 
Verfahren.

78016184 750 ml

78016185 5 l
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Designboden Pflegeset

Das optimale Pflegeset für alle Designböden. Sorgt für eine
lange Lebensdauer und eine wertige Optik der Designböden.
Besteht aus 750ml PU Reiniger für die regelmäßige Pflege,
750ml Vollpflege matt zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen,
einem weißen Handpad zur Entfernung von Absatzstrichen 
sowie einer Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.

78015753 Set

PU Reiniger

Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhalts-
reinigung von werkseitig PU-/ PUR-vergüteten oder mit 
einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe 
Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein 
Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. 
Reinigung ohne Pflegerückstand, streifenfrei. Für rutschsichere 
Oberflächen. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 und 
DIN EN 14904 für Sportböden.

78016187 750 ml

78016188 5 l

78016189 10 l

Fußbodenreiniger R 1000

Wischpflegemittel für die Einpflege und Unterhaltsreinigung 
aller elastischen Bodenbeläge und Hartböden. Auf Basis 
wasserlöslicher Pflegekomponenten, die keine umweltbelas-
tende Grundreinigung erfordern. Reinigt und pflegt in einem 
Arbeitsgang. In Anwendungskonzentration pH-neutral. Geeignet 
zur Anwendung in Reinigungsautomaten. Empfohlen auch zur 
Einpflege von Gummibelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, 
auch bei fetthaltigen Rückständen. Wirkt rutschhemmend, 
seidenmatt, antistatisch. Erfüllt die Anforderungen nach 
DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.

78016190 750 ml

78016191 5 l

78016192 10 l

Aktivreiniger R 280

Neutraler Aktivreiniger für die Unterhaltsreinigung von Boden-
belägen und schonende Beseitigung von starken 
Verschmutzungen und Fett. Ideal zur Bauschlussreinigung 
von Bodenbelägen in Haushalt und Objekt. Ohne Anlösen 
von Pflegebefilmungen. Anwendbar zur Reinigung aller 
abwaschbarer Oberflächen. Ausgezeichnetes Reinigungs- und 
Emulgiervermögen.

78016193 750 ml
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Fresh Up 2 in 1

Sorgt für frische Raumluft dank neuer Fresh Up-Formel. 
Schlechte Gerüche auf Teppichböden und Polstern 
werden vollständig absorbiert. Löst darüber hinaus 
Verschmutzungen und Flecken, deshalb ideal als Vor-
reiniger zu jeder Sprühextraktion oder Trockenreinigung
auf Teppichböden und Polstern. Für die Faserpadreinigung 
geeignet.

78016196 500 ml

Carpetlife Granulat 
 
Teppichreinigungspulver mit ausgezeichneter Schmutz-
lösewirkung für die Intensivreinigung textiler Bodenbeläge. 
Der Belag kann jederzeit während der Reinigung begangen 
werden. Ideal geeignet für die Reinigung feuchtigkeitsempfind-
licher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte 
oder verspannte Teppichböden). Durch optimierte Korn-
größenverteilung besonders geringe Staubentwicklungen.

78015507 1 kg

Teppichreiniger Konzentrat

Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von 
Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und 
Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. 
Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.

78016198 750 ml

Fleck & Weg +

Tensidfreier Fleckentferner. Für die Beseitigung wasser-
löslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden 
aus synthetischen Fasern. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch 
gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Tee, Fruchtsaft etc. 
Verstärkt die Wirkung gegen Flecken bei einer Intensivreinigung. 
Auch geeignet zur Entfernung von Gummiabrieb und Absatz-
strichen auf elastischen Bodenbelägen.

78016202 100 ml

78016203 400 ml
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Elatex Universal Fleckentferner

Universeller tensidfreier Fleckentferner zur Entfernung von 
hartnäckigen Flecken wie Kleberresten sowie wasserlöslicher 
und wasserunlöslicher Flecken im Haushalt wie Cola, Fruchtsaft, 
Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schoko-
lade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift u.v.m. 
Verstärkt die Wirkung von Grundreinigern bei der Entfernung 
von Dispersionsbeschichtungen.

78016195 200 ml

Fleckenspray R

Der Profi unter den Fleckentfernern. Auf Basis hochaktiver 
Wirkstoffe, entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Kaugummi, 
Öl, Fett, Teer, Kleber, Farbe u.v.m.
Aerosoldose

78016205 200 ml

Baygard Teppichschutz

Zur Imprägnierung nach jeder Sprühextraktion von textilen 
Bodenbelägen. Wirkt schmutzabweisend, faserstabilisierend und 
verhindert die Vergrauung des Teppichbodens. Auch für Wolle 
geeignet.

78016199 500 ml

Fleckschutz

Für den Langzeitschutz gegen Flecken. Flüssigkeiten perlen ab 
bzw. können leichter mit einem saugfähigen Tuch abgetupft 
werden. Geeignet für Leder, Textilien, Teppichböden, Teppiche 
und Sitzmöbel. Aerosoldose

78016201 400 ml
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Alibaba

Der schonende Breitband-Flecklöser für Teppiche und Teppich-
böden aus Wolle, Seide, Jute, Kokos und anderen Naturfasern. 
Auch für Orientteppiche geeignet.

78016207 200 ml

Trockenschaum

Speziell entwickelt für die Reinigung auf feuchtigkeitsempfind-
lichen Teppichböden und Teppichen (z.B. Sisal, Kokos, Jute). 
Ausgezeichnete Reinigungswirkung auch auf Polstermöbeln, 
Textiltapeten und Schabracken. Aerosoldose.

78016206 400 ml

Teppichboden Reinigungsset

Alles für eine erfolgreiche Teppichreinigung und Pflege. 100ml 
Fleck & Weg+  zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlösli-
cher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern, 750ml 
Teppichbodenreiniger Konzentrat für die fasertiefe Reinigung 
von Teppichböden aus synthetischen Fasern und Wolle und 
500ml Baygard zur Imprägnierung nach der Reinigung.

78016359 Set

Fleckweg-Set

Besteht aus 100ml Fleck & Weg+ zur Beseitigung wasserlöslicher 
und wasserunlöslicher Flecken von Teppichen aus syntethischen 
Fasern, 200ml Fleckenspray R für die Entfernung hartnäckiger 
Flecken, einem Microfasertuch und einer Fleckentabelle. 

78016409 Set
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Holzseife

Reinigt geölte und geölt-gewachste Jolz- und Korkbdöden. 
Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei 
schonendem pH-Wert.                                                                         

78016209 750 ml

Parkett & Kork Reiniger

Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und
die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten und 
hardwachsgeölten Holz- und Korkböden. Geeignet zur 
Reinigung von Sportböden.

78015768 750 ml

Parkett & Kork Glanz

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten 
Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem 
seidenglänzenden Pflegefilm und verleiht alten und stumpfen 
Böden neuen Glanz.

78015766 750 ml

Parkett & Kork Matt

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten  
Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem 
matten Pflegefilm und verleiht alten und abgenutzten Böden 
eine natürliche und hochwertige matte Optik.

78015767 750 ml
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H2Oil

Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur 
Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. So 
wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: 
H2Oil einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig - 
kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen! Der Boden 
erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen 
optimalen Schutz.

78015769 750 ml

Intensivreiniger für Parkett & Kork

Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter 
Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymer-
dispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten und 
hardwachsgeölten Parkett- und Korkböden. Geeignet 
auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden.

78016208 750 ml

Pflegeset für geölte Holz- & Korkböden

Das perfekte Starter-Set bei neuverlegten Böden für den 
Endverbraucher. Besteht aus 2x750ml Holzseife, 750ml H2Oil 
sowie einem Padmeister mit grünem Pad und einer 
Pflegeanleitung nach DIN 18356 Parkettarbeiten.

78015775 Set

Laminatreiniger

Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller 
Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. 
Abgestimmt auf alle Click-Laminate.

78016210 750 ml
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Textil Frisch Weiss/Color

Aktiv-Waschmittel-Duo für die schonende Reinigung von 
farbigen und weißen Gardinen, Badtextilien und Bettwäsche. 
Bereits bei 30-40°C volle Waschkraft. Staub, Fett und Nikotin 
werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und 
bringt Frischeduft. Textil Frisch COLOR schont die Farbe. 
Textil Frisch WEISS sorgt für leuchtendes Weiß.

78015796 
weiß 750 ml

78015795 
color 750 ml

Universal Bodenreiniger

Wischpflegemittel für die Einpflege und Unterhaltsreinigung aller 
elastischen Bodenbeläge und Hartböden. Auf Basis wasserlös-
licher Pflegekomponenten, die keine umweltbelastende Grund-
reinigung erfordern. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. 
In Anwendungskonzentration pH-neutral. Geeignet zur Anwen-
dung in Reinigungsautomaten. Empfohlen auch zur Einpflege 
von Gummibelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei 
fetthaltigen Rückständen. Wirkt rutschhemmend, seidenmatt, 
antistatisch. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 (Gleitver-
halten) für Sportböden.

78015715 1 l

Laminatboden Reinigungsset

Das von führenden Laminatherstellern empfohlene 
Reiningungsset für alle Laminatböden. Enthält 750 ml 
Laminatreiniger, 200 ml Elatex und ein weißes Handpad. 
Für die regelmäßige Reinigung und Bauschlussreinigung von 
Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen 
(z.B. Küchen- und Badmöbel).
Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabrieb ohne Schichtbildung. 
Abgestimmt auf alle Click-Laminate und bietet somit optimalen 
Kantenschutz.                                                                                       

78016532 Set
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Informationen Abbildung Bezeichnung Art.-Nr.

Sprühboy 2000

Tiefenreinigung durch Sprühen und direktes Absaugen. Die 
Reinigungslösung wird durch den Sprühsauger in die Tiefe des 
Flors gesprüht, der Schmutz gelöst und abgesaugt. Klebrige 
Rückstände werden restlos ausgespült.

Technische Daten
Maße: 53 x 53 x 40 cm
Arbeitsbreite: 26 cm
Schmutztank: 7 l
Frischwassertank: 6 l
Leistung Saugmotor: 1000 Watt
Reinigungsdruck: 2,5 bar
Wassermenge: 1,7 l/Min
Gewicht: 9 kg

Sprüh Boy 
2000 78016167*

Polsterdüse 78016168*

Multi Clean 350

Leistungsstarke Kombimaschine mit gegenläufig rotierenden 
Walzenbürsten zur Intensivreinigung nahezu aller Oberflächen 
im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung von textilen 
Bodenbelägen in Verbindung mit dem Carpetlife Granulat. Zur 
Intensivreinigung von Terrassen aus Holz, WPC und Stein in 
Verbindung mit dem entsprechenden Intensivreiniger. Zur Ent-
grauung von Holzoberflächen in Verbindung mit dem Entgrauer. 
Zur Reinigung von PVC, Lino, Kautschuk und Steinböden (auch 
Naturstein) in Verbindung mit den entsprechenden Grundreini-
gern. Auch strukturierte Böden werden gründlich sauber.

Technische Daten
Motorleistung: 550 W
Gewicht: 19,5 kg
Bürstendrehzahl: ca. 400 U/min
Kabellänge: 10 Meter
Arbeitsbreite: 350 mm

Multi Clean 
350

(inkl. 1 Satz 
Bürsten nach 

Wahl)

78015500*

SprayMop

Inhalt: Wischgerät mit Mopp. Ideales Wischgerät für die tägliche 
Reinigung aller Hartböden, wie PVC, Lino, CV, Designböden, 
Steinböden und aller Parkett-, Kork- und Laminatböden. Durch 
einfaches Betätigen des Sprühhebels wird ein nebelfeuchtes 
Wischen erzielt. Somit lassen sich auch feuchtigkeits-
empfindliche Böden leicht und einfach reinigen. Auch als 
Bauschlussreiniger bestens geeignet. 
Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unser Produkt 
Spraymax, um Schäden an SprayMop und Boden zu vermeiden.
                                                                                                                  
Spraymax ist ein umweltgerechter Reiniger für die schnelle und
unkomplizierte Reinigung zwischendurch.

SprayMop 78016369

Bezug 78016063

Spraymax (1L)  78016212
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Padmeister-System

Padmeister: Halter für Pad grün, grau und Pad weiß. 
Zur leichten Entfernung von Wachs- und Aufschichtungen auf 
kleineren Flächen sowie im Ecken- und Kantenbereich in Ver-
bindung mit einem grünen Pad. Das weiße, kratzfreie Pad dient 
der einfachen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, 
Absatzstrichen, Leim- und Kleberresten u.v.m. Pad grau: Zur 
Vorbereitung (anrauen) PU-vergüteter Oberflächen im Rand-
bereich bevor PU Siegel appliziert wird.

Padmeister 
mit Gelenk f. 
Stielansatz

78015791

Pad grün 78015792

Pad weiß 78015793

Pad grau 78015794

Alustiel 
140 cm für 
Padmeister 

78016393

Carpetlife Bürstsauger 310

Leistungsstarker Bürstsauger mit zwei Motoren für die 
wirkungsvolle Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge.
Bürstet und saugt auch tiefliegenden Schmutz aus dem 
Teppichboden. Geeignet für alle Teppichböden im Wohn-
bereich, die unempfindlich gegen Bürstenmechanik sind.
Durch spezielles Dreh-Kipp-Gelenk extrem wendig und
 bedienerfreundlich. Der Carpetlife 310 enthält zusätzlich 
eine stufenlose Leistungsregulierung.

Leistung/Verbrauch: 
Nennleistung: 875 W
Arbeitsbreite: 310 mm
Bürstenantrieb / Zahnriemen: 175 W 
Filtertüte: 3,5 Liter, 3-lagig, 
Gewicht: 7 kg, 
Anschlussleitung: 9,5 m.

Carpetlife 
Bürstsauger 78016169

Vließfilter-
tüten (10 Stk.) 78015751

Kombibo-
dendüse 78016170

Parkettdüse 78016171

Abluftfilter 78015718

Motorschutz-
filter 78015717

Floorboy

Handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine zum Reinigen,
Pflegen und Auffrischen von Holz-, Kork-, PVC-, Linoleum- und 
Steinböden. Ideal auch für Treppen. Dank oszillierenden 
Bewegungen ist diese Maschine sehr einfach und mühelos zu 
führen. Ein mitgeführter Sprühtank erleichtert eine Dosierung 
bei den Reinigungsarbeiten.

Technische Daten
Gewicht: ca. 13 kg
Oszillationszahl: 1450 U/min
Kabellänge: 7,5 Meter
Arbeitsbreite: 33 cm
Gesamtleistung: max. 290
Watt/230 V

Floorboy 
komplett 78015760*

Microfaser 
Pad 78015864

rotes Pad 78015860

grünes Pad 78015861

weißes Pad 78015862

Filzpad 78015865
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Abranet Ace Schleifpad

Systemrelevantes Schleifmittel für die Vorbereitung von 
Bodenbelägen OHNE Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von 
PU Siegel Produkten. Keramisches Hochleistungsschleifmittel 
mit extra langer Standzeit. Für die Anwendung während der 
Neutralisationsphase mit Wasser. Auch für den Rohholzfein- und 
Lackzwischenschliff auf Holzböden ideal geeignet. Sauberes 
Schleifbild mit sehr geringer Rauhtiefe. In Verbindung mit dem 
Interfacepad noch bessere Ergebnisse. Mit handelsüblichen, 
harten Pads als Träger verwendbar. Besonders geeignet auch für 
sehr harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifarbeiten.

Abranet Ace 
406mm,  
150er K

78016389

Abranet Ace 
150mm,   
150er K 
(8 Stk.)

78016405

Abranopp extreme Schleifpad

Systemrelevantes Schleifmittel für die Vorbereitung von Boden-
belägen MIT Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von PU Siegel 
Produkten. Besonders geeignet für Noppenbeläge.
Hohe Abrasivität, aber dennoch schonend zum Belag. 
Spezialschleifkornmischung für sicherste Ergebnisse. 
Anzuwenden in der Neutralisationsphase mit Wasser. 
Standzeit von bis zu 150 m² (je nach Belag und Oberflächengüte). 
Auf allen handelsüblichen Pad-Treibtellern verwendbar.

Abranopp 
406mm  
extreme

78016391

Abranopp 
150mm  
extreme 
(5 Stk.) 

78016406

Lackrollen

Super PU Profi-Rolle 25 cm: Speziell entwickelt für den Auftrag 
von Super PU Siegel (ca. 100g/m²) auf größeren Flächen. 
Lackrolle Aquatop 25 cm: Zum optimalen und schnellen  Auftrag
aller Parkett- und Korklacke, Neutral-, Grund- und PU Siegel  auf
größeren Flächen. 
Korbbügel 25 cm: Spezialbügel zur Aufnahme der Aquatop-Rolle 
und Super PU Profi-Rolle. Mit Click Softgriff. Perfekt in der 
Anwendung mit der Click Teleskopstange.

Lackrolle 
Aquatop, 

25cm 
78016164

Super PU 
Profi-Rolle, 

25cm 
78015801

Korbbügel, 
25cm 78016165
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Nasssauger PS27

Ideales Profigerät zum Absaugen von Wasser und 
Schmutzflotten. Hohe Saugleistung mit 25l Aufnahme-
volumen. Durch den Edelstahlkessel sehr robust und 
für den täglichen Einsatz bestens geeignet.

Technische Daten
Gesamtleistung: max. 1150W
Gewicht: 10,4kg
Nutzvolumen: 25l
Kabellänge: 10m
Unterdruck: 1190mbar

Nasssauger 
PS27 78016351*

Trockengebläse TG1

Hochwertiger Ventilator als ideale Unterstützung zur deutlichen 
Verkürzung der Trocknungszeit. Durch den flexiblen Korpus in 
jede Richtung einzustellen. 

Technische Daten
Gesamtleistung: max. 125W
Motor: 300W
Anschlussspannung: 220-240V
Gewicht: 9kg
Baugröße: 69x20x67cm
Drehzahl: max. 1400UpM
Volumenstrom: max. 6600m³/h

Trocken-
gebläse TG1 78016352*
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Weiße Leisten

Passender Befestigungsclip: CH 23 - Art.-Nr.: 75150132, siehe Seite 16

1

U
ni

ve
rs

al
fu

ß
le

is
te

n

Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Hamburger Profil 18x115 mm

75150121 weiße 
Grundierfolie 240 cm

Hamburger Profil 18x90 mm

75150123 weiße 
Grundierfolie 240 cm

Hamurger Profil 19x80 mm

75150124 weiße 
Grundierfolie 240 cm

Hamburger Profil 18x70 mm

75150125 weiße 
Grundierfolie 240 cm



2

Weiße Leisten

Passender Befestigungsclip: CH 23 - Art.-Nr.: 75150132, siehe Seite 16

Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Hamburger Profil 18,5x60 mm

75150122 weiße 
Grundierfolie 240 cm

Fußleiste modern 15x80 mm

75150126 weiße 
Grundierfolie 240 cm

Fußleiste modern 19x70 mm

75150127 weiße 
Grundierfolie 240 cm

Fußleiste 19x70 mm

75150128 weiße 
Grundierfolie 240 cm



Weiße Leisten

Passender Befestigungsclip: CH 23 - Art.-Nr.: 75150132, siehe Seite 16
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Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Laminatleiste foliert 19x58 mm

7515155010 foliert 240 cm

Laminatleiste foliert 18,5x38,5 mm

7515154010 weiß foliert 240 cm

Fußleiste 10x58 mm

75150130 weiße 
Grundierfolie 240 cm

Fußleiste 20x40 mm

75150129 weiße 
Grundierfolie 240 cm



4

Laminat - und Parkettleisten

Passender Befestigungsclips Art.Nr. 78016412. Siehe Seite 16

Art.-Nr. Dekor / Holzart Dekorabbildung Länge Befestigung

Laminatleiste Foliert 
20x60 mm

7515202048 Fichte weiß 6975

238 cm

7515202051 Esche pure 6286

7515202007 Eiche hell 6147

7515202012 Esche arctic 6867

7515202019 Eiche arctic

7515202036 White Island 6961

7515202013 Esche Artisan 6402

7515202006 Eiche astig 6947

7515202020 Eiche 6263

7515202011 Eiche vanille 6265

7515202022 Eiche 6428

7515202021 Eiche hell 6376

7515202023 Eiche 6935

7515202037 Eiche Daytona 6982

7515202016 Wintereiche 6322

7515202014 Patina Wood 6398

7515202035 Eiche grau 6442

7515202046 Fjordeiche grau 6612

7515202001 Altholz grau 6617

7515202025 Eiche 6188

7515202003 Eiche cappu. 6255



Laminat - und Parkettleisten

Passender Befestigungsclips Art.Nr. 78016412. Siehe Seite 16
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Art.-Nr. Dekor / Holzart Dekorabbildung Länge Befestigung

Laminatleiste Foliert 
20x60 mm

7515202027 Eiche grau 6132

238 cm

7515202005 Altholz 6954

7515202026 Eiche 6933

7515202038 Eiche schoko 6436

7515202024 Eiche 6414

7515202052 Ahorn 202

7515202002 Buche 6201

7515202043 Buche 461

7515202004 Eiche 6064

7515202009 Eiche Nova 6413

7515202015 Stieleiche 6949

7515202008 Eiche Muscat 6416

7515202039 rustikal cognac6256

7515202029 Eiche braun 6036

7515202030 Eiche 6395

7515202047 Nussbaum 211

7515202045 Nussbaum 6140

7515202010 Eiche Tundra 6415

7515202040 Räuchereiche 6035

75150210 Uni weiß DF324 
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Laminat - und Parkettleisten

Passender Befestigungsclips Art.Nr. 78016412. Siehe Seite 16

Echtholzfurnierte 
Parkettleiste 20x60 mm

7515203001 Esche weiß

238 cm

7515203002 Eiche creme

7515203003 Eiche weiß

7515203004 Eiche braun

7515203005 Eiche hell 

7515204001 Ahorn Kanadisch

7515204002 Eiche natur

7515204003 Buche 

Art.-Nr. Dekor / Holzart Dekorabbildung Länge Befestigung



Massivholzleisten

Passender Befestigungsclip: CH 23 - Art.-Nr.: 75150132, siehe Seite 16
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Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Scheuerleiste 7 x 23 mm

75150117 Abachi deckend 
weiß lackiert 240 cm

Scheuerleiste 8 x 24 mm

75150116 Abachi deckend 
weiß lackiert 240 cm

Fußleiste 13x60 mm

75150112 Abachi deckend 
weiß lackiert 240 cm

Fußleiste 9x60 mm
75150113 Eiche natur lackiert

240 cm75150114 Abachi deckend 
weiß lackiert

75150115 Buche natur 
lackiert
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Massivholzleisten

Passender Befestigungsclip: CH 23 - Art.-Nr.: 75150132, siehe Seite 16

Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Viertelstab 12x12 mm

75150110 Abachi roh

240 cm

75150111 Abachi weiß 
lackiert

Viertelstab 14x14 mm
75150106 Eiche lackiert

240 cm

75150107 Buche lackiert

75150108 Abachi roh

75150109 Abachi weiß 
lackiert

Fußleiste 16x40 mm

75150206 Fichte weiß foliert 250 cm

Fußleiste 16x58 mm

75150207 Fichte weiß foliert 250 cm



Massivholzleisten

Passender Befestigungsclip: CH 23 - Art.-Nr.: 75150132, siehe Seite 16
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Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Hamburger Profil 18x60 mm

75150202 Fichte weiß lackiert 240 cm

Hamburger Profil 18x70 mm

75150203 Fichte weiß lackiert 240 cm

Hamburger Profil 18x80 mm

75150204 Fichte weiß lackiert 240 cm

HH-Profil 18x95 mm

75150118 Abachi deckend 
weiß lackiert 240 cm
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Massivholzleisten

Passender Befestigungsclip: CH 23 - Art.-Nr.: 75150132, siehe Seite 16

Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Hamburger Profil 18x115 mm

75150205 Fichte weiß lackiert 240 cm



Rohrabdeckleisten

11
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Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Rohrabdeckleiste 41x91 mm

7515156004 weiß 240 cm

Rohrabdeckleisten Zubehör
7515157004 Aussenecke weiß 2 Stk./

Pak.

7515159004 Endstück weiß 
Links + rechts

2 Stk./
Pak.

7515157004 Innenecke weiß 2 Stk./
Pak.

Rohrabdeckleiste Befestigung 
clik-fix 14

75150131 schwarz

97x44x
200 mm 
3 Stk./
Pak.
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Leisten für spezielle Anwendungen

*Befestigung Biegeleiste: Kraftkleber Art.-Nr. 1080040000 (ausreichend für ca. 4 Leisten)

Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Biegeleiste 10x44 mm

75150189 weiß 240 cm

Biegeleiste 10x69 mm

75150190 weiß 240 cm

Biegeleiste 12x90 mm

75150191 weiß 240 cm

Biegeleiste 15x15 mm

75150192 weiß 240 cm



Leisten für spezielle Anwendungen

*Befestigung Biegeleiste: Kraftkleber Art.-Nr. 1080040000 (ausreichend für ca. 4 Leisten)

13
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Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Renovierungsleiste Cut-Pro 
92x24 mm

75150193 weiße 
Grundierfolie 240 cm

Renovierungsleiste Cut-Pro 
138x26 mm

75150194 weiße 
Grundierfolie 240 cm
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Zubehör

Art.-Nr. Dekor / Holzart Länge Befestigung

Befestigung Clip CH23 2.0

75150132 schwarz 
30 Stk./Pk. 

Inkl.Schrauben 
und Dübel

FN Clipholder CH28

78016407 silber verzinkt
30 Stk./Pk. 

Inkl.Schrauben, 
Dübel und Bit

Befestigungsclip MEISTER

78016412 schwarz
50 Stk. 1 Pak 

inkl. Schrauben 
und Dübel

Universal Heizkörper-Rosette
78015870 weiß  

Pak.-2 Stk.

78016368 chrome  
Pak.-2 St.

Eckstäbchen 22 x 22 mm
7515160010 weiß - 62 mm  

Pak.-2 Stk.

75150134 weiß - 122 mm 
Pak.-2 St.
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Informationen Abbildung Art.-Nr.

Musterkoffer Küberit Best
 mit drei Einschüben 76983332

Verlegevideo QR-Code

PPS®-Champion

PPS®-Champion Star

PPS®-Champion flex

PPS®-Champion smart

Verlegevideo QR-Code

Mono-Clip®

Euro-Step®-Champion

844-Treppenkantenprofil

859 / 860 
Treppenkantenprofil

Verlegevideo QR-Code

862 Treppenkantenprofil

870 / 871 
Treppenkantenprofil

Wandprofile

317G / 318 G Motion Star



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung

2

Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

376 - PPS®-Champion Star 4.0 
Anpassungsprofil 
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel 
(4-9,5 mm bei LVT) 
(5-12 mm bei Tebo)

78016071 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016072 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016067 1,0 m F4 - silber

78016068 2,7 m F4 - silber

78016069 1,0 m F9 - sand

78016070 2,7 m F9 - sand

377 - PPS®-Champion Star 4.0 
Abschlussprofil
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel
(4-9,5 mm bei LVT)
(5-12 mm bei Tebo)

78016077 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016078 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016073 1,0 m F4 - silber

78016074 2,7 m F4 - silber

78016075 1,0 m F9 - sand

78016076 2,7 m F9 - sand

378 - PPS®-Champion Star 4.0 
Übergangsprofil
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel
(4-9,5 mm bei LVT)
(5-12 mm bei Tebo)

78016083 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016084 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016079 1,0 m F4 - silber

78016080 2,7 m F4 - silber

78016081 1,0 m F9 - sand

78016082 2,7 m F9 - sand

452 SK - Übergangsprofil
Messing - selbstklebend - mit Schutzfolie 78016281 1,0 m F7 - Messing poliert

451 - Übergangsprofil
Edelstahl - mittig versenkt gebohrt -
mit Schutzfolie

78016263 1,0 m F8G - 
matt gebürstet



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

451 SK - Übergangsprofil
Edelstahl - selbstklebend -
mit Schutzfolie

78016264 1,0 m F8G - 
matt gebürstet

70259700 2,7 m F8G - 
matt gebürstet

454 S - Übergangsprofil
Edelstahl - seitlich versenkt gebohrt -
mit Schutzfolie

78015511 2,7 m F8G - 
matt gebürstet

442 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche 25

78016443 1,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016446 3,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016444 1,0 m F4 - silber

78016447 3,0 m F4 - silber

78016445 1,0 m F9 - sand

78016448 3,0 m F9 - sand

78016521 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung

4

Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

443 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche

32

78016486 1,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016487 1,0 m F4 - silber

78016488 1,0 m F9 - sand

441 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche

78016491 1,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016492 1,0 m F4 - silber

78016493 1,0 m F9 - sand

438 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt -
mit Zierrillen

70250056 1,0 m F4 - silber

70250059 2,70 F4 - silber

438 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert -selbstklebend -
mit Zierrillen

78016258 1,0 m F2 - edelstahloptik

70260000 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016259 1,0 m F4 - silber

70259800 2,7 m F4 - silber

78016262 1,0 m F9 - sand

70259900 2,7 m F9 - sand



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

459 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt 

78016253 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78015535 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016254 1,0 m F4 - silber

78015534 2,7 m F4 - silber

78016257 1,0 m F9 - sand

78015533 2,7 m F9 - sand

459 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend 

78016248 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

70259100 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016249 1,0 m F4 - silber

70258900 2,7 m F4 - silber

78016252 1,0 m F9 - sand

70259000 2,7 m F9 - sand

78016522 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

462 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt 

78015811 1,0 m F4 - silber

78015813 2,7 m F4 - silber 

462 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend 

78015814 1,0 m F4 - silber

78015812 2,7 m F4 - silber 



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

231 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016274 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016275 1,0 m F4 - silber

78016276 1,0 m F9 - sand

231 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016278 1,0 m F2 - edelstahloptik

75150250 2,0 m F2 - edelstahloptik

78016279 1,0 m F4 - silber

75150249 2,0 m F4 - silber

78016280 1,0 m F9 - sand

279 U - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche

78016520 3,05 F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016519 3,05 F4 - silber

238 U - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche
EB= ←Ø min 100 cm

78016320 2,7 m F4 - silber



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

236 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø→ min 70 cm

78015520 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015526 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025380000 1,0 m F4 - silber

78015528 2,7 m F4 - silber

7025390000 1,0 m F9 - sand

78015529 2,7 m F9 - sand

236 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø→ min 70 cm

78015521 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015527 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025410000 1,0 m F4 - silber

70259200 2,7 m F4 - silber

7025420000 1,0 m F9 - sand

70259300 2,7 m F9 - sand

78016523 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

235 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø min 150 cm

78015522 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015524 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025340000 1,0 m F4 - silber

7025670000 2,7 m F4 - silber

7025350000 1,0 m F9 - sand

7025680000 2,7 m F9 - sand

235 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø min 150 cm

78015523 1,0 m F2 - edelstahloptik

75150267 2,0 m F2 - edelstahloptik

78015525 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025360000 1,0 m F4 - silber

75150266 2,0 m F4 - silber

70260200 2,7 m F4 - silber

7025370000 1,0 m F9 - sand

70260300 2,7 m F9 - sand

78016524 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

225 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

70261400 1,0 m F2 - edelstahloptik

70261500 2,5 m F2 - edelstahloptik

7025320000 1,0 m F4 - silber

7025650000 2,5 m F4 - silber

227 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016297 2,5 m F2 - edelstahloptik

78016298 2,5 m F4 - silber

228 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016299 2,5 m F2 - edelstahloptik

78016301 2,5 m F4 - silber

228 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016525 3,0 m F2 - edelstahl

75150251 3,0 m F4 - silber



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

229 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016302 2,5 m F2 - edelstahloptik

70260500 2,5 m F4 - silber

229 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016498 2,5 m F4 - silber

530 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016303 2,5 m F4 - silber

535 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016098 2,5 m F4 - silber



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

540 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78015839 2,5 m F2 - edelstahloptik

78015840 2,5 m F4 - silber

711 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
ohne Gleitschutzeinlage

78015552 2,5 m F4 - silber

2510/13 - Gleitschutzeinlage
13 mm - für Typ 711 78015554 25 m GE1 - schwarz - 

ohne Körnung

712 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
ohne Gleitschutzeinlage

78015555 2,5 m F4 - silber



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung

11

Kü
be

ri
t

Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

2510/23 - Gleitschutzeinlage
23 mm - für Typ 712 78015556 25 m GE1 - schwarz - 

ohne Körnung

835 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt 

78015836 2,5 m F2 - edelstahloptik

78015837 2,5 m F4 - silber

247 SK - Anpassungsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016304 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016104 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016305 1,0 m F4 - silber

78016105 2,7 m F4 - silber

78016306 1,0 m F9 - sand

78016307 2,7 m F9 - sand

248 SK - Anpassungsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
elegante, glatte Oberfläche

78016431 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016430 1,0 m F4 - silber

78016432 1,0 m F9 - sand

78016526 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

369 SK - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

70250065 2,7 m F2 - edelstahloptik

75150248 2,0 m RAL9016 - weiß 
pulverbeschichtet

380 SK- Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
umschlagbar

7025830001 0,9 m F4 - silber

70263100 2,7 m F4 - silber

802 - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche

78016402 2,5 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016401 2,5 m F4 - silber

807 - Einfassungsprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016309 2,5 m F2 - edelstahloptik

78015667 2,5 m F4 - silber



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei schwimmender Verlegung

13

Kü
be

ri
t

Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

290 - EB-Profil
Aluminium eloxiert - einfach biegbar 
Ø min 40 cm

78015808 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78015783 2,7 m F4 - silber

Lamellendübel
für T-Profile -Ø = 6 mm -
14 Dübel auf einer Blisterkarte
für Profil 290 und 295

70250083 35 mm blau



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei Verklebung
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

452 SK - Übergangsprofil
Messing - selbstklebend - mit Schutzfolie 78016281 1,0 m F7 - 

Messing poliert

451 - Übergangsprofil
Edelstahl - mittig versenkt gebohrt -
mit Schutzfolie

78016263 1,0 m F8G - 
matt gebürstet

451 SK - Übergangsprofil
Edelstahl - selbstklebend -
mit Schutzfolie

78016264 1,0 m F8G - 
matt gebürstet

70259700 2,7 m F8G - 
matt gebürstet

454 S - Übergangsprofil
Edelstahl - seitlich versenkt gebohrt -
mit Schutzfolie

78015511 2,7 m F8G - 
matt gebürstet



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei Verklebung
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442 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche

25

78016443 1,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016446 3,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016444 1,0 m F4 - silber

78016447 3,0 m F4 - silber

78016445 1,0 m F9 - sand

78016448 3,0 m F9 - sand

78016521 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

443 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche

32

78016486 1,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016487 1,0 m F4 - silber

78016488 1,0 m F9 - sand

441 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche

78016491 1,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016492 1,0 m F4 - silber

78016493 1,0 m F9 - sand

438 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt -
mit Zierrillen

70250056 1,0 m F4 - silber

70250059 2,70 F4 - silber
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

438 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
mit Zierrillen

78016258 1,0 m F2 - edelstahloptik

70260000 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016259 1,0 m F4 - silber

70259800 2,7 m F4 - silber

78016262 1,0 m F9 - sand

70259900 2,7 m F9 - sand

459 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt 

78016253 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78015535 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016254 1,0 m F4 - silber

78015534 2,7 m F4 - silber

78016257 1,0 m F9 - sand

78015533 2,7 m F9 - sand

459 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend 

78016248 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

70259100 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016249 1,0 m F4 - silber

70258900 2,7 m F4 - silber

78016252 1,0 m F9 - sand

70259000 2,7 m F9 - sand

78016522 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

462 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt 

78015811 1,0 m F4 - silber

78015813 2,7 m F4 - silber 
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

462 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend 

78015814 1,0 m F4 - silber

78015812 2,7 m F4 - silber 

231 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016274 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016275 1,0 m F4 - silber

78016276 1,0 m F9 - sand

231 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016278 1,0 m F2 - edelstahloptik

75150250 2,0 m F2 - edelstahloptik

78016279 1,0 m F4 - silber

75150249 2,0 m F4 - silber

78016280 1,0 m F9 - sand

279 U - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche

78016520 3,05 F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016519 3,05 F4 - silber
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

238 U - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche
EB= ←Ø min 100 cm

78016320 2,7 m F4 - silber

236 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø→ min 70 cm

78015520 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015526 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025380000 1,0 m F4 - silber

78015528 2,7 m F4 - silber

7025390000 1,0 m F9 - sand

78015529 2,7 m F9 - sand

236 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø→ min 70 cm

78015521 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015527 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025410000 1,0 m F4 - silber

70259200 2,7 m F4 - silber

7025420000 1,0 m F9 - sand

70259300 2,7 m F9 - sand

78016523 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

235 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø min 150 cm

78015522 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015524 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025340000 1,0 m F4 - silber

7025670000 2,7 m F4 - silber

7025350000 1,0 m F9 - sand

7025680000 2,7 m F9 - sand



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei Verklebung

19

Kü
be

ri
t

Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

235 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø min 150 cm

78015523 1,0 m F2 - edelstahloptik

75150267 2,0 m F2 - edelstahloptik

78015525 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025360000 1,0 m F4 - silber

75150266 2,0 m F4 - silber

70260200 2,7 m F4 - silber

7025370000 1,0 m F9 - sand

70260300 2,7 m F9 - sand

78016524 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

225 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

70261400 1,0 m F2 - 
edelstahloptik

70261500 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

7025320000 1,0 m F4 - silber

7025650000 2,5 m F4 - silber

227 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016297 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016298 2,5 m F4 - silber

228 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016299 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016301 2,5 m F4 - silber



Küberit - Profile für Comfort- & Designbeläge
bei Verklebung

20

Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

228 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016525 3,0 m F2 - edelstahl

75150251 3,0 m F4 - silber

229 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016302 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

70260500 2,5 m F4 - silber

229 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016498 2,5 m F4 - silber

530 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016303 2,5 m F4 - silber
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

535 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016098 2,5 m F4 - silber

540 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78015839 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015840 2,5 m F4 - silber

844 WS - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
2 tlg., höhenverstellbar

78016429 3,0 m F2 - 
edelstahloptik

78016428 3,0 m F4 - silber

859 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt  

78015818 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015819 2,5 m F4 - silber
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

860 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt 

78015517 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015515 2,5 m F4 - silber

853 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt 

78016499 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016500 2,5 m F4 - silber

862 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt  

78016106 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016107 2,5 m F4 - silber

865 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt 

78016108 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016109 2,5 m F4 - silber
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870 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt  

78015822 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015823 2,5 m F4 - silber

871 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt  

78015519 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015518 2,5 m F4 - silber

832 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt  

78015833 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015834 2,5 m F4 - silber

711 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
ohne Gleitschutzeinlage

78015552 2,5 m F4 - silber
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

2510/13 - Gleitschutzeinlage
13 mm - für Typ 711 78015554 25 m GE1 - schwarz - 

ohne Körnung

712 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
ohne Gleitschutzeinlage

78015555 2,5 m F4 - silber

2510/23 - Gleitschutzeinlage
23 mm - für Typ 712 78015556 25 m GE1 - schwarz - 

ohne Körnung

247 SK - Anpassungsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016304 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016104 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016305 1,0 m F4 - silber

78016105 2,7 m F4 - silber

78016306 1,0 m F9 - sand

78016307 2,7 m F9 - sand
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248 SK - Anpassungsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
elegante, glatte Oberfläche

78016431 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016430 1,0 m F4 - silber

78016432 1,0 m F9 - sand

78016526 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

356 Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt 78015777 2,5 m F4 - silber

357 Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt 

78016310 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015513 2,5 m F4 - silber

363 Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt 

78016110 2,7 m F2 - 
edelstahloptik

78016111 2,7 m F4 - silber
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

369 SK - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

70250065 2,7 m F2 - edelstahloptik

75150248 2,0 m RAL9016 - weiß 
pulverbeschichtet

380 SK- Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
umschlagbar

7025830001 0,9 m F4 - silber

70263100 2,7 m F4 - silber

801 - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche

78016399 2,5 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016398 2,5 m F4 - silber

809 - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016312 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015670 2,5 m F4 - silber
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815 - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

27

2531

3

78016501 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016502 2,5 m F4 - silber

317 G - Bewegungsfugenprofil
Aluminium eloxiert - geschlossen 
gestanzt - mit Schutzfolie
+/- 2,5 mm

78016317 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016316 2,7 m F4 - silber

301- EB-Profil
Aluminium - offen gestanzt -
einfach biegbar Ø min. 20 cm

78015560 2,5 m F0 - natur

301 G - DK-Profil
Aluminium od. Edelstahl - geschlossen
gestanzt - für die gerade Verlegung

78015561 2,5 m F0 - natur

78016313 2,5 m F4 - silber

78015562 2,5 m F8 - Edelstahl poliert

78016527 2,5 m F16 - schwarz 
RAL 9005
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

301 S - Dehnungsfugenprofil
Aluminium  - geschlossen gestanzt - 
für die gerade Verlegung - mit grauer 
Silikonfuge

78015576 2,5 m F4 - silber

302 G - DK-Profil
Aluminium od. Edelstahl - geschlossen
gestanzt - für die gerade Verlegung

78015564 2,5 m F0 - natur

78016314 2,5 m F4 - silber

78015565 2,5 m F8 - Edelstahl poliert

78016528 2,5 m F16 - schwarz RAL 
9005

302 S - Dehnungsfugenprofil
Aluminium  - geschlossen gestanzt - 
für die gerade Verlegung - mit grauer 
Silikonfuge

78015577 2,5 m F4 - silber

307 G - DK-Profil
Aluminium od. Edelstahl - geschlossen
gestanzt - für die gerade Verlegung

78015570 2,5 m F0 - natur

78016315 2,5 m F4 - silber

78015571 2,5 m F8 - Edelstahl poliert
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303 G - DK-Profil
Aluminium od. Edelstahl - geschlossen
gestanzt - für die gerade Verlegung

78015567 2,5 m F0 - natur
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

376 - PPS®-Champion Star 4.0 
Anpassungsprofil
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel
(4-9,5 mm bei LVT)
(5-12 mm bei Tebo)

78016071 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016072 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016067 1,0 m F4 - silber

78016068 2,7 m F4 - silber

78016069 1,0 m F9 - sand

78016070 2,7 m F9 - sand

377 - PPS®-Champion Star 4.0 
Abschlussprofil
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel
(4-9,5 mm bei LVT)
(5-12 mm bei Tebo)

78016077 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016078 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016073 1,0 m F4 - silber

78016074 2,7 m F4 - silber

78016075 1,0 m F9 - sand

78016076 2,7 m F9 - sand

378 - PPS®-Champion Star 4.0 
Übergangsprofil
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel
(4-9,5 mm bei LVT)
(5-12 mm bei Tebo)

78016083 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016084 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016079 1,0 m F4 - silber

78016080 2,7 m F4 - silber

78016081 1,0 m F9 - sand

78016082 2,7 m F9 - sand

451 - Übergangsprofil
Edelstahl - mittig versenkt gebohrt -
mit Schutzfolie

78016263 1,0 m F8G - 
matt gebürstet

454 S - Übergangsprofil
Edelstahl - seitlich versenkt gebohrt -
mit Schutzfolie

78015511 2,7 m F8G - 
matt gebürstet
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438 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt -
mit Zierrillen

70250056 1,0 m F4 - silber

70250059 2,7 m F4 - silber

459 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt 

78016253 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78015535 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016254 1,0 m F4 - silber

78015534 2,7 m F4 - silber

78016257 1,0 m F9 - sand

78015533 2,7 m F9 - sand

462 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt 

78015811 1,0 m F4 - silber

78015813 2,7 m F4 - silber 

231 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016274 1,0 m F2 - edelstahloptik

7025620000 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016275 1,0 m F4 - silber

7025630000 2,7 m F4 - silber

78016276 1,0 m F9 - sand

7025640000 2,7 m F9 - sand
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279 U - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche

78016520 3,05 F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016519 3,05 F4 - silber

238 U - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche
EB= ←Ø min 100 cm

78016320 2,7 m F4 - silber

236 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø→ min 70 cm

78015520 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015526 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025380000 1,0 m F4 - silber

78015528 2,7 m F4 - silber

7025390000 1,0 m F9 - sand

78015529 2,7 m F9 - sand

235 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø min 150 cm

78015522 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015524 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025340000 1,0 m F4 - silber

7025670000 2,7 m F4 - silber

7025350000 1,0 m F9 - sand

7025680000 2,7 m F9 - sand

225 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

70261400 1,0 m F2 - 
edelstahloptik

70261500 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

7025320000 1,0 m F4 - silber

7025650000 2,5 m F4 - silber
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227 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016297 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016298 2,5 m F4 - silber

228 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016299 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016301 2,5 m F4 - silber

229 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016302 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

70260500 2,5 m F4 - silber

530 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016303 2,5 m F4 - silber
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535 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016098 2,5 m F4 - silber

540 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78015839 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015840 2,5 m F4 - silber

835 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt

78015836 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015837 2,5 m F4 - silber

369 SK - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

70250065 2,7 m F2 - edelstahloptik

75150248 2,0 m RAL9016 - weiß 
pulverbeschichtet
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370 SK - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
umschlagbar

7025810001 0,9 m F4 - silber

70263300 2,7 m F4 - silber

380 SK- Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
umschlagbar

7025830001 0,9 m F4 - silber

70263100 2,7 m F4 - silber

802 - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche

78016402 2,5 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016401 2,5 m F4 - silber

807 - Treppenkantenprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016309 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78015667 2,5 m F4 - silber
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302 G - DK-Profil
Aluminium od. Edelstahl - geschlossen
gestanzt - für die gerade Verlegung

78015564 2,5 m F0 - natur

78016314 2,5 m F4 - silber

78015565 2,5 m F8 - 
Edelstahl poliert

302 S - Dehnungsfugenprofil
Aluminium - geschlossen gestanzt - 
für die gerade Verlegung - mit grauer 
Silikonfuge

78015577 2,5 m F4 - silber

307 G - DK-Profil
Aluminium od. Edelstahl - geschlossen
gestanzt - für die gerade Verlegung

78015570 2,5 m F0 - natur

78016315 2,5 m F4 - silber

78015571 2,5 m F8 - 
Edelstahl poliert

303 G - DK-Profil
Aluminium od. Edelstahl - geschlossen
gestanzt - für die gerade Verlegung

78015567 2,5 m F0 - natur
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256 - PPS®-Champion smart 4.0 
Anpassungsprofil
Alu eloxiert - versenkt gebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche
inkl. Befestigungsmittel
(6,5 - 16 mm *)

*optional erweiterbarer Anwendungsbereich bis 18 mm

78016434 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016433 1,0 m F4 - silber

78016435 1,0 m F9 - sand

257 - PPS®-Champion smart 4.0 
Abschlussprofil
Alu eloxiert - versenkt gebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche
inkl. Befestigungsmittel
(6,5 - 16 mm *)

*optional erweiterbarer Anwendungsbereich bis 18 mm

78016437 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016436 1,0 m F4 - silber

78016438 1,0 m F9 - sand

258 - PPS®-Champion smart 4.0 
Übergamgsprofil
Alu eloxiert - versenkt gebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche
inkl. Befestigungsmittel
(6,5 - 16 mm *)

*optional erweiterbarer Anwendungsbereich bis 18 mm

78016440 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016439 1,0 m F4 - silber

78016441 1,0 m F9 - sand

286 - PPS®-Champion  4.0 
Anpassungsprofill
Alu eloxiert - versenkt gebohrt - 
inkl. Befestigungsmittel
(6,5 - 16 mm *)

*optional erweiterbarer Anwendungsbereich bis 18 mm

78016285 1,0 m F2 - edelstahloptik 

7025690001 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016282 1,0 m F4 - silber

7025590002 2,7 m F4 - silber

78016284 1,0 m F9 - sand

7025590003 2,7 m F9 - sand

288 - PPS®-Champion  4.0 
Übergangsprofil
Alu eloxiert - versenkt gebohrt - 
inkl. Befestigungsmittel
(6,5 - 16 mm *)

*optional erweiterbarer Anwendungsbereich bis 
18 mm

78016295 1,0 m F2 - edelstahloptik

7025710001 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016292 1,0 m F4 - silber

7025610002 2,7 m F4 - silber

78016294 1,0 m F9 - sand

7025610003 2,7 m F9 - sand
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886 - PPS®-Champion  flex 4.0 
Anpassungsprofil
Alu eloxiert - versenkt gebohrt - 
inkl. Befestigungsmittel
(7 - 23 mm)
höchste Neigung

70250045 1,0 m F2 - edelstahloptik

70250043 1,0 m F4 - silber

287 N - PPS®-Champion  flex 4.0 
Abschlussprofil
Alu eloxiert - versenkt gebohrt - 
inkl. Befestigungsmittel
(6,5 - 16 mm *)

*optional erweiterbarer Anwendungsbereich bis 18 mm

70250051 1,0 m F2 - edelstahloptik

75150229 2,0 m F2 - edelstahloptik

70250054 3,0 m F2 - edelstahloptik

70250049 1,0 m F4 - silber

75150228 2,0 m F4 - silber

70250052 3,0 m F4 - silber

70250050 1,0 m F9 - sand

70250053 3,0 m F9 - sand

888 - PPS®-Champion flex 4.0 
Übergangsprofil
Alu eloxiert - versenkt gebohrt - 
inkl. Befestigungsmittel
(7 - 17 mm )
bei gleich hohen Böden

70250039 1,0 m F2 - edelstahloptik

75150227 2,0 m F2 - edelstahloptik

70250042 3,0 m F2 - edelstahloptik

70250037 1,0 m F4 - silber

75150226 2,0 m F4 - silber

70250040 3,0 m F4 - silber

70250038 1,0 m F9 - sand

70250041 3,0 m F9 - sand

PPS®-Lifter
aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) -
zur Basisprofilerhöhung -5/+10 mm -
incl. Befestigung - 1 Karte = 6 Stk. 
(ausreichend für 0,9 m/1,0 m PPS-Profile)

70262000 weiß/grau



Küberit - Profile für Parkett, Laminat 
und Designbeläge auf HDF

39

Kü
be

ri
t

Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

556 - Mono-Clip®- Anpassungsprofil
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel -
elegante, glatte Oberfläche
(7 - 12 mm)

75150232 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

75150233 2,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

75150230 1,0 m F4 - silber

75150231 2,0 m F4 - silber

75150234 1,0 m F9 - sand

75150235 2,0 m F9 - sand

557 - Mono-Clip®- Abschlussprofil
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel -
elegante, glatte Oberfläche
(7 - 12 mm)

75150238 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

75150239 2,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

75150236 1,0 m F4 - silber

75150237 2,0 m F4 - silber

75150240 1,0 m F9 - sand

75150241 2,0 m F9 - sand

558 - Mono-Clip®- Übergangsprofil
Alu eloxiert - inkl. Befestigungsmittel -
elegante, glatte Oberfläche
(7 - 12 mm)

75150244 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

75150245 2,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

75150242 1,0 m F4 - silber

75150243 2,0 m F4 - silber

75150246 1,0 m F9 - sand

75150247 2,0 m F9 - sand

452 SK - Übergangsprofil
Messing - selbstklebend - mit Schutzfolie 78016281 1,0 m F7 - 

Messing poliert

451 - Übergangsprofil
Edelstahl - mittig versenkt gebohrt -
mit Schutzfolie

78016263 1,0 m F8G - 
matt gebürstet
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451 SK - Übergangsprofil
Edelstahl - selbstklebend -
mit Schutzfolie

78016264 1,0 m F8G - 
matt gebürstet

70259700 2,7 m F8G - 
matt gebürstet

454 S - Übergangsprofil
Edelstahl - seitlich versenkt gebohrt -
mit Schutzfolie

78015511 2,7 m F8G - 
matt gebürstet

442 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche

25

78016443 1,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016446 3,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016444 1,0 m F4 - silber

78016447 3,0 m F4 - silber

78016445 1,0 m F9 - sand

78016448 3,0 m F9 - sand

78016521 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

443 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche

32
78016486 1,0 m F2G - eldelstahloptik 

fein geschliffen

78016487 1,0 m F4 - silber

78016488 1,0 m F9 - sand
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441 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
elegante, glatte Oberfläche

78016491 1,0 m F2G - eldelstahloptik 
fein geschliffen

78016492 1,0 m F4 - silber

78016493 1,0 m F9 - sand

438 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

70250056 1,0 m F4 - silber

70250059 2,70 F4 - silber

438 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend -
mit Zierrillen

78016258 1,0 m F2 - edelstahloptik

70260000 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016259 1,0 m F4 - silber

70259800 2,7 m F4 - silber

78016262 1,0 m F9 - sand

70259900 2,7 m F9 - sand

459 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt 

78016253 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78015535 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016254 1,0 m F4 - silber

78015534 2,7 m F4 - silber

78016257 1,0 m F9 - sand

78015533 2,7 m F9 - sand
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459 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend 

78016248 1,0 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

70259100 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016249 1,0 m F4 - silber

70258900 2,7 m F4 - silber

78016252 1,0 m F9 - sand

70259000 2,7 m F9 - sand

78016522 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

462 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt 

78015811 1,0 m F4 - silber

78015813 2,7 m F4 - silber 

462 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend 

78015814 1,0 m F4 - silber

78015812 2,7 m F4 - silber 

231 - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - mittig versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016274 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016275 1,0 m F4 - silber

78016276 1,0 m F9 - sand

231 SK - Übergangsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016278 1,0 m F2 - edelstahloptik

75150250 2,0 m F2 - edelstahloptik

78016279 1,0 m F4 - silber

75150249 2,0 m F4 - silber

78016280 1,0 m F9 - sand
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247 SK - Anpassungsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016304 1,0 m F2 - edelstahloptik

78016104 2,7 m F2 - edelstahloptik

78016305 1,0 m F4 - silber

78016105 2,7 m F4 - silber

78016306 1,0 m F9 - sand

78016307 2,7 m F9 - sand

248 SK - Anpassungsprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
elegante, glatte Oberfläche

78016431 1,0 m F2 - 
edelstahloptik

78016430 1,0 m F4 - silber

78016432 1,0 m F9 - sand

78016526 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

369 SK - Abschlussprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

70250065 2,7 m F2 - edelstahloptik

75150248 2,0 m RAL 9016 - weiß 
pulverbeschichtet

320 - Euo-Step®-Champion - Treppenkanten
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
inkl. Befestigungsmaterial
(7 - 16 mm)

78015572 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015573 3,0 m F2 - edelstahloptik

7025720001 1,0 m F4 - silber

7025730001 3,0 m F4 - silber

279 U - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche

78016520 3,05 F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016519 3,05 F4 - silber
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238 U - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt - 
elegante, glatte Oberfläche
EB= ←Ø min 100 cm

78016320 2,7 m F4 - silber

236 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø→ min 70 cm

78015520 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015526 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025380000 1,0 m F4 - silber

78015528 2,7 m F4 - silber

7025390000 1,0 m F9 - sand

78015529 2,7 m F9 - sand

236 SK - Winkelprofil 
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø→ min 70 cm

78015521 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015527 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025410000 1,0 m F4 - silber

70259200 2,7 m F4 - silber

7025420000 1,0 m F9 - sand

70259300 2,7 m F9 - sand

78016523 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

235 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø min 150 cm

78015522 1,0 m F2 - edelstahloptik

78015524 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025340000 1,0 m F4 - silber

7025670000 2,7 m F4 - silber

7025350000 1,0 m F9 - sand

7025680000 2,7 m F9 - sand
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235 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen
EB = ←Ø min 150 cm

78015523 1,0 m F2 - edelstahloptik

75150267 2,0 m F2 - edelstahloptik

78015525 2,7 m F2 - edelstahloptik

7025360000 1,0 m F4 - silber

75150266 2,0 m F4 - silber

70260200 2,7 m F4 - silber

7025370000 1,0 m F9 - sand

70260300 2,7 m F9 - sand

78016524 1,0 m F16 - schwarz 
RAL 9005

225 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

70261400 1,0 m F2 - 
edelstahloptik

70261500 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

7025320000 1,0 m F4 - silber

7025650000 2,5 m F4 - silber

227 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016297 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016298 2,5 m F4 - silber

228 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016299 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

78016301 2,5 m F4 - silber
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228 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016525 3,0 m F2 - edelstahl

75150251 3,0 m F4 - silber

229 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016302 2,5 m F2 - 
edelstahloptik

70260500 2,5 m F4 - silber

229 SK - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - selbstklebend - 
mit Zierrillen

78016498 2,5 m F4 - silber

530 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016303 2,5 m F4 - silber



Küberit - Profile für Parkett, Laminat 
und Designbeläge auf HDF

47

Kü
be

ri
t

Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

535 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78016098 2,5 m F4 - silber

540 - Winkelprofil
Aluminium eloxiert - versenkt gebohrt - 
mit Zierrillen

78015839 2,5 m F2 - edelstahloptik

78015840 2,5 m F4 - silber

290 - EB-Profil
Aluminium eloxiert - einfach biegbar 
Ø min 40 cm

78015808 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78015783 2,7 m F4 - silber

Lamellendübel
für T-Profile -Ø = 6 mm -
14 Dübel auf einer Blisterkarte
für 290 und 295

70250083 35 mm blau
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

271 U - Eckschutz/Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt

78015826 2,5 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78015558 2,5 m F4 - silber

272 U - Eckschutz/Winkelprofil
Edelstahl (V2A) - ungebohrt - 3-fach gekantet 78016147 2,5 m F8G - 

matt gebürstet

273 U - Eckschutz/Winkelprofil
Aluminium eloxiert - ungebohrt

78015825 2,5 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78015512 2,5 m F4 - silber

274 U - Eckschutz/Winkelprofil
Edelstahl (V2A) - ungebohrt - 3-fach gekantet 78016148 2,5 m F8G - 

matt gebürstet
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276 U - Eckschutz/Winkelprofil
Edelstahl (V2A) - ungebohrt - 3-fach gekantet 78016149 2,5 m F8G - 

matt gebürstet

172 U - Eckschutz/Winkelprofil
Edelstahl (V2A) - ungebohrt - 3-fach gekantet 75150252 1,25 m F8G - 

matt gebürstet

172 U-K - Eckschutz/Winkelprofil
Edelstahl (V2A) - ungebohrt - 3-fach gekantet -
mit 45° Krone

75150253 1,25 m F8G - 
matt gebürstet

174 U - Eckschutz/Winkelprofil
Edelstahl (V2A) - ungebohrt - 3-fach gekantet 75150254 1,25 m F8G - 

matt gebürstet
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174 U-K - Eckschutz/Winkelprofil
Edelstahl (V2A) - ungebohrt - 3-fach gekantet -
mit 45° Krone

75150255 1,25 m F8G - 
matt gebürstet

150 G - Wand- und Tapetenprofil
Aluminium - geschlossen gestanzt -
mit Schutzfolie 

78016327 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016325 2,7 m F4 - silber

155 G - Wand- und Tapetenprofil
Aluminium - geschlossen gestanzt -
mit Schutzfolie 

78016332 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016330 2,7 m F4 - silber

160 G - Wand- und Tapetenprofil
Aluminium - geschlossen gestanzt -
mit Schutzfolie 

78016337 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016335 2,7 m F4 - silber
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170 G - Wand- und Tapetenprofil
Aluminium - geschlossen gestanzt -
mit Schutzfolie 

78016342 2,7 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016340 2,7 m F4 - silber

299 G - Wand- und Tapetenprofil
Aluminium - geschlossen gestanzt -
mit Schutzfolie 

78016347 2,5 m F2G - edelstahloptik 
fein geschliffen

78016345 2,5 m F4 - silber
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Länge Farbe

Treppenstangen 9 mm
Messing - mit Eichelknöpfen - massiv

70264000 0,75 m gelb lackiert

70264200 1,05 m gelb lackiert

70263700 0,75 m matt vernickelt

70263900 1,05 m matt vernickelt

Ringöse 9 mm
Messing - mit Madenschrauben und 
eingeklebter Stockschraube

70264400 gelb lackiert

70264300 matt vernickelt

Winkelöse
Messing -jeweils ein gleiches Paar
(2 Stk. = 1 Pk.)

70264600 gelb lackiert

70264500 matt vernickelt

Teppichnägel
geschnittene Spitze - Ø 14 x 30 mm
(1 Karton = 100 St.)

78016350 vermessingt
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RW 20 Reparaturwinkel
20 mm
verzinktes Eisen - gelocht - für Holzstufen
inkl. Schrauben und Dübel

70258500 1 m verzinktes Eisen

RW S 20 Reparaturwinkel
20 mm
verzinktes Eisen - gelocht - für Holzstufen
inkl. Schrauben und Dübel

70258700 1 m verzinktes Eisen

Verlegeset 3-teilig
-Montageeisen mit Filzunterlage
-Schlagklotz mit Nase, aus Buche, 
 300x50x20mm
-24 Verlegekeile aus Kunststoff

7047120000
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*Abbildungen können vom Originalfarbton abweichen

Farbe Abbildung

F0 
Aluminium natur

F2
Aluminium edelstahloptik

F2G
Aluminium edelstahloptik fein geschliffen

F4
Aluminium silber

F9
Aluminium sand

F7
Messing poliert

F8
Edelstahl poliert

F8G
Edelstahl matt gebürstet

GE1
Einlage schwarz, ohne Körnung

RAL 9016
pulverbeschichtet weiß

F16
schwarz RAL 9005
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Typ Seite

150 G 50

155 G 50

160 G 50

170 G 51

172 U 49

172 U-K 49

174 U 49

174 U-K 50

225 8, 19, 32, 45

227 8, 19, 33, 45

228 8, 19, 33, 45

228 SK 8, 20, 46

229 9, 20, 33, 46

229 SK 9, 20, 46

231 6, 17, 31, 42

231 SK 6, 17, 42

235 7, 18, 32, 44

235 SK 7, 19, 45

236 7, 18, 32, 44

236 SK 7, 18, 44

238 U 6, 18, 32, 44

247 SK 11, 24, 43

248 SK 11, 25, 43

256 37

257 37

258 37

271 U 48

272 U 48

273 U 48

274 U 48

276 U 49

279 U 6, 17, 32, 43

286 37

287 N 38

288 37

Typ Seite

290 13, 47

299 G 51

301 27

301 G 27

301 S 28

302 G 28, 36

302 S 28, 36

303 G 29, 36

307 G 28, 36

317 G 27

320 43

356 25

357 25

363 25

369 SK 12, 26, 34, 43

370 SK 35

376 2, 30

377 2, 30

378 2, 30

380 SK 12, 26, 35

438 4, 15, 31, 41

438 SK 4, 16, 41

441 SK 4, 15, 41

442 SK 3, 15, 40

443 SK 4, 15, 40

451 2, 14, 30, 39

451 SK 3, 14, 40

452 SK 2, 14, 39

454 S 3, 14, 30, 40

459 5, 16, 31, 41

459 SK 5, 16, 42

462 5, 16, 31, 42

462 SK 5, 17, 42

530 9, 20, 33, 46

535 9, 21, 34, 47
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556 39

557 39

558 39

711 10, 23
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801 26

802 12, 35
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815 27
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835 11, 34
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853 22

859 21

860 22

862 22

865 22

870 23

871 23

886 38

888 38
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Musterkoffer 1

PPS-Lifter 38
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ZUBEHÖR
Dämm- und Verlegeunterlagen

Stand: Dezember 2021 – Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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Lieferprogramm Dämm- und Verlegeunterlagen
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Inhalt Seite

Dämm- und Verlegeunterlagen für Hartbeläge 1 - 3

Dämm- und Verlegeunterlagen für elastische Beläge 4

Dämm- und Verlegeunterlagen für textile Beläge 5

Trockenklebstoffe für elastische oder textile Beläge 6 - 7

Renovierung und Entkopplung für alle Beläge 8



Dämm- und Verlegeunterlagen
für Hartbeläge

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SELITFLEX AquaStop 3 mm

- Handliche Faltplatte mit integrierter Dampfbremse
- Gleicht punktuelle Unebenheiten aus
- Sehr gute Trittschallreduzierung

Format: 8,5 x 1,2 m

Hinweise: 
- Nicht auf Holzuntergründen einsetzen
- Fußbodenheizung: nicht geeignet
- Trittschallminderung: bis zu 20 dB

Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78015764 10,2 m²/Pak.

SELITAC AquaStop 2,2 mm

- Handliche Faltplatte mit integrierter Dampfbremse
- Aludichttape in VE enthalten
- Sehr gute Tritt- u. Gehschallreduzierung

Format: 11,5 x 1,2 m

Hinweise: 
- Nicht auf Holzuntergründen einsetzen
- Fußbodenheizung: ja, für Laminat bis 10 mm, Parkett bis 12 mm
- Trittschallminderung: bis zu 20 dB

Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78016362 13,8 m²/Pak.

SELITAC 2,2 mm 
 
- Handliche Faltplatte mit sehr guter Druckstabilität
- Reduzierung des Trittschalls
- Genial einfach zu verlegen

Format: 12 x 1,25 m

Hinweise: 
- Fußbodenheizung: ja, für Laminat bis 10 mm, Parkett bis 12 mm
- Trittschallminderung: bis zu 20 dB

Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78016361 15 m²/Pak.

SELITAC 3 mm 
 
- Ideal für hellhörige Räume
- Schutz bei fallenden Gegenständen
- Hervorragende Trittschallreduzierung bei geringer Aufbauhöhe
- Bestens geeignet auf vorhandenem Holzuntergrund

Format: 8,5 x 1,25 m

Hinweise: 
- Fußbodenheizung: nicht geeignet
- Trittschallminderung: bis zu 22 dB
- Blauer Engel

Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78015763 10,63 m²/
Pak.



Dämm- und Verlegeunterlagen
für Hartbeläge

2

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SELITAC AquaStop 5 mm 
 
- Überzeugend in Akustik und Belastbarkeit
- Hohe Ausgleichsfähigkeit und Wärmedämmung
- Schutz bei fallenden Gegenständen

Format: 6,25 x 0,8 m

Hinweise: 
- Nicht auf Holzuntergründen einsetzen
- Fußbodenheizung: nicht geeignet
- Trittschallminderung: bis zu 22 dB
- Blauer Engel

Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78015708 5 m²/Pak.

SELITAC 5 mm 
 
- Ideal bei fußkalten Böden 
- Gleicht punktuelle Unebenheiten aus 
- Überzeugend in Akustik und Belastbarkeit 
 
Format: 6,25 x 0,8 m 
 
Hinweise:  
- Fußbodenheizung: nicht geeignet 
- Trittschallminderung: bis zu 22 dB 
- Blauer Engel 
 
Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78015807 5 m²/Pak.

ACOUSTIC BOARD BASIC Green Lignin 1,8 mm
 
- Hervorragende Schalldämmung 
- Umweltfreundlich und recyclebar 
- Hoch belastbar 
 
Format: 0,79 x 0,59 m 
 
Hinweise:  
- Fußbodenheizung:  geeignet 
- Trittschallminderung: bis zu 22 dB 
- Blauer Engel 
 
Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78016451 7 m²/Pak.

SELITPRO XPO AquaStop 2 mm 
 
- Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Spitzenwert bei Gehschallminderung
- Genial einfach zu verlegen
- Extrem druckstabil bei hoher Belastung und Benutzung
- Ideal bei Fußbodenheizung 
- Hervorragende Trittschallreduzierung

Format: 10 x 1 m

Hinweise: 
- Nicht auf Holzuntergründen einsetzen
- Fußbodenheizung:  ja, für Laminat bis 11 mm, Parkett bis 14 mm
- Trittschallminderung: bis zu 20 dB
- Blauer Engel

Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78016442 10 m²/Rolle



Dämm- und Verlegeunterlagen
für Hartbeläge

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SELITFLEX THERMO AquaStop 10 mm 
 
- Gleicht punktuelle Unebenheiten aus
- Dämmt perfekt fußkalte Böden
- Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Thermo-Unterlage -30% weniger Wärmeverlust
- Schutz bei fallenden Gegenständen

Format: 0,5 x 1,2 m

Hinweise: 
- Fußbodenheizung:  nicht geeignet
- Trittschallminderung: bis zu 20 dB

Geeignet unter Laminat und 3-Schicht Fertigparkett

78016363 6 m²/Pak.

SELITstop Leisten-Schutzband 
 
Breite: 75 mm

78016364 20 m

SELITstop Alu-Dicht-Band 
 
Breite: 50 mm

7611124000 50 m

SELITstop PE-Dampfbremse 
 
Format: 13 x 2 m 
Stärke: 0,2 mm

78015804 26 m²/Rolle



Dämm- und Verlegeunterlagen
für elastische Beläge

4

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
*Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 Grad.

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

silentCOMFORT 1,5 mm 
 
Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen 
Füllstoffen und Polyurethanbindemittel. 
 
- Haftende Oberfläche 
- Schnelle schwimmende Verlegung 
- Für alle elastischen Click-Beläge geeignet 
- Hervorragende Schallreduktion 
 
Format: 10 x 1 m 
 
Hinweise: 
- Fußbodenheizung: geeignet * 
- Trittschallminderung: bis zu 16 dB 
 
Geeignet unter Designbelag Click

78015714 10 m²/Rolle

silentPREMIUM 1,8 mm 
 
Unterlagsmatte aus mineralischen Füllstoffen und Bio-Polyure-
than.

- Selbstklebende Oberfläche
- Schnelle schwimmende Verlegung
- Hervorragende Schallreduktion

Format: 6,5 x 1 m

Hinweise:
- Fußbodenheizung: geeignet *
- Trittschallminderung: bis zu 15 dB

NUR für wineo Desingbeläge

78016366 6,5 m²/Rolle

SELITprofessional 1,5 mm 
 
Dämmunterlage mit rutschhemmender Grip-Tec-Oberfläche

- Perfekte Unterlage für Designbelag Click
- Enorme Druckstabilität
- Gleicht punktuelle Unebenheiten aus
- Schutz vor Beschädigungen im Clickbereich
- Hervorragende Trittschallreduzierung

Format: 8,5 x 1,2 m

Hinweise:
- Fußbodenheizung: geeinget 
- Trittschallminderung: bis zu 20 dB

Geeignet unter Designbelag Click

78016239 10,2 m²/Rolle



Dämm- und Verlegeunterlagen
für textile Beläge

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
*Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 Grad.
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

WINNER SPANNFILZ 6 mm 
 
- Für die klassische Verspannung von Teppichböden
- Imprägniertes, schnittfestes Unterlagsfilz
- Erhöhter Gehkomfort

Format: 35 x 2 m

Hinweise:
- Fußbodenheizung: nicht geeignet
- Trittschallminderung: bis zu 27 dB

Geeignet unter Teppichboden

78016457 70 m²/Rolle

ELEGANCE BLACK FR, B1 6 mm 
 
- Mittlerer Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 32
- Brandverhalten Bfl-s1
- Leichtgewichtiger recycelter Qualitätsschaum
- Empfindung von Luxus und Komfort

Format: 10 x 1 m

Hinweise:
- Fußbodenheizung: nicht geeignet
- Trittschallminderung: bis zu 25 dB

Geeignet unter Teppichboden

78016458 15 m²/Rolle

EGALSOFT B1 (RR 181 FR) 6 mm 
 
- Leichter Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 31 
- Selbsthaftende Unterlage zur Verlegung unter Teppichboden 
- Brandverhalten Bfl-s1 
 
Format: 22 x 1,37 m 
 
Hinweise: 
- Fußbodenheizung: nicht geeignet 
- Trittschallminderung: bis zu 27 dB 
 
Geeignet unter Teppichboden

78016456 30,14 m²/
Rolle

EGALSOFT (RR 181) 6,5 mm 
 
- Leichter Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 31 
- Selbsthaftende Unterlage zur Verlegung unter Teppichboden 
 
Format: 22 x 1,37 m 
 
Hinweise: 
- Fußbodenheizung: nicht geeignet 
- Trittschallminderung: bis zu 27 dB 
 
Geeignet unter Teppichboden

78016455 30,14 m²/
Rolle



Dämm- und Verlegeunterlagen
Trockenklebstoffe für elastische oder textile Beläge

6

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Sigan 1 
inkl. Tape 

Geeignet unter Teppichboden, Teppichfliesen, Kugelgarn/-vlies.
Bei PVC-freiem Belag Dryback in Verbindung mit Siga Planus.

VE: 18,75 m² + 1,25m²

76005781 18,75 m² + 
1,25 m²

Sigan 2 
inkl. Tape 

Geeignet unter Teppichboden, Teppichfliesen, Kugelgarn/-vlies 
und PVC-freiem Belag Dryback

VE: 18,75 m² + 1,25m²

76005761 18,75 m² + 
1,25 m²

Sigan 3 
inkl. Tape 

Geeignet unter Teppichboden, Teppichfliesen, Kugelgarn/-vlies

VE: 18,75 m² + 1,25m²

76005741 18,75 m² + 
1,25 m²

Sigan Elements 
inkl. Tape  
 
Geeignet unter Designbelag Dryback 
 
VE: 18,75 m² + 1,25m²

76005820 18,75 m² + 
1,25 m²



Dämm- und Verlegeunterlagen
Trockenklebstoffe für elastische oder textile Beläge

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Sigan Elements Plus 
inkl. Tape  
 
Geeignet unter Designbelag Dryback in Verbindung mit Siga 
Planus 
 
VE: 18,75 m² + 1,25m²

76005840 18,75 m² + 
1,25 m²

Sigaway 
 
Geeignet unter Teppichboden, Teppichfliesen, Kugelgarn/-vlies

VE: 25 m²

76005181 25 m²

Planus 
 
für Sigan 1 und Elements Plus

7600580000 2,5 kg

Goman 240 
 
für Treppen

76005187 50 m



Dämm- und Verlegeunterlagen
Renovierung und Entkopplung für alle Beläge

8

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

FLOORFIX COMFORT 10 mm 
 
- Unterboden bleibt erhalten
- Fußbodenheizung geeignet
- Gleicht Unebenheiten aus und gibt maximale Stabilität
- Hoch belastbar
- Trittschallminderung: bis zu 20 dB

Format: 1,2 x 0,6 m

Geeignet unter Designbelag Click und Dryback, PVC-freiem Belag 
Dryback, CV-Belag, PVC-Belag, Linoleum, Laminat, 2- und 3-Schicht 
Fertigparkett, Teppichboden, Teppichfliesen und Kugelgarn/-vlies 

78016452 2,88 m²/Pak.

BLACK UNI B1 2 mm
 
- Mittlerer Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 32
- Brandverhalten Bfl-s1
- Angenehmes Wohn- und Arbeitsklima
- Fußbodenheizung geeignet
- Trittschallminderung: bis zu 25 dB

Format: 30 x 1 m

Geeignet unter Designbelag Dryback ab 2 mm, PVC-freiem Belag 
Dryback ab 2 mm, CV-Belag ab 2 mm, PVC-Belag ab 2 mm, Lino-
leum ab 2 mm, Laminat, 3-Schicht Fertigparkett, Teppichboden, 
Teppichfliesen und Kugelgarn/-vlies 
(bei 2-Schicht Fertigparkett muss die Unterlage verklebt werden)

78016453 30 m²/Rolle

BLACK UNI B1 3 mm 
 
- Mittlerer Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 32
- Brandverhalten Bfl-s1
- Angenehmes Wohn- und Arbeitsklima
- Fußbodenheizung geeignet
- Trittschallminderung: bis zu 25 dB

Format: 20 x 1 m

Geeignet unter Designbelag Dryback ab 3 mm, PVC-freiem 
Belag ab 3 mm, CV-Belag ab 3 mm, Linoleum ab 3 mm, Laminat, 
3-Schicht Fertigparkett, Teppichboden, Teppichfliesen und Kugel-
garn/-vlies 
(bei 2-Schicht Fertigparkett muss die Unterlage verklebt werden)

78016454 20 m²/Rolle



www.schlau-grosshandel.de

BAUCHEMIE
PROFIline

Stand: Dezember 2021 – Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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Lieferprogramm PROFIline Bauchemie
Inhaltsverzeichnis
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PROFIline
Grundierung / Vorstrich

2

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

DGR Dispersionsgrundierung Fertigmix
Zur Vorbehandlung von saugfähigen Untergründen
• ideal im Neubaubereich
• gebrauchsfertig eingestellt
• haftungsvermittelnd

Verbrauch pro m²:
100 - 150 g (Rolle)

76003702 10 kg

DGR PLUS Dispersionsgrundierung Plus
Zur Vorbehandlung von saugfähigen und nicht 
saugfähigen Untergründen.
• multifunktional einsetzbar
• auf nahezu allen Untergründen
• wasserverdünnbar

Verbrauch pro m²:
50 - 80 g (Rolle)

76003700 10 kg



PROFIline
Spachtelmasse

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

GSP-FASER Gipsbasierte Spachtelmasse, 
faserarmiert
Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 3 bis 20 mm.
• ideal für Holz- u. kritische Untergründe
• faserverstärkt, rissüberbrückend
• Parkett geeignet

Verbrauch pro m²:
1,5 kg / mm

76003710 25 kg

GSP Gips Spachtelmasse
Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 1 bis 10 mm.
• ideal für Anhydrit-Estriche 
• gute Verarbeitungseigenschaften
• spannungsarm

Verbrauch pro m²:
1,5 kg / mm

76003708 25 kg

GSP PLUS 2.0 Gips Spachtelmasse Plus
Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 1 bis 30 mm.
• ideal für Anhydrit-Estriche 
• excellente Verarbeitungseigenschaften
• staubreduziert

Verbrauch pro m²:
1,5 kg / mm

76003721 25 kg

ZR-STANDFEST  Zementäre Reparaturmasse, 
standfest
Zum Füllen und Reparieren, für Schichtdicken von 
1 bis 50 mm.
• ideal für Treppenstufen und Podeste 
• für den Boden- und Wandbereich
• dünnschichtig ausziehbar

Verbrauch pro m²:
1,6 kg / mm

76003707 25 kg



PROFIline
Spachtelmasse

4

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

ZSP-FASER Zementäre Spachtelmasse, faserarmiert
Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 3 bis 20 mm.
• ideal für Holz- u. kritische Untergründe
• faserverstärkt, rissüberbrückend
• Parkett geeignet

Verbrauch pro m²:
1,5 kg / mm

76003706 25 kg

ZSP PLUS Zementäre Spachtelmasse Plus
Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 1 bis 15 mm.
• ideal für Zement-Estriche
• sehr gute Verarbeitungseigenschaften
• Parkett geeignet

Verbrauch pro m²:
1,5 kg / mm

76003705 25 kg

ZSP Zementäre Spachtelmasse
Selbstverlaufend, für Schichtdicken von 1 bis 10 mm.
• ideal für Zement-Estriche
• gute Verarbeitungseigenschaften
• schleifbar

Verbrauch pro m²:
1,5 kg / mm

76003704 25 kg



PROFIline
Klebstoff / Fixierung

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

DKL-FASER Design- u. PVC-Kleber, faserarmiert
Zur Verklebung von elastischen Belägen.
• ideal für PVC-Designbeläge
• faserverstärkt, hohe Endfestigkeit
• kurze Ablüftezeit
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch pro m²:
300 - 450 g

76003720 14 kg

MKL PLUS  Multi Kleber Plus
Zur Verklebung von textilen und elastischen Belägen
• multifunktional einsetzbar
• auch für PVC-Designbeläge
• hohe Anfangsklebkraft
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch pro m²:
350 - 500 g

76003711 14 kg

PKL Parkett-Kleber, SMP
Zur Verklebung vieler gängiger Parkettarten.
• ideal für Mehrschichtparkett
• hartelastisch
• keine Ablüftezeit
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch pro m²:
800 - 1200 g

76003719 16 kg

UFX Universal-Fixierung
Zur Fixierung von textilen und elastischen Belägen.
• multifunktional einsetzbar
• auch für SL-Fliesen
• wasserverdünnbar
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch pro m²:
100 - 250 g

76003718 12 kg



Anwendungssystematik
UNTERGRUNDVORBEREITUNG

6

Grundlage: verlegereife Untergründe, gemäß Prüfkriterien der DIN 18 365 bzw. DIN 18 356 und DIN 18 202.
Die Hinweise auf unseren Produktdatenblättern und die Vorgaben des Belagsherstellers sind zu beachten.

ja/geeignet nein/nicht geeignet

UNTERGRÜNDE Zement-
estrich

Calcium-
sulfat-/

Anhydrit-
estrich

(gipsbasiert)

Trockener
Beton

Spachtel-
masse

auf 
Spachtel-

masse

Guss-
asphalt-
estrich,

abgesandet

Trocken-
estrich

z. B.
Gipskarton

Magnesia-
estrich

Steinholz-
estrich

Spanplatten,
OSB-Platten

(P4-P7,
OSB3-4)

Fest-
liegende

Holz-
dielen-
böden

Keramische
Fliesen, 

Kunst- oder
Naturstein

Altunter-
gründe mit

wasserfesten
Klebstoff-

resten

Mauer-
werk,
Wand

ZUSATZEIGNUNGEN

Verbrauch ca.
pro m² EMICODE

VORBEHANDLUNG bürsten,
absaugen

schleifen,
bürsten,

absaugen

fräsen, 
kugel-

strahlen,
absaugen

ggf. 
schleifen,
bürsten,

absaugen

absaugen absaugen schleifen,
absaugen

schleifen,
absaugen absaugen

schleifen,
bürsten,

absaugen

grund-
reinigen,
schleifen,
absaugen

schleifen,
bürsten,

absaugen

bürsten,
absaugen

Fußboden-
heizung Stuhlrolle

PROFIline Grundierungen

DGR
Dispersions-Grundierung

mit 
geeigneter

Spachtelmasse

mit 
geeigneter

Spachtelmasse

100-150 g
(Rolle) EC1Plus

DGR PLUS
Dispersions-Grundierung 
Plus

mit 
geeigneter

Spachtelmasse

mit 
geeigneter

Spachtelmasse
50-80 g (Rolle) EC1Plus

PROFIline Spachtelmassen, gipsbasiert

GSP
Gipsbasierte Spachtelmasse ab 1,5 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

GSP PLUS
Gipsbasierte Spachtelmasse 
Plus

ab 1,0 mm 1,6 kg pro mm EC1Plus

GSP-FASER
Gipsbasierte Spachtelmasse, 
faserarmiert

ab 3,0 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

PROFIline Spachtelmassen, zementär

ZSP
Zementäre Spachtelmasse ab 1,0 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

ZSP PLUS
Zementäre Spachtelmasse 
Plus

ab 1,0 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

ZSP-FASER
Zementäre Spachtelmasse, 
faserarmiert

ab 3,0 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

ZR STANDFEST
Zementäre Reparaturmasse, 
standfest

ab 1,0 mm 1,6 kg pro mm EC1Plus
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UNTERGRÜNDE Zement-
estrich

Calcium-
sulfat-/

Anhydrit-
estrich

(gipsbasiert)

Trockener
Beton

Spachtel-
masse

auf 
Spachtel-

masse

Guss-
asphalt-
estrich,

abgesandet

Trocken-
estrich

z. B.
Gipskarton

Magnesia-
estrich

Steinholz-
estrich

Spanplatten,
OSB-Platten

(P4-P7,
OSB3-4)

Fest-
liegende

Holz-
dielen-
böden

Keramische
Fliesen, 

Kunst- oder
Naturstein

Altunter-
gründe mit

wasserfesten
Klebstoff-

resten

Mauer-
werk,
Wand

ZUSATZEIGNUNGEN

Verbrauch ca.
pro m² EMICODE

VORBEHANDLUNG bürsten,
absaugen

schleifen,
bürsten,

absaugen

fräsen, 
kugel-

strahlen,
absaugen

ggf. 
schleifen,
bürsten,

absaugen

absaugen absaugen schleifen,
absaugen

schleifen,
absaugen absaugen

schleifen,
bürsten,

absaugen

grund-
reinigen,
schleifen,
absaugen

schleifen,
bürsten,

absaugen

bürsten,
absaugen

Fußboden-
heizung Stuhlrolle

PROFIline Grundierungen

DGR
Dispersions-Grundierung

mit 
geeigneter

Spachtelmasse

mit 
geeigneter

Spachtelmasse

100-150 g
(Rolle) EC1Plus

DGR PLUS
Dispersions-Grundierung 
Plus

mit 
geeigneter

Spachtelmasse

mit 
geeigneter

Spachtelmasse
50-80 g (Rolle) EC1Plus

PROFIline Spachtelmassen, gipsbasiert

GSP
Gipsbasierte Spachtelmasse ab 1,5 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

GSP PLUS
Gipsbasierte Spachtelmasse 
Plus

ab 1,0 mm 1,6 kg pro mm EC1Plus

GSP-FASER
Gipsbasierte Spachtelmasse, 
faserarmiert

ab 3,0 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

PROFIline Spachtelmassen, zementär

ZSP
Zementäre Spachtelmasse ab 1,0 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

ZSP PLUS
Zementäre Spachtelmasse 
Plus

ab 1,0 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

ZSP-FASER
Zementäre Spachtelmasse, 
faserarmiert

ab 3,0 mm 1,5 kg pro mm EC1Plus

ZR STANDFEST
Zementäre Reparaturmasse, 
standfest

ab 1,0 mm 1,6 kg pro mm EC1Plus



Anwendungssystematik
BODENBELÄGE / PARKETT KLEBEN
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Grundlage: verlegereife Untergründe, gemäß Prüfkriterien der DIN 18 365 bzw. DIN 18 356 und DIN 18 202.
Die Hinweise auf unseren Produktdatenblättern und die Vorgaben des Belagsherstellers sind zu beachten.

ja/geeignet nein/nicht geeignet

ELASTISCHE BODENBELÄGE TEXTILE BODENBELÄGE ZUSATZEIGNUNGEN

Verbrauch 
ca.

pro m²
EMICODE

BODENBELÄGE CV-
Beläge Kautschuk

Linoleum
(Bahnen-

ware)

PVC-
Beläge

PVC-
Design-
beläge

Dämm-
unterlagen

Nadel-
vlies

Natur-
faser-
beläge

SL-
Fliesen

Teppich-
boden
(PUR/
PVC-

Rücken

Teppich-
boden

(TR/Synth.
Zweit-
rücken

Teppich-
boden
(Vlies-

rücken)

Webware Fußboden-
heizung Stuhlrolle

PROFIline Fixierung und Klebstoffe

UFX
Universal-Fixierung

mit 
geeignetem
Bodenbelag

mit 
geeignetem
Bodenbelag

100 g (Rolle)
150 g (A4)
250 g (A2)

EC1Plus

DKL-FASER
Design- und PVC-Kleber, faserarmiert

mit 
geeignetem
Bodenbelag

mit 
geeignetem
Bodenbelag

300 g (A2)
350 g (B1)
450 g B2)

EC1Plus

MKL PLUS
Multi-Kleber Plus

mit 
geeignetem
Bodenbelag

mit 
geeignetem
Bodenbelag

350 g (A2)
370 g (B1)
500 g (B2)

EC1Plus

HARTBELÄGE/ PARKETT 2-Schicht-Fertigparkett
z. B. 7 x 50 cm

3-Schicht-Fertigparkett
z. B. 20 x 220 cm

Hochkantlamellenparkett 
Eiche

(Länge ≤160 mm / 
Breite ≥8 mm)

Massivholzdiele 
14-22 mm Eiche

(bis 220 cm Länge)

Mosaik-/ Lamparkett 
Eiche

Stabparkett ab 14 mm 
Eiche

andere 
Holz-/

Parkett-
arten

PKL
Parkett-Kleber, SMP

auf 
Anfrage

mit 
geeignetem
Bodenbelag

mit 
geeignetem
Bodenbelag

800 g (B6)
1000 g (B11)
1200 g (B15)

EC1Plus
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ELASTISCHE BODENBELÄGE TEXTILE BODENBELÄGE ZUSATZEIGNUNGEN

Verbrauch 
ca.

pro m²
EMICODE

BODENBELÄGE CV-
Beläge Kautschuk

Linoleum
(Bahnen-

ware)

PVC-
Beläge

PVC-
Design-
beläge

Dämm-
unterlagen

Nadel-
vlies

Natur-
faser-
beläge

SL-
Fliesen

Teppich-
boden
(PUR/
PVC-

Rücken

Teppich-
boden

(TR/Synth.
Zweit-
rücken

Teppich-
boden
(Vlies-

rücken)

Webware Fußboden-
heizung Stuhlrolle

PROFIline Fixierung und Klebstoffe

UFX
Universal-Fixierung

mit 
geeignetem
Bodenbelag

mit 
geeignetem
Bodenbelag

100 g (Rolle)
150 g (A4)
250 g (A2)

EC1Plus

DKL-FASER
Design- und PVC-Kleber, faserarmiert

mit 
geeignetem
Bodenbelag

mit 
geeignetem
Bodenbelag

300 g (A2)
350 g (B1)
450 g B2)

EC1Plus

MKL PLUS
Multi-Kleber Plus

mit 
geeignetem
Bodenbelag

mit 
geeignetem
Bodenbelag

350 g (A2)
370 g (B1)
500 g (B2)

EC1Plus

HARTBELÄGE/ PARKETT 2-Schicht-Fertigparkett
z. B. 7 x 50 cm

3-Schicht-Fertigparkett
z. B. 20 x 220 cm

Hochkantlamellenparkett 
Eiche

(Länge ≤160 mm / 
Breite ≥8 mm)

Massivholzdiele 
14-22 mm Eiche

(bis 220 cm Länge)

Mosaik-/ Lamparkett 
Eiche

Stabparkett ab 14 mm 
Eiche

andere 
Holz-/

Parkett-
arten

PKL
Parkett-Kleber, SMP

auf 
Anfrage

mit 
geeignetem
Bodenbelag

mit 
geeignetem
Bodenbelag

800 g (B6)
1000 g (B11)
1200 g (B15)

EC1Plus
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SCHÖNOX
Grundierungen

2

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX VD
Sehr emissionsarmer Universal-Dispersions-
vorstrich

Geeignet zur Vorbehandlung von saugfähigen, 
nicht saugfähigen sowie glatten Untergründen 
im Wand- und Bodenbereich.

Materialverbrauch: 50-80 g/m²
Haltbarkeit: 1 Jahr

17700020 1 kg

17700000 10 kg

SCHÖNOX SHP
Sehr emissionsarme, lösemittelfreie, 1-kompo-
nentige Acrylatspezialdispersion

SCHÖNOX SHP ist eine Spezialgrundierung für 
dichte, glatte und nichtsaugende Untergründe. 
Besonders geeignet für die Verlegung auf alten 
elastischen Belägen.

Materialverbrauch: ca. 100-150 g/m²
Haltbarkeit: 1 Jahr

17700030 5 kg

17700040 12 kg

SCHÖNOX FP
Füllende einkomponentige Spachtel-
grundierung. 

Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang. 
In Kombination mit SCHÖNOX ARMIERUNGS-
GEWEBE als Sanierungslösung zur Stabilisierung 
von Untergründen.

Materialverbrauch: ca: 400 – 800 g/m². 
In Kombination mit  Armierungsgewebe: ca.  
1.200 g/m² 
Haltbarkeit: 6 Monate

17701516 15 kg

SCHÖNOX SDG Plus
Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige 
Spezial-Dispersions-Grundierung

geeignet zur schnellen Vorbehandlung unbe-
heizter Zementestriche mit erhöhter Rest-
feuchte bis zu 4,0 CM-%.

Materialverbrauch ca. 175-350 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

17700080 14 kg

DINDIN
18 365

0098 - year marked in batch N
o.



SCHÖNOX
Grundierungen

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX HP RAPID
Lösemittelfreie 1K-PU Grundierung

Geeignet zum Einsatz auf Untergründen mit 
erhöhter Restfeuchte. Auch auf Fußboden-
heizung! Zum Verfestigen der oberen Estrich-
randzone und zum Regulieren der Saug-
fähigkeit. Innen und außen einsetzbar. Die 
schelle und sichere Lösung auf kritischen 
Untergründen.

Materialverbrauch: ca. 100-250 g/m²
Haltbarkeit: 1 Jahr

17701513 5,5 kg

SCHÖNOX EPA
Lösemittelfreie Epoxidharz-Spezialgrundierung

Geeignet zur Abdichtung von Betonunter-
gründen mit sehr hohen Restfeuchten vor 
Bodenbelags- oder Parkettarbeiten. Auch auf 
Calciumsulfatestrichen mit leicht erhöhter 
Restfeuchte einsetzbar. Zur Vorbehandlung von 
saugfähigen, nicht saugfähigen sowie glatten 
Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Materialverbrauch: ca. 300-500 g/m²
Haltbarkeit: 18 Monate

17701506 10 kg

SCHÖNOX KH Fix
Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Kunstharz-
haftdispersion

Für mineralische Untergründe als Feuchtigkeits-
schutz, Haftvermittlung und Saugminderung. 
Insbesondere als Grundierung für calcium-
sulfat- (gips-) gebundene Untergründe, bei 
kurzer Trocknungszeit, geeignet. Im Innen- und 
Außenbereich einsetzbar.

Materialverbrauch ca. 150-200 g/m²
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

17701511 5 kg

DINDIN
18 365

B
A

0098 - year marked in batch N
o.



Anwendungssystematik Grundierungen

4

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

ja/vorzugsweise ja/geeignet nein/nicht geeignet

Bezeichnung VD SHP FP HP RAPID EPA SDG Plus

Eigenschaften

EMICODE EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

Blauer Engel

Für außen

Für Wand

Materialverbrauch (je nach Untergrund in g/m²) 50-80 100-150 400-800 100-250 300-500 175-350

Saugminderung und/oder Untergründe mit erhöhter Restfeuchte

Beton Restfeuchte ≤ 3,5 Gew.-% 1 : 3

Beton beheizt ≤ 4,5 Gew.-%

Beton Restfeuchte ≤ 6,0 Gew.-%

Beton Restfeuchte ≤ 10,0 Gew.-%

Zementestrich ≤ 4,0 CM-%

Zementestrich ≤ 4,5 CM-%

Zementestrich beheizt ≤ 3,0 CM-%

Zementestrich, Schnellzementestrich 1 : 3

Feuchtigkeitsschutz

Calciumsulfatgebundener Untergrund 1 : 1

Trockenestrich, gipsgebunden 1 : 1

Gipskartonplatte 1 : 1

Holzpressspanplatte, Holzdiele pur

Haftvorstrich und/oder Feuchtigkeitsschutz

Zementäre Spachtelmassen 1 : 1

Calciumsulfatgebundene Spachtelmassen 1 : 1

SCHÖNOX Hybridspachtelmasse 1 : 1

Zementputz 1 : 3

Gipsputz, Kalk-Zementputz, Gipsvollsteine 1 : 1

Mauerwerk 1 : 3

Alte wasserfeste Klebstoffreste pur

Gussasphalt pur

Keramische Beläge, Natur- und Kunstwerksteine pur

Beton Restfeuchte ≤ 3,5 Gew.-% nicht saugend

Metall, z.B. Riffelblech

Alte Versieglung, Anstriche (z.B. Epoxidharz)

Magnesiaestrich (mineralisch) nicht  
saugend

Steinholzestrich

Sulfitablaugehaltige Klebstoff- und Spachtelmassenreste

Altbeläge aus PVC



SCHÖNOX
Bodenspachtelmassen

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX AM
Sehr emissionsarme, calciumsulfatbasierte 
Glätt- und Nivelliermasse

Besonders geeignet auf allen calciumsulfat-
gebundenen Untergründen sowie auf Guss-
asphaltestrichen nach DIN 18 560. 
Auch auf zementären Untergründen im Innen-
bereich einsetzbar. 
Nach Zugabe von 6,0 l Wasser auf 25,0 kg 
Pulver ist SCHÖNOX AM gebrauchsfertig.

Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17700120 25 kg

SCHÖNOX APF
Sehr emissionsarme, faserverstärkte, calcium-
sulfatgebundene Bodenausgleichsmasse

Eingebettete Fasern mit armierender Wirkung 
ersparen das Einlegen eines Armierungsgewe-
bes. Ideal auf zementären und calciumsulfatge-
bundenen Untergründen. Besonders geeignet 
für Holzdielenböden, Holzspanplatten (V100) 
sowie auf Gussasphaltestrichen und anderen 
kritischen Untergründen in Verbindung mit elas-
tischen und textilen Belägen.

Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17700170 25 kg

SCHÖNOX AX
Sehr emissionsarme, calciumsulfatbasierte 
Glätt- und Nivelliermasse

Besonders geeignet auf allen calciumsulfat-
gebundenen Untergründen sowie auf Guss-
asphaltestrichen nach DIN 18 560. Auch auf 
zementären Untergründen im Innenbereich 
einsetzbar. Nach Zugabe von 6,0 l Wasser 
auf 25,0 kg Pulver ist SCHÖNOX AX gebrauchs-
fertig.

Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17701491 25 kg

DINDIN
18 365



SCHÖNOX
Bodenspachtelmassen
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX ZM
Sehr emissionsarme, selbstverlaufende 
zementäre Glätt- und Nivelliermasse

Für alle verlegegeeigneten Untergründe, auch 
im Sanierungsbereich, innen. SCHÖNOX ZM 
zeichnet sich durch ein geringes Schwindmaß 
und gute Verlaufseigenschaften aus.

Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

17700130 25 kg

SCHÖNOX ZM RAPID
Sehr emissionsarme, schnellabbindende 
Zementspachtelmasse

Für nahezu alle verlegegeeigneten Unter-
gründe, bei Reparaturen und Sanierungen im 
Innenbereich. Bereits nach ca. 90 Minuten ist 
die Verlegereife für viele Belagsarten erreicht. 
Die sehr schwundarme, selbstverlaufende 
Spachtelmasse bietet eine gute Saugfähigkeit 
und ist streckbar.

Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

17700160 25 kg

SCHÖNOX ZX
Sehr emissionsarme, selbstverlaufende 
zementäre Glätt- und Nivelliermasse

Für Schichtdicken bis 10 mm. SCHÖNOX ZX 
zeichnet sich durch gute Verarbeitungseigen-
schaften aus.

Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

17701490 25 kg

0098 - year marked in batch N
o.

DINDIN
18 365



SCHÖNOX
Bodenspachtelmassen

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX DSP
Sehr emissionsarme, hochwertige, direkt 
nutzbare Nivelliermasse

Für alle geeigneten Untergründe im Außen- 
und Innenbereich. 
Besonders geeignet für den Ausgleich von 
Industrieböden sowie Garagen und Keller-
böden. SCHÖNOX DSP zeichnet sich durch ein 
geringes Schwindmaß, einen sehr guten Verlauf 
und eine  homogene betongraue Optik aus.

Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

17700220 25 kg

SCHÖNOX HS 10
Schnellabbindende, selbstverlaufende 
Hybrid Spachtelmasse mit Hybrid Active Dry 
Technology

Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen 
Calciumsulfatspachtelmasse mit der schnellen 
Trocknung zementärer Systeme. Durch die 
innovative Hybrid Active Dry Technology bereits 
nach 6 Stunden verlegereif. Darüber hinaus 
überzeugt SCHÖNOX HS 10 durch hervor-
ragende Verarbeitungseigenschaften

Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17701503 25 kg

SCHÖNOX HS 10 F
Schnelle faserverstärkte Hybrid Spachtelmasse 
mit Hybrid Active Dry Technology

Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen 
Calciumsulfatspachtelmasse mit der schnellen 
Trocknung zementärer Systeme. Eingebettete 
Fasern mit armierender Wirkung ersparen das 
Einlegen eines Armierungsgewebes. 
Besonders geeignet auf Holzdielenböden, 
Span- und OSB-Platten sowie auf Gussasphalt-
estrichen und anderen kritischen Untergrün-
den. Durch die innovative Hybrid Active Dry 
Technology bereits nach 6 Stunden verlegereif.

Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17701504 25 kg



SCHÖNOX
Bodenspachtelmassen
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX HS 50
Dickschichtspachtelmasse mit Hybrid Active Dry 
Technology

SCHÖNOX HS 50 ist eine sehr spannungsarme 
Hybridspachtelmasse mit einem breiten Einsatz-
spektrum. Die Vorteile einer spannungsarmen 
Calciumsulfatspachtelmasse werden mit der 
schnellen Trocknung zementärer Systeme 
kombiniert. Durch die innovative Hybrid Active 
Dry Technology ist auch bei dickschichtiger 
Anwendung die Verlegereife bereits nach 
48 Stunden erreicht.

Materialverbrauch: ca. 1,8 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17701505 25 kg

SCHÖNOX HS 40 S
Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer 
Hybrid Reparaturmörtel

Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen 
Calciumsulfatspachtelmasse mit der schnellen 
Trocknung zementärer Systeme. Mit innovativer 
Hybrid Active Dry Technology. Auf 0 ausziehbar, 
sehr leicht zu verarbeiten, modellierfähig.

Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17701509 20 kg

SCHÖNOX RM
Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer 
Reparaturmörtel

Schnell trocknend, auf 0 ausziehbar, sehr leicht 
zu verarbeiten. 
Modellierfähiger Mörtel mit Liquid Effekt - wird 
geschmeidiger 
beim Auftragen und Nachglätten. Im prak-
tischen 20 kg Beutel 
mit Tragegriff.

Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Auslauf Ende 2022
Folgeartikel HS 40 S (Artikelnummer: 
17701509)

17700200 20 kg



SCHÖNOX
Bodenspachtelmassen

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX RR
Sehr emissionsarme, standfeste, universell 
einsetzbare Boden- und Wandspachtelmasse

Geeignet für die direkte Belagsverklebung im 
Innenbereich. Nach Zugabe von ca. 5,5 l Wasser 
auf 25,0 kg Pulver ist SCHÖNOX RR gebrauchs-
fertig.

Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

17700190 25 kg

SCHÖNOX ZZ
Sehr feinkörnige, schnelle, hoch kunstharz-
vergütete, standfeste, universell einsetzbare 
Spachtelmasse

Auf null ausziehbar und schnell verlegereif, da-
her besonders geeignet zum Ausgleich kleinerer 
Unebenheiten an Boden und Wand direkt vor 
der Belagsverlegung. Eine vorherige Grun-
dierung des Untergrundes ist nicht erforderlich.

Materialverbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

17700210 4,5 kg

SCHÖNOX SEZ PLUS
Vorgemischter Schnellestrich

Geeignet zur Erstellung zementgebundener 
Schnellestriche (SZ-T) nach DIN 18 560. 
Festigkeitsklasse: CT-C40-F6 nach DIN EN 
13 813.  Verlegereife nach 1 bis 3 Tagen. 
Für innen.

Materialverbrauch: ca. 18 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

Auslauf Ende 2022

17700390 25 kg

DINDIN
18 353



Anwendungssystematik Bodenspachtelmassen

10

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

ja/vorzugsweise ja/geeignet nein/nicht geeignet

Bezeichnung AM APF AX DSP ZM ZM RAPID ZX HS 10 HS 10 F HS 50 HS 40 S RM RR ZZ

Eigenschaften

EMICODE EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

Blauer Engel

ohne Grundierung

Stuhlrollengeeignet nach DIN 12529 ab 1 mm Schichtdicke 3 mm 1,5 mm 4 mm 3 mm 3 mm

Reparaturmörtel zur teilflächigen Anwendung

Festigkeiten CA-C30-F7 CA-C35-F10 CA-C25-F6 CT-C40-F7-A6 CT-C30-F7 CT-C50-F10 CT-C20-F5 CA-C35-F7 CA-C35-F7 CA-C35-F10 CA-C35-F7 CT-C30-F7 CT-C25-F7

Verbräuche

ungestreckt

Materialverbrauch (kg/m²/mm) 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,4 1,4 1,6 1,1

Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m²) 16,6 16,6 16,6 13,9 16,6 16,6 16,6 15,6 15,6 13,9 14,3 14,3 15,6 4,1

+65 Gew.% Quarzsand

Materialverbrauch (kg/m²/mm) - +65 Gew.% Quarzsand 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4

Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m²) 20,8 17,8 20,8 20,8 20,8 20,8 17,8

+100 Gew.% Quarzsand

Materialverbrauch (kg/m²/mm) 1,1 1,0 1,0 1,1

Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m²) 22,7 25 25,0 22,7

Mögliche Untergründe

Rohbeton, Fertigbetonelemente (mind. 6 Monate alt)

Zementestrich nach DIN 18560

SCHÖNOX Schnellestriche

Calciumsulfatgebundener Estrich

Gussasphaltestrich IC 10 und IC 15 nach DIN 18560

Trockenestrich (Gipskarton-, Glasfaser-, Fibersilikatplatten)
Bei schwimmender Verlegung max. - 5 mm dick spachteln.

Magnesiaestriche

Steinholzestrich

Steinfliesen, Terrazzo- oder Mosaikböden, Klinker

Holzpressspanplatten (V 100), schwimmende Verlegung 
(max. 5 mm dick spachteln)

Holzpressspanplatten (V 100), verschraubt und/oder verklebt

Festliegende Holzdielen

Alte, elastische, festliegende Beläge

Maximale Schichtdicken

ungestreckt 1-20 mm 3-15 mm 1-10 mm 4-15 mm 1-15 mm 1-10 mm 1-10 mm 1-10 mm 3-20 mm 3-50 mm 0-20 mm 0-20 mm 1-10 mm 0,5 mm

gestreckt mit Schönox Quarzsand der Körnung 0-3 mm
(ab 30 mm gestreckt mit Estrichsand 0-8 mm 10-30 mm 15-50 mm 10-25 mm 5-25 mm 10-40 mm 10-50 mm 10-50 mm
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Bezeichnung AM APF AX DSP ZM ZM RAPID ZX HS 10 HS 10 F HS 50 HS 40 S RM RR ZZ

Eigenschaften

EMICODE EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

Blauer Engel

ohne Grundierung

Stuhlrollengeeignet nach DIN 12529 ab 1 mm Schichtdicke 3 mm 1,5 mm 4 mm 3 mm 3 mm

Reparaturmörtel zur teilflächigen Anwendung

Festigkeiten CA-C30-F7 CA-C35-F10 CA-C25-F6 CT-C40-F7-A6 CT-C30-F7 CT-C50-F10 CT-C20-F5 CA-C35-F7 CA-C35-F7 CA-C35-F10 CA-C35-F7 CT-C30-F7 CT-C25-F7

Verbräuche

ungestreckt

Materialverbrauch (kg/m²/mm) 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,4 1,4 1,6 1,1

Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m²) 16,6 16,6 16,6 13,9 16,6 16,6 16,6 15,6 15,6 13,9 14,3 14,3 15,6 4,1

+65 Gew.% Quarzsand

Materialverbrauch (kg/m²/mm) - +65 Gew.% Quarzsand 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4

Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m²) 20,8 17,8 20,8 20,8 20,8 20,8 17,8

+100 Gew.% Quarzsand

Materialverbrauch (kg/m²/mm) 1,1 1,0 1,0 1,1

Flächenleistung/Gebinde bei 1 mm Schichtdicke (m²) 22,7 25 25,0 22,7

Mögliche Untergründe

Rohbeton, Fertigbetonelemente (mind. 6 Monate alt)

Zementestrich nach DIN 18560

SCHÖNOX Schnellestriche

Calciumsulfatgebundener Estrich

Gussasphaltestrich IC 10 und IC 15 nach DIN 18560

Trockenestrich (Gipskarton-, Glasfaser-, Fibersilikatplatten)
Bei schwimmender Verlegung max. - 5 mm dick spachteln.

Magnesiaestriche

Steinholzestrich

Steinfliesen, Terrazzo- oder Mosaikböden, Klinker

Holzpressspanplatten (V 100), schwimmende Verlegung 
(max. 5 mm dick spachteln)

Holzpressspanplatten (V 100), verschraubt und/oder verklebt

Festliegende Holzdielen

Alte, elastische, festliegende Beläge

Maximale Schichtdicken

ungestreckt 1-20 mm 3-15 mm 1-10 mm 4-15 mm 1-15 mm 1-10 mm 1-10 mm 1-10 mm 3-20 mm 3-50 mm 0-20 mm 0-20 mm 1-10 mm 0,5 mm

gestreckt mit Schönox Quarzsand der Körnung 0-3 mm
(ab 30 mm gestreckt mit Estrichsand 0-8 mm 10-30 mm 15-50 mm 10-25 mm 5-25 mm 10-40 mm 10-50 mm 10-50 mm



SCHÖNOX
Ergänzungsprodukte
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX SLK
Sockelleistenkleber

Speziell geeignet für die Verklebung von 
Sockelleisten. Sehr hohe Anfangsfestigkeit. 
Sichere Arretierung auch unterSpannung. 
Zusätzlich für viele Reparaturarbeiten und 
andere Verklebungen geeignet. 

Spez. Gewicht: 1,3 kg/l
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

17701508 300ml

SCHÖNOX QUARZSAND

Körnung 0,1-3,0 mm für SCHÖNOX 
SPACHTELMASSEN, 
Körnung 0,2-0,8 mm für SCHÖNOX 
HP RAPID, SCHÖNOX EPA

17004800
25 kg  
(0,1-

0,3mm)

17004810
25kg
(0,3-

0,8mm)

17700830
25 kg  
(0,1-

3,0mm)

SCHÖNOX NIVELLIERRANDSTREIFEN
Rückseitig selbstklebend

Bevorzugter Einsatz beim Spachteln unebener 
Untergründe. 10 mm dick, 50 mm hoch, 10 m 
pro Rolle.

Materialstärke: 10 mm
Höhe: 50 mm
Rollenlänge: 10 m

17700730 10 m

SCHÖNOX RS 50
Randstreifen

Mit Klebefuß und integriertem Rückstelleffekt. 
Kein zusätzliches Abdichten zwischen Boden 
und Randstreifen mehr notwendig. 
Ideal zur Vermeidung von Schallbrücken.

Materialstärke: 5 mm
Höhe: 50 mm
Rollenlänge: 20 m

17701050 20 m

< 0,1 %



SCHÖNOX
Ergänzungsprodukte

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX SGH
Zweikomponentige Reparaturmasse auf 
Silikatharzbasis

Geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und 
Scheinfugen und zum Verkleben von Nagelleis-
ten und Metallprofilen. Inklusive Wellenver-
binder.

Spez. Gewicht: 1,3 kg/l
Voll belastbar: nach ca. 24 Stunden
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

17701493
300 ml  
(Komp. 

A+B)

SCHÖNOX PGH
Zweikomponentige Reparaturmasse

Geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und 
Scheinfugen und zum Verkleben von Nagel-
leisten, Metallprofilen sowie Natur- und Kunst-
steinen. Inklusiv Wellenverbinder

Materialverbrauch. Ca. 1,5 kg/dm³
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

17700440 1,02 kg 
Dose

DINDIN
18 365

B
A

B
A



SCHÖNOX
Unterlagen
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX Renotex
Multiaxiales AR-Glasfasergelege

Zur Armierung von SCHÖNOX APF auf 
kritischen Untergründen im Renovierungs- 
und Sanierungsbereich.

Bahnenlänge: 42 m
Bahnenbreite: 1,2 m
Flächengewicht: 137 g/m²

17700740 50,4 m²/
Rolle

SCHÖNOX Renotex 3D
Dünnschichtiges Estrichsystem für höchste 
Ansprüche

Das 3-dimensionale Gelege SCHÖNOX 
RENOTEX 3D erlaubt in Kombination dem Aus-
gleich SCHÖNOX HS 50 extrem dünnschichtige 
Estrichlösungen. Inklusive Trittschalldämmung 
sind Schichtdicken ab 26 mm realisierbar – 
daher eine höchst interessante Alternative zu 
Trockenestrichen oder dort wo die Tragfähigkeit 
keinen konventionellen Estrich erlaubt.

Materialdicke: 12 mm
Bahnenlänge: 25 m
Bahnenbreite: 2 m
Flächengewicht: 600 g/m²

17701510 50 m²/
Rolle

SCHÖNOX Armierungsgewebe
Spezielles Armierungsgewebe

Zur Rissüberbrückung in Kombination mit 
SCHÖNOX Reparaturmörteln. Als Stabilisierung 
bei Spachtelarbeiten auf ungünstigen Unter-
gründen.

Materialdicke: 3 mm
Bahnenlänge: 50 m
Bahnenbreite: 1 m
Flächengewicht: ca. 110 g/m²

17701512 50 m²/
Rolle



SCHÖNOX
Klebstoffe für elastische und textile Beläge

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX EMICLASSIC
Sehr emissionsarmer Universal-Dispersions-
klebstoff

Geeignet zum Verkleben von PVC- und CV- 
Wand- und Bodenbelägen, textilen Belägen mit 
PVC-, Synthetikrücken, füllstofffreier Rücken-
ausstattung, Linoleumbelägen, Synthesekau-
tschukbelägen sowie SCHÖNOX Trittschall-
unterlage auf geeigneten saugfähigen und nicht 
saugfähigen Untergründen im Innenbereich. 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: 200 - 450 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17700450 14 kg

SCHÖNOX COMBILEIT
Sehr emissionsarmer, heller, ableitfähiger 
Universal-Dispersionsklebstoff

Geeignet zum Verkleben von ableitfähigen und 
antistatischen Textil-, PVC-, Synthesekautschuk 
und Linoleum-Belägen.
Ein ableitfähiger Vorstrich ist nicht erforderlich. 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: 300 - 500 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17700640 14 kg

SCHÖNOX MULTI FLOOR
Sehr emissionsarmer Multifunktions-
Dispersionsklebstoff

Geeignet zum Verkleben von PVC- und CV-
Bodenbelägen, textilen Belägen mit PVC-
Rücken, füllstofffreier Rückenausstattung, 
Linoleumbelägen sowie SCHÖNOX Trittschall-
unterlage auf geeigneten saugfähigen Unter-
gründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Materialverbrauch: 300 - 500 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17700470 14 kg

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl



SCHÖNOX
Klebstoffe für elastische und textile Beläge

16

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX DUROCOLL
Sehr emissionsarmer, faserverstärkter, harter 
Einseit Dispersionsklebstoff

Geeignet zum Verkleben von PVC-Design-
belägen, PVC- und CV-Bodenbelägen sowie 
Nadelvliesbelägen auf saugfähigen Untergrün-
den im Innenbereich. Die hart elastische Kleb-
stoffriefe wirkt Dimensionsänderungen des 
Belages entgegen. Mit allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: 250 - 450 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17700550 14 kg

17701090 3 kg

SCHÖNOX iFLOOR
Sehr emissionsarmer, Rollklebstoff auf
Dispersionsbasis

Zum Verlegen von geeigneten PVC Design-
belägen in Planken- und Fliesenformaten auf 
gespachtelten Untergründen im Innenbereich. 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: ca. 80 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17700530 125 m²

17700540 50 m²

SCHÖNOX LINO XTREME
Sehr emissionsarmer Linoleum-Dispersions-
klebstoff

Zum einseitigen Verkleben von Linoleum in 
Bahnen, Korklinoleum und Korkment auf saug-
fähigen Untergründen im Innenbereich. 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: ca. 500 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17701370 14 kg

0098 - year marked in batch N
o.

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl



SCHÖNOX
Klebstoffe für elastische und textile Beläge

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX TEX XTREME
Sehr emissionsarmer Textilbelag-Dispersions-
klebstoff

Geeignet zum Verkleben aller gängigen textilen 
Beläge, auch z.B. Nadelvlies, auf saugfähigen 
Untergründen im Bodenbereich.
Schnelle Klebkraftentwicklung dank Secure 
Technologie. 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: 350 - 500 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17700480 14 kg

SCHÖNOX N 640
Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff

Geeignet zum Verkleben im Kontaktverfahren 
von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kaut-
schuk, Textil und vielen anderen Materialien.

Materialverbrauch: 200 - 300 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 6 Monate

17700500 6 kg

17700510 0,65 kg

SCHÖNOX Protect
Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen

Überall da, wo das Plus an Sicherheit erwartet 
wird. Designbeläge, Kautschukbeläge, PVC, PVC-
freie elastische Beläge und viele weitere Boden-
beläge. Speziell für klimatisch anspruchsvolle 
und nassbelastete Bereiche. Auf saugfähigen 
und nicht saugenden Untergründen. Mit allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: 250-500 g/m2
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

17701515 16 kg

DINDIN
18 365

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl



SCHÖNOX
Klebstoffe für elastische und textile Beläge
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX PU 900
Lösemittelfreier Zweikomponenten-
Polyurethanklebstoff

Geeignet zum Verkleben von elastischen 
Belägen, insbesondere PVC- und Gummi-
belägen als Plattenware sowie einer Vielzahl 
anderer Materialien auf verlegegeeigneten 
saugfähigen und nichtsaugenden Untergrün-
den. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zu-
lassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach 
DIBt-Grundsätzen.
Kombigebinde, Härter innenliegend

Materialverbrauch: 500 - 1000 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17700520 7,05 kg

SCHÖNOX Tackiefier
Sehr emissionsarme Rutschbremse

Zur rutschhemmenden Fixierung von selbst-
liegenden, ableitfähigen und nicht ableitfähigen 
sowie antistatischen Teppichfliesen mit Bitu-
men-, PVC- oder PUR-Rücken sowie selbst-
liegenden textilen Belägen als Bahnenware auf 
allen dafür geeigneten, wasserverträglichen 
Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüf-
tes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Materialverbrauch: ca. 100-140 g/m²
Haktbarkeitsdatum: 1 Jahr

17700670 10 kg

B
A

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl
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Bezeichnung EMI-
CLASSIC

DURO-
COLL Protect iFLOOR COMBI-

LEIT
MULTI 
FLOOR

LINO 
XTREME

TEX 
XTREME PU 900 N 640 Tackifier

Universal-, Multifunktions- und 
Spezialklebstoffe

Kontaktklebstoffe/
Fixierungen

Verbrauch in g/m²

Rolle 80 200 100

A 4 200 250

A 1 250 250 360 300 300

A 2 280 300 370 350 350 500

B 1 350 350 430 370 400 400 700

B 2 400 450 500 490

B 3 450 1000

Doppelzahnung, 
fein 300

Doppelzahnung, 
grob 500



Anwendungssystematik Klebstoffe 
elastische und textile Beläge
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1) Auch auf Treppenstufen geeignet.  
2) Auch auf nichtsaugenden Untergründen einsetbar, eine längere Ablüftzeit ist jedoch zu berücksichtigen (außer Schönox PU 900).  
3) Bitte Zusatzinformationen einholen.  
4) Klebstoff mit Gesundheitsgefährdungspotential! Vor Verlegung ist zu prüfen, ob alternativ ein Dispersionsklebstoff eingesetzt werden kann.
Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

ja/vorzugsweise ja/geeignet nein/nicht geeignet

Bezeichnung EMI-
CLASSIC

DURO-
COLL Protect iFLOOR COMBI-

LEIT
MULTI 
FLOOR

LINO 
XTREME

TEX 
XTREME PU 900 N 640 4) TACKI-

FIER

Eigenschaften

EMICODE EC 1 
PLUS

EC 1 
PLUS

EC 1 
PLUS

EC 1 
PLUS

EC 1 
PLUS

EC 1 
PLUS

EC 1 
PLUS

EC 1 
PLUS

EC 
1PLUS 

EC 
1PLUS 

Blauer Engel

GEEIGNETE OBERBELÄGE

Textile Beläge

Mit Zweitrücken 2)

Mit PUR-Rücken 2)

Mit PVC-Rücken 2)

Nadelvlies 2)

Webware 2)

SL-Fliesen 2)

Mit Vliesrücken 2)

PVC-Beläge

Homogener PVC-Belag 2)

Homogene 
PVC-Fliesen 2)

PVC auf Schaum 2)

PVC auf Filz/Vlies 2)

CV-Beläge 2)

geschäumtes PVC 2)

Design-Beläge 2)

Gummibeläge

Plattenware 
geschliffen, glatt 2)

Bahnenware, ein-
schichtig

Bahnenware mit elas-
tischer Unterlage

Linoleum

In Bahnen

In Platten 2)

Korkment

Wandbeläge

Textil / PVC / CV / PVC-
Soft
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Bezeichnung EMI-
CLASSIC

DURO-
COLL Protect iFLOOR COMBI-

LEIT
MULTI 
FLOOR

LINO 
XTREME

TEX 
XTREME PU 900 N 640 4) TACKI-

FIER

Sisal- und Kokosbeläge

Ohne Rücken-
beschichtung

Mit Latexschaum

Mit PVC-Beschichtung

Ableitfähige Beläge

Textil / PVC / Gummi 3) 
/ Linoleum

SL-Fliesen

Dämmunterlagen

Mit PVC 2) 2)

Aus Gummi-
granulat 2) 2)

Aus Kork und 
PU-Elastomer 2) 2)

Aus Polyurethan (PUR) 2)

Aus Latexschaum 2)

Sockelleisten und Profile

Sockelleisten und 
Profile





SCHÖNOX
Klebstoffe für Parkett und Kork

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX PARKETT 250
Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, 
wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben von 2- und 3-schich-
tigem Mehrschichtparkett nach DIN EN 13 489 
auf geeigneten Untergründen im Innenbereich. 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: 850 - 1250 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 9 Monate

17701497 16 kg

SCHÖNOX PARKETT 400
Sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasser-
freier Klebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben vieler gängiger Parkett-
arten auf verlegegeeigneten Untergründen im 
Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen.

Materialverbrauch: 800 - 1200 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17701489 18 kg

SCHÖNOX PARKETT 600
Sehr emissionsarmer, harter, wasserfreier 
Universal-SMP Klebstoff für Parkett

Geeignet zum Verkleben aller gängigen Parkett-
arten sowie unbehandelten Korkplatten auf ver-
legegeeigneten Untergründen im Innenbereich. 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. 
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen.

Materialverbrauch: 800 - 1200 g/m²
Haltbarkeitsdatum: 1 Jahr

17701470 18 kg

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

DINDIN
18 356

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

DINDIN
18 356

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl



Anwendungssystematik Klebstoffe 
Parkett und Kork
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1)d/b max 1:10 bis 1200 mm.  2)Sonderinformationen einholen. 
Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

ja/vorzugsweise ja/geeignet nein/nicht geeignet

Bezeichnung PARKETT 600 PARKETT 400 PARKETT 250

Eigenschaften

EMICODE EC 1 PLUS EC 1 PLUS  EC 1 PLUS 

Blauer Engel

Eigenschaften

1-komponentig

2-komponentig

Wasserfrei

Elastische Klebstoffriefe

Hart-elastische Klebstoffriefe

Harte Klebstoffriefe

geeignet auf Fußbodenheizung

Trittschallmindernd

Verklebung von  Korkplatten im Einseitverfahren

Verklebung von Schönox TS

Geeignet auf nicht saugenden Untergründen

Parkettart

Mehrschichtparkett als Zweischicht-Stäbe

Mehrschichtparkett als Dreischicht-Elemente

Hochkantlamellenparkett 
(Länge ≤ 160 mm Breite ≥ 8 mm), quellarm

Hochkantlamellenparkett quellreich und 
Sonderformate (L ≤ 220 mm)

Mosaik- und Lamparkett (quellarm)

Mosaik- und Lamparkett (quellreich)

Tafel-/Stabparkett/Parkettriemen (quellarm) ab 15 mm

Tafel-/Stabparkett/Parkettriemen (quellreich) ab 15 mm

Massivdielen d/b max 1:10

Schichtstoffelemente/Laminat 2) 2)

Bambusparkett, massiv

Holzpflaster RE/WE nach DIN 68702, 
mind. 22/30 mm dick 2) 2)

Holzpflaster RE/WE alle Formate 2)
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Bezeichnung PARKETT 600 PARKETT 400 PARKETT 250

Holzmerkmale

Geräuchertes Holz

Ölhaltige Massivhölzer

Holzart Ipé / Lapacho

Direkte Verklebung auf Untergründen

Anhydritestrich (CA)

Zementestrich (CT)

Anhydritfließestrich (CAF)

Schnellestrichzementsysteme

Gussasphalt (AS nach DIN 18560)

Span- und OSB Platten

Trockenestrich

SCHÖNOX Gipsspachtelmassen

SCHÖNOX Hybridspachtelmassen

SCHÖNOX Zementspachtelmassen

SCHÖNOX EPA / HP RAPID

SCHÖNOX EDP

Verbräuche und Reichweiten

TKB A4 - A5                                     
Verbrauch in g/m2 300-350

TKB B6 - B10                                   
Verbrauch in g/m2 800 800-900 850

TKB B11 - B15                                 
Verbrauch in g/m2 1000-1200 1000-1200 1050-1250

iLINE® APP                                       
Verbrauch in g/m2

SCHÖNOX iLINE® HYBRID HP / 
SCHÖNOX iLINE® HYBRID AP        
Verbrauch in g/m2



SCHÖNOX
Zubehör
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX ANMACHEIMER
für SCHÖNOX-Spachtelmassen 17700850 1 Stück

SCHÖNOX WASSEREIMER
Wassereimer mit Skala (nicht geeicht) 17700860 1 Stück



SCHÖNOX
Wandspachtelmassen

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

SCHÖNOX RDF
Renovierungs- und Dekor-Feinspachtel

SCHÖNOX RDF ist eine weiße Spezial-
spachtelmasse auf kunstharzvergüteter Weiß-
zement-Basis. Besonders geeignet für 
Spachtelungen von Wand- und Deckenflächen 
im Renovierungs- und Sanierungsbereich. 
SCHÖNOX RDF zeichnet sich durch seine 
hervorragende Schleifbarkeit aus.

Materialverbrauch: ca. 1 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

17700370 20 kg

17700380 4 kg

SCHÖNOX A6
Spritzfähiger Leichtspachtel

SCHÖNOX A6 ist maschinell und manuell ver-
arbeitbar. Der geringe Verbrauch sorgt für eine 
hohe Flächenleistung. Zusätzlich ist SCHÖNOX 
A6 sehr gut glätt- und schleifbar, besticht 
durch eine lange Verarbeitungszeit und ist für 
Spachtelungen der Qualitätsstufen Q1 - Q4 
geeignet. Mit SCHÖNOX Liquid Technology.

Materialverbrauch: ca. 0,8 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 6 Monate

17701492 15 kg

SCHÖNOX FS
Universeller Spachtel

Universeller Füll, Fleck- und Flächenspachtel 
für Decken-, Wand-, Fassaden- und Fußboden-
flächen. SCHÖNOX FS ist eine wetterbestän-
dige weiße Spezialspachtelmasse auf hoch 
kunstharzvergüteter Weißzement-Basis. 
Besonders geeignet für Spachtelungen an 
Fassadenflächen, in Feuchträumen und ähnlich 
stark beanspruchten Flächen. Als Fußboden 
Feinspachtelmasse geeignet auf saugfähigen 
und nicht saugfähigen Untergründen.

Materialverbrauch: ca. 1 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17700350 20 kg

17700360 4 kg

SCHÖNOX Supermur
Universeller Wandfüller und -glätter

Auf Alpha-Halbhydrat-Basis. Besonders geeignet 
für Spachtelarbeiten im Innenbereich. Geprüft 
nach DIN EN 13279-1.

Materialverbrauch: ca. 1 kg/m²/mm
Haltbarkeit: 1 Jahr

17700310 20 kg

17700320 4 kg



Anwendungssystematik Wandspachtelmassen
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*) Bitte angaben des Farbenherstellers beachten.
Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

ja/vorzugsweise ja/geeignet nein/nicht geeignet

Bezeichnung RDF A6 FS Supermur

Eigenschaften

EMICODE EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

diffusionsfähig

für innen

filz- und glättbar

Qualitätsstufen Q1 - Q4 erreichbar

streckbar für Löcher und Lunker  
(bis 50 % QS 0 - 3 mm) ab 10-20 mm ab 10-20 mm

Schleifbarkeit

ausziehen auf “Null” sehr feinkörnig sehr feinkörnig sehr feinkörnig

kunstharzvergütet

nicht korrosionsfördernd

staubreduziert

maschinelle Verarbeitung

geeignet für Feuchträume außerhalb Spritzwasser im häuslichen 
Bereich

Feuchtraumeignung im öffentlichen Bereich

außen einsetzbar

Verarbeitungszeit (in Minuten) 30 240 45 45

Materialverbrauch 
(je nach Untergrund in g/m²/mm) 1000 800 1000 1000

Untergründe

Beton (auch Filigrandecken), Porenbeton

Kalk-Zement-Putz, Zementputz (CS I - CS IV nach DIN EN 998-1)

Fugen in Betonfertigteilen

Dispersionsputz

Mauerwerk

Kalkputz (CS I - CS IV nach DIN EN 998-1)

Gipskarton, Faserzement, Gipsfaserplatte

Glasierte Fliesen, Glas, Feinsteinzeug SHP

Alte wasserfeste Farben

Alte Glasfaser/Gewebetapete gestrichen

Gipsputz (nach DIN EN 13279-1) VD

zur Aufnahme von

Dispersionsfarben/-lasuren

Dispersionsputz

Tapeten und Wandbelägen

PVC-Wandbelag

Keramischen Belägen

Dispersionssilikatfarben *
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Abbildung Bezeichnung

Im Innenbereich auf dem Boden einsetzbar

Im Innenbereich an der Wand einsetzbar

Im Innenbereich an der Decke einsetzbar

Im Außenbereich auf dem Boden einsetzbar

Im Außenbereich an der Wand einsetzbar

Im Innen- u. Außenbereich auf dem Boden und  
an der Wand einsetzbar

Das Produkt erfüllt die Kriterien des genannten  
GEV-Emicodes

Das Produkt erfüllt die Kriterien des genannten  
GEV-Emicodes

GISCODE D 1: Dispersionsprodukt 
Verlegewerkstoffe, lösungsmittelfrei

GISCODE CP 1: Spachtelmasse 
auf Calciumsulfatbasis

GISCODE RE 1: Epoxidharz-Produkt
sensibilisierend, lösungsmittelfrei

GISCODE RS 10: Produkt auf Basis 
silanfunktioneller Prepolymere

GISCODE RU 1: Polyurethan-Klebstoffe/-Vorstriche. 
Lösungsmittelfrei

GISCODE S 1: stark lösemittelhaltige Verlegewerkst-
offe, aromafrei

GISCODE ZP 1: Zementhaltige Produkte, 
chromatarm

Abbildung Bezeichnung

DINDIN
18 356 Die entsprechende DIN-Norm ist zu beachten

CE_Kennzeichnung

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Produkt ist bauaufsichtlich zugelassen

0098 - year marked in batch N
o.

Zertifiziert für den Schiffsbau

Pumpfähig

Kelle

Spachtel

Glättspachtel

Reibebrett

Zahnspachtel

Stahlspachtel

Schwedenrakel

Abziehschiene

Rolle

Deckenbürste

Pinsel
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Abbildung Bezeichnung

Versieglungsbürste

Spritzbar

Kartusche

Klebe-Kartusche Riefenverklebung

Gießverfahren

Wasserfest

Das Produkt ist schnell erhärtend.

Einsatz in Kombination mit Fußbodenheizung  
möglich.

Abbildung Bezeichnung

Chemikalienbeständig

Mechanisch hoch belastbar.

Für Belastung mit Stuhlrollen geeignet

Geeignet für den Schiffsbau

iLine APP

B
A 2K-Produkt

Staubreduziert

Ableitfähig nach DIN 53 276

Abbildung Bezeichnung

Hybrid-Active-Dry-Technology: 100 % Wasserbindekapazität – 100 % Verarbeitungskomfort
Die Hybrid-Active-Dry-Technology bindet das Wasser in der Spachtelmasse zu 100 % !
Dieser Prozess garantiert einen schnellen Festigkeitsaufbau und eine frühe Belegreife - bei gleich-
zeitig hohem Verarbeitungskomfort:
- SCHÖNOX HS 10 – Nach 6 Stunden verlegereif bei 1-5 mm Schichtdicke
- SCHÖNOX HS 10 F – Nach 6 Stunden verlegereif bei 3-5 mm Schichtdicke
- SCHÖNOX HS 50 – Nach 48 Stunden verlegereif bei 3-50 mm Schichtdicke
Für ein wirtschaftlicheres und schnelleres Arbeiten.
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Anwendungsübersicht Estrich

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Auch möglich nicht geeignet

Hauptanwendungsbereich Erweiterter Anwendungsbereich
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Bezeichnung SC 966 SC 914 NC 195 SC 995 SC 997

Konstruktionen/Untergründe

Beton

Beton, Zementestriche mit erhöhter aufsteigender Restfeuchte

Calciumsulfatestriche

Einbettung von Fussbodenheizung

Einbettung von Fussbodentemperierung

Estriche auf Trenn- und Dämmschicht

Estriche auf Trennlage

fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche

Gipsfaser, Trockenestrichelement

Gussasphaltestriche, abgesandet

Heizestriche

Holzdielenböden

Keramische Beläge, Terrazzo- und Steinböden

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- u. OSB-Platten fest verschraubt

Systemkomponente im Schnellbau

Untergründe mit vollflächig fest anhaftenden,  
wasserfesten Klebstoffresten

Verbundestriche

Zementestriche

technische Daten/Eigenschaften

Emicode EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

blauer Engel

Festigkeiten C35-F6 C30-F7 C25-F5 C25-F5

Verbrauch 20 kg/cm/m² 2,6 kg/cm/m² 1,7 kg/mm/m² 1,7 kg/mm/m² 1,8 kg/mm/m²

Verarbeitungszeit ca. 60 min. ca. 30 min. 20-30 min. 20-40 min. 30-40 min.

Begehbar nach 3 Std. ca. 12 Std. 2-3 Std. 2-4 Std. 8 Std.

Belegreife (je 10 mm) nach bei 20° C und 65% relativer Luft-
feuchte 1-2 Tagen ca. 2 Tagen 3 Tagen 5 Tagen 5 Tagen



UZIN
Untergründe aufbauen/Spezialestriche für Sanierung und Schnellbau
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN NC 195
Untergründe in hohen Schichtdicken nivellieren
Selbstverlaufender, zementärer Dünnestrich für 
Schichtdicken von 3 bis 40 mm
• Als Tragschicht für das UZIN Turbolight®-
  System
• Ideal als Höhenausgleich, flexibel einsetzbar
• Fließ- und pumpfähig, daher zeitsparend

Verbrauch  / Schichtdicke:
5,1 kg/m2 / 3 mm
8,5 kg/m2 / 5 mm
17,0 kg/m2 / 10 mm

77474350 25 kg

UZIN SC 914 Turbo
Schneller Leichtausgleich für die Renovierung
Schneller Leichtausgleichsmörtel zur Herstel-
lung hoch wärmedämmender, zementärer 
Verlegeuntergründe
• Durch die geschmeidige Konsistenz 
   besonders leicht zu verarbeiten
• Sehr schnell belegreif und hoch wärme-
  dämmend

Verbrauch:
2,6 kg / m² und cm Schichtdicke

77534020 21 kg

UZIN SC 966
Estrichmörtel für Reparaturarbeiten und 
Estrichfehlstellen
Vorgemischter Schnellestrichmörtel mit sehr 
früher Belegreife im Innen- und Außenbereich
• Nur noch mit Wasser zu mischen, anwen-
   dungssicher
• Sehr schnell erhärtend, ideal für termingebun
   dene Estrichreperaturen und Kleinflächen

Verbrauch:
20 kg / m² bei 1 cm Schichtdicke 

7712971000 30 kg
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN SC 997
Praktisch spannungsfreier Calciumsulfat-
Dünnestrich für den Objektbereich
Selbstverlaufender Calciumsufat-Dünnestrich 
zur Herstellung von Verbundestrichen und 
Estrichen auf Trennlage für Schichtdicken von 3 
bis 50 mm
• Praktisch spannungsfrei, auch in hohen 
   Schichtdicken sicher anwendbar
• Ideal für dünnschichtige Heizungssysteme

Verbrauch / Schichtdicke:
5,4 kg/m2 / 3 mm
9,0 kg/m2 / 5 mm
18,0 kg/m2 / 10 mm

77748070 25 kg

UZIN SC 995
Spannungsarmer, zementärer Dünnestrich für 
den Objektbereich
Selbstverlaufender zementärer Dünnestrich 
zur Herstellung von Verbundestrichen und 
Estrichen auf Trennlage für Schichtdicken von 
3 bis 30 mm
• Spannungsarm, auch in hohen Schichtdicken 
   sicher anwendbar
• Schnelle Trocknung auch in hohen Schicht-
   dicken, erspart lange Wartezeiten
• Für dünnschichtige Heizungssysteme

Verbrauch / Schichtdicke:
5,1 kg/m2 / 3 mm
8,5 kg/m2 / 5 mm
17,0 kg/m2 / 10 mm

77748100 25 kg



Anwendungsübersicht Grundierungen
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Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Auch möglich nicht geeignet

Hauptanwendungsbereich Erweiterter Anwendungsbereich

Bezeichnung PE 360 
Plus PE 280 PE 260 PE 650 PE 480 PE 460 PE 414 PE 630

Konstruktionen/Untergründe

Beton

Beton, Zementestriche mit erhöhter 
aufsteigender Restfeuchte

Calciumsulfatestriche

Einbettung von Fussbodenheizung

Einbettung von Fussbodentemperierung

Estriche auf Trenn- und Dämmschicht

Estriche auf Trennlage

fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche

Gipsfaser, Trockenestrichelement

Gussasphaltestriche, abgesandet

Gussasphaltestriche, schlecht abgesandet

Heizestriche

Holzdielenböden

Keramische Beläge, Terrazzo- und Steinböden

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- u. OSB-Platten fest verschraubt

Span- u. OSB-Platten schwimmend

Systemkomponente im Schnellbau

Untergründe mit vollflächig fest anhaftenden,  
wasserfesten Klebstoffresten

Untergründe mit vollflächig fest anhaftenden,  
wasserlöslichen Klebstoffresten

Verbundestriche

Zementestriche

technische Daten/Eigenschaften

Emicode EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

blauer Engel

Ökoline

Steuerrad

LEED

Verbrauch g/m² 80 - 150 70 - 150 40 - 150 80 - 480 250 - 500 200 - 600 80 - 150 100 - 600

Topfzeit 25 - 30 
min.

30 - 45 
min.

25 - 30 
min.

50 - 60 
min.

Trockenzeit 30 - 60 
min. ca. 45 30 - 60 

min.
30 - 90 

min.
12 - 24 

Std. 8 - 21 Std. ca. 1 Std. 40 - 120 
min.

Begehbar nach 30 - 60 
min. ca. 45 30 - 60 

min.
12 - 24 

Std. 8 Std. ca. 1 Std. 40 - 120 
min.
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Untergründe vorbereiten / vorstreichen / reparieren

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN PE 360 + NEU
Saugfähige Estriche grundieren
Dispersionsgrundierung für saugfähige Unter-
gründe, Estriche und Betonböden
• Schnelle Trocknung
• Gebrauchsfertig
• Erhöht die Verbundfestigkeit und bindet 
  Oberflächenstaub

Verbrauch:
80 – 150 g/m²

7760720000 5 kg

7760690000 10 kg

UZIN PE 280
Haftvermittler für den Renovierungsbereich
Dispersionsgrundierung mit Carbontechnologie 
für glatte und dichte Untergründe
•Gebrauchsfertig und schnell trocknend, ideal 
  bei Terminarbeiten
•Raue und griffige Oberfläche, optimiert 
  den Haftverbund zwischen Untergrund und 
  Spachtelmasse

Verbrauch:
70 – 150 g/m²

77539780 1 kg

77475220 5 kg

77475230 12 kg

UZIN PE 260
Universelles Konzentrat
Dispersionsgrundierung für Alt-Untergründe im 
Renovierungsbereich
• Hochkonzentriert und wasserverdünnbar, 
  geeignet auf verschiedensten Untergründen

Verbrauch:
40 – 150 g/m²

7769510000 1 kg

7763680000 5 kg

7763670000 10 kg



UZIN
Untergründe vorbereiten / vorstreichen / reparieren
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN PE 650
Füllende, zementäre Dispersions-Grundierung
• Sehr schnelle Trocknung
• Hohe Verformbarkeit durch „hart-elastische“ 
  Eigenschaften
• Ausgezeichnete Haftung zum Untergrund

Verbrauch:
80 - 480 g/m²

77910000 16 kg

UZIN PE 630
Fugenhaltige Untergründe sicher und schnell 
grundieren
Füllende Dispersions-Zement-Grundierung
• Schnellgrundierung, Wartezeiten werden 
  reduziert
• Grundiert und füllt in einem, spart Zeit
• Ideal auf fugenreichen Untergründen

Verbrauch:
100 – 600 g/m² / Traufel

7736612000 16 kg

UZIN PE 460 NEU
Restfeuchte sicher absperren
EP-Grundierung für feuchte oder labile Unter-
gründe sowie als EP-Bindemittel für Reaktions-
harzestrichmörtel
• Ermöglicht schnelle Verlegung auf zementären 
  Untergründen, reduziert Wartezeiten und 
  Kosten
• jetzt mit Farbindikationssystem 

Verbrauch: 
200 – 600 g/m²

77797140 750 g

7784660000 5 kg

7784510000 10 kg
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN PE 480 A/B NEU
Einsatz ohne vorige Feuchte-Untergrund-
prüfung
Epoxidharzgrundierung zum Abdichten von 
sehr feuchten Untergründen
• Ohne CM-Messung bei feuchten, unbeheizten, 
  zementären Untergründen
• Durch Anmischindikation leichtes Erkennen 
  der richtigen Mischdauer

Verbrauch:
250 – 500 g/m²

77748750 5 kg

UZIN KR 416 A/B
Estrichrisse kraftschlüssig verharzen
Dünnflüssiges Vielzweck-Acrylatharz für Repara-
turen an Estrichen und Beton
• Ideal für feine Fugen und Risse, sehr schnell 
  erhärtend, keine Wartezeit

Verbrauch:
ca. 100 – 150 g/lfm bei 4 mm Fugenbreite

7782170000 750 g

UZIN KR 516 A/B
Gerucharmes Verschließen von Rissen
Geruchsarmes Gieß- und Klebharz zur schnel-
len Rissesanierung sowie zum Kleben, Füllen 
und Ausbessern
• In sensiblen Bereichen einsetzbar, kein Ver-
  arbeitungsgeruch
• Kein Rührwerkzeug erforderlich
• Schnell überarbeitbar, geringe Wartezeit

Verbrauch:
ca. 100 ml/lfm Fuge bei 4 x 25 mm

77700150 600 ml



UZIN
Untergründe vorbereiten / vorstreichen / reparieren
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Armierungsfasern
Alkalibeständige Glasfasern zur Erhöhung 
der Gefügefestigkeit von selbstverlaufenden 
Spachtelmassen
• Erhöht die Sicherheit auf verlegetechnisch 
  zweifelhaften Untergründen

Verbrauch:
1 Beutel = 250 g je 25 kg Spachtelmasse

7711725000 250 g

UZIN RR 201 Renoviervlies
Rettet extrem marode Untergründe
Glasfaserarmierungsvlies für selbstverlaufende 
Spachtelmassen
• Verstärkt und stabilisiert Problemuntergründe, 
  gibt Sicherheit
• Faserarmiert = schnell und ohne Rückbau des 
  Untergrunds renovieren

77372609 30 x 
1,00 m

UZIN RR 203 Rissbrücke
Extreme Risse sanieren
Rissarmierung-Verbundsystem für Risse von 
3 – 5 mm Breite
• Ersetzt das aufflexen und vergießen von 
  Rissen, dadurch lärm-, staub- und geruchsfrei
• Überbrückt problematische Risse, gibt zusätz-
  liche Sicherheit

77796760 30 x 
0,80 m



UZIN
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN RR 185 Stabilisierungsunterlage / 
Abdichtungsbahn
Flexible, lose auszulegende, stabilisierende und 
dampfdichte Unterlage

• sehr gut plan liegend
• dampfdicht
• Sperrschicht auf restfeuchten Untergründen
• wasser- und reinigungsbeständig
• leicht wiederaufnehmbar

77910015 25 x 
2,00 m
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Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Auch möglich nicht geeignet

Hauptanwendungsbereich Erweiterter Anwendungsbereich

Bezeichnung NC 182 NC 118 NC 880 NC 170 NC 160 NC 145 NC 150 NC 172 NC 175 NC 110 NC 111 NC 105 NC 112 NC 115 NC 405

Konstruktionen/Untergründe

Beton

Beton, Zementestriche mit erhöhter aufsteigender Restfeuchte

Calciumsulfatestriche

fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche

Gipsfaser, Trockenestrichelement

Gussasphaltestriche, abgesandet

Gussasphaltestriche, schlecht abgesandet

Holzdielenböden

Keramische Beläge, Terrazzo- und Steinböden

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- u. OSB-Platten fest verschraubt

Span- u. OSB-Platten schwimmend

Systemkomponente im Schnellbau

Untergründe mit vollflächig fest anhaftenden,  
wasserfesten Klebstoffresten

Untergründe mit vollflächig fest anhaftenden,  
wasserlöslichen Klebstoffresten

Zementestriche

Beläge

Textilbeläge

Elastische Beläge

Mehrschichtparkett

Massivparkett

Keramik- und Naturwerksteinbeläge

technische Daten/Eigenschaften

Emicode EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

blauer Engel

Ökoline

Steuerrad

LEED

Festigkeiten C30 - F7 C30 - F6 C20 - F7 C40 - F7 C30 - F6 C20 - F4 C25 - F5 C50 - F10 C40 - F10 C35 - F7 C50 - F10 C25 - F6 C40 - F10 C35 - F7

Verbrauch kg/mm/m² 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5 0,25 - 1,5

Verarbeitungszeit 15 - 20 min. 10 - 15 min. 5 - 10 min. 20 - 30 min. 20 - 30 min. 20 - 40 min. 20 - 40 min. max. 15 min. 20 - 30 min. ca. 35 min. 15 - 20 min. ca. 30 min. 15 - 20 min. ca. 35 min.

Begehbar (3mm) nach ca. 25 min. 30 - 45 min. ca. 30 min. 1,5 - 2 Std. ca. 2 Std. 3 Std. 2 - 3 Std. ca. 60 min. ca. 2 Std. ca. 2 Std. 2 Std. 3 Std. 1 - 2 Std. ca. 2 Std. 6 - 8 Std.

Trockenzeit (3mm) ca. 60 min. ca. 2 Std. 30 - 60 min. ca. 6 Std. ca. 20 Std. ca. 24 Std. ca. 24 Std. ca. 60 min. ca. 6 Std. ca. 20 Std. nach 
Farbwechsel ca. 24 Std. ca. 6 Std. ca. 20 Std. ca. 24 Std.
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Bezeichnung NC 182 NC 118 NC 880 NC 170 NC 160 NC 145 NC 150 NC 172 NC 175 NC 110 NC 111 NC 105 NC 112 NC 115 NC 405

Konstruktionen/Untergründe

Beton

Beton, Zementestriche mit erhöhter aufsteigender Restfeuchte

Calciumsulfatestriche

fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche

Gipsfaser, Trockenestrichelement

Gussasphaltestriche, abgesandet

Gussasphaltestriche, schlecht abgesandet

Holzdielenböden

Keramische Beläge, Terrazzo- und Steinböden

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- u. OSB-Platten fest verschraubt

Span- u. OSB-Platten schwimmend

Systemkomponente im Schnellbau

Untergründe mit vollflächig fest anhaftenden,  
wasserfesten Klebstoffresten

Untergründe mit vollflächig fest anhaftenden,  
wasserlöslichen Klebstoffresten

Zementestriche

Beläge

Textilbeläge

Elastische Beläge

Mehrschichtparkett

Massivparkett

Keramik- und Naturwerksteinbeläge

technische Daten/Eigenschaften

Emicode EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

blauer Engel

Ökoline

Steuerrad

LEED

Festigkeiten C30 - F7 C30 - F6 C20 - F7 C40 - F7 C30 - F6 C20 - F4 C25 - F5 C50 - F10 C40 - F10 C35 - F7 C50 - F10 C25 - F6 C40 - F10 C35 - F7

Verbrauch kg/mm/m² 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5 0,25 - 1,5

Verarbeitungszeit 15 - 20 min. 10 - 15 min. 5 - 10 min. 20 - 30 min. 20 - 30 min. 20 - 40 min. 20 - 40 min. max. 15 min. 20 - 30 min. ca. 35 min. 15 - 20 min. ca. 30 min. 15 - 20 min. ca. 35 min.

Begehbar (3mm) nach ca. 25 min. 30 - 45 min. ca. 30 min. 1,5 - 2 Std. ca. 2 Std. 3 Std. 2 - 3 Std. ca. 60 min. ca. 2 Std. ca. 2 Std. 2 Std. 3 Std. 1 - 2 Std. ca. 2 Std. 6 - 8 Std.

Trockenzeit (3mm) ca. 60 min. ca. 2 Std. 30 - 60 min. ca. 6 Std. ca. 20 Std. ca. 24 Std. ca. 24 Std. ca. 60 min. ca. 6 Std. ca. 20 Std. nach 
Farbwechsel ca. 24 Std. ca. 6 Std. ca. 20 Std. ca. 24 Std.



UZIN
Standfeste Spachtelmassen
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN NC 182 NEU
Feuchtebeständige, standfeste und sehr schnell 
trocknende Reparaturmasse mit reActivate-
Effect für jeden Schichtdickenbereich
• wiederaufschlagbar, dadurch Verlängerung 
der Topfzeit
• feuchtebeständig gegen alkalische Feuchtigkeit
• feines Korn, keine Spachtelansätze sichtbar

Verbrauch / Schichtdicke:
1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 3 mm
15,0 kg/m² / 10 mm 

77372591 20 kg

UZIN NC 118
Sicherheit im System mit schneller, standfester 
gipsbasierende Reparaturmasse
Schnelle, standfeste Spachtelmasse auf 
Calciumsulfatbasis
• Spannungsarm, daher hohe Sicherheit
• Für schnelles Arbeiten mit kurzer Trocknung-
  zeit

Verbrauch / Schichtdicke:
1,5 kg/m2 / 1mm
4,5 kg/m2 / 3mm
15,0 kg/m2 / 10mm

77123830 20 kg

UZIN NC 880
Untergründe beispachteln
Schneller Reparaturspachtel zum Feinausgleich 
und Füllen vor Bodenbelagsarbeiten
• Blitzschnell, daher sofortiges Weiterarbeiten 
beim Bodenlegen
• Bestes Oberflächenergebnis mit Fin-
ish-Charakter, geringste Nacharbeit notwendig

Verbrauch / Schichtdicke:
1,2 kg/m2 / 1 mm
4,8 kg/m2 / 4 m

77475110 5 kg

UZIN NC 405
Weichmachersperre für elastische Untergründe
•Schützt neue Beläge vor Verfärbungen aus 
dem Untergrund

Verbrauch:
250 – 1200 g/m2 je nach Untergrundstruktur

7766100000 18 kg



UZIN
Standfeste Spachtelmassen

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN NC 170 LevelStar
Selbstverlaufende, extrem glatte, schnelle 
Zementspachtelmasse mit Level Plus Effect S 
für jeden Schichtdickenbereich
• Schnelles Abbindeverhalten für eine schnelle 
  Belegreife
• Sehr guter Verlauf für ein hervorragendes 
  Spachtelergebnis
• Sehr glatte Oberfläche, Zeit- und Kosten-
  ersparnis sowie optimales Verlegeergebnis

Verbrauch / Schichtdicke:
1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 3 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

7710620000 25 kg

UZIN NC 160
Untergründe im Objekt spachteln
Selbstverlaufende Zementspachtelmasse für 
Schichtdicken bis 20 mm
• Beste Verarbeitungseigenschaften
• Gut schleifbar trotz hoher Festigkeit, optimal 
  im Objektbereich

Verbrauch / Schichtdicke:
1,5 kg/m2 / 1 mm
4,5 kg/m2 / 3 mm
15,0 kg/m2 / 10 mm

7711170000 25 kg

UZIN NC 145
Untergründe kosteneffizient spachteln
Selbstverlaufende Zementspachtelmasse für 
Schichtdicken bis 6 mm
• wirtschaftlich spachteln im Wohnbereich

Verbrauch / Schichtdicke:
1,5 kg/m2 / 1 mm
4,5 kg/m2 / 3 mm

77114500 25 kg

UZIN NC 150
Untergründe wirtschaftlich spachteln
Selbstverlaufende Zementspachtelmasse für 
Schichtdicken bis 10 mm
• Ergiebig und rationell im Standardbereich

Verbrauch / Schichtdicke:
1,5 kg/m2 / 1 mm
4,5 kg/m2 / 3 mm
7,5 kg/m2 / 5 mm

7733134000 25 kg



UZIN
Standfeste Spachtelmassen
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN NC 172 BiTurbo
Untergründe sehr schnell belegen
Extrem schnell belegreife, selbstverlaufende 
Zementspachtel-masse mit Level Plus Effect für 
nahezu alle Einsatzbereiche, Untergründe und 
jeden Schichtdickenbereich
• Ohne Grundierung auf wasserfesten Klebstof-
fresten einsetzbar
• Sehr glatte Oberfläche, für geringen Klebst-
offverbrauch, Schleifen oftmals nicht notwendig

Verbrauch / Schichtdicke:
1,5 kg/m2 / 1 mm
4,5 kg/m2 / 3 mm
15,0 kg/m2 / 10 mm

7711790000 25 kg

UZIN NC 175
Holzdielenböden faserarmiert spachteln
Selbstverlaufende, faserarmierte Ze-
mentspachtelmasse mit Level Plus Effect S für 
Schichtdicken bis 20 mm
• Extrem guter Verlauf, Glattbeläge können di-
rekt und ohne Feinspachtelung geklebt werden
• Kann mit einer Rakel (Zahnung R 3) verarbeitet 
werden
• Ergibt stabilisierende Ausgleichsschicht, 
kritische Konstruktionen können belassen 
werden

Verbrauch / Schichtdicke:
4,8 kg/m2 / 3 mm
8,0 kg/m2 / 5 mm
16,0 kg/m2 / 10 mm

7711360000 25 kg

UZIN NC 195
Untergründe in hohen Schichtdicken nivellieren
Selbstverlaufender, zementärer Dünnestrich für 
Schichtdicken von 3 bis 40 mm
• Als Tragschicht für das UZIN Turbolight®-Sys-
tem
• Ideal als Höhenausgleich, flexibel einsetzbar
• Fließ- und pumpfähig, daher zeitsparend

Verbrauch / Schichtdicke:
5,1 kg/m2 /  3 mm
8,5 kg/m2 / 5 mm
17,0 kg/m2 / 10 mm

77474350 25 kg



UZIN
Selbstverlaufende Spachtelmassen

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN NC 110
Untergründe mit neuester Spachtelmassen-
technologie spannungsarm spachteln
Selbstverlaufende, extrem glatte Spachtel- und 
Ausgleichsmasse auf Calciumsulfatbasis mit 
Level Plus Effect S für Schichtdicken bis 50 mm
• Extrem guter Verlauf, besseres Ergebnis 
  verlegter Belagsoberflächen
• Sehr glatte Oberfläche, Zeit- und Kosten-
  ersparnis, optimales Verlegeergebnis
• Spannungsarm auch in hohen Schichtdicken, 
  für größtmögliche Sicherheit

Verbrauch / Schichtdicke:
1.5 kg/m² / 1 mm
4.5 kg/m² / 3 mm
15.0 kg/m² / 10 mm

7712720000 25 kg

UZIN NC 111 BiColor
Belegreife ohne Messung erkennen
Selbstverlaufende, extrem glatte Spachtel- und 
Ausgleichmasse auf Calciumsulfatbasis mit 
Belegreifindikator für Schichtdicken bis 10 mm
• Gipsspachtelmasse mit Farbanzeige für eine 
leicht erkennbare Belegreife
• Sehr harte Spachtelmasse für hoch belastete 
Bereiche

Verbrauch / Schichtdicke:
1,7 kg/m2 / 1 mm
5,1 kg/m2 / 3 mm
17,0 kg/m2 / 10 mm

77123840 25 kg

UZIN NC 105 
Untergründe wirtschaftlich spachteln
Selbstverlaufende Bodenspachtelmasse auf 
Calciumsulfatbasis für Schichtdicken bis 15 mm
• Ergiebig und rationell im Standardbereich

Verbrauch / Schichtdicke:
1,6 kg/m2 / 1 mm
4,8 kg/m2 / 3 mm
16,0 kg/m2 / 10 mm

7713141000 25 kg



UZIN
Selbstverlaufende Spachtelmassen
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN NC 112 Turbo
Labile Untergründe schnell belegen
Selbstverlaufende, extrem glatte und schnelle 
Spachtel- und Ausgleichmasse auf Calciumsul-
fatbasis mit Level Plus Effect S für Schichtdicken 
bis 10 mm
• Gipsspachtelmasse mit schnellster Trocknung, 
sichere Erreichung der Belegreife
• Auch für „Problemuntergründe” geeignet, da 
spannungsarm

Verbrauch / Schichtdicke:
5,1 kg/m2 / 3 mm
8,5 kg/m2 / 5 mm
17,0 kg/m2 / 10 mm

77811790 25 kg

UZIN NC 115
Untergründe spannungsarm und faserarmiert 
spachteln
Selbstverlaufende, faserarmierte Spachtelmasse 
auf Calciumsulfatbasis mit Level Plus Effect S für 
Schichtdicken bis 30 mm
• Rissefrei auch auf kritischen Untergründen, 
bietet höchste Sicherheit
• Minimiert das Abzeichnen von Verformungen 
im Untergrund, vermeidet Beanstandungen

Verbrauch / Schichtdicke:
4,5 kg/m2 / 3 mm
7,5 kg/m2 / 5 mm
15,0 kg/m2 / 10 mm

7712381000 25 kg
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Anwendungsübersicht Industriespachtelmassen

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Auch möglich nicht geeignet

Hauptanwendungsbereich Erweiterter Anwendungsbereich
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Bezeichnung NC 750 NC 770 NC 780

Konstruktionen/Untergründe

Beton

Beton, Zementestriche mit erhöhter aufsteigender Restfeuchte

Calciumsulfatestriche

fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche

Gipsfaser, Trockenestrichelement

Gussasphaltestriche, abgesandet

Gussasphaltestriche, schlecht abgesandet

Holzdielenböden

Keramische Beläge, Terrazzo- und Steinböden

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- u. OSB-Platten fest verschraubt

Span- u. OSB-Platten schwimmend

Systemkomponente im Schnellbau

Untergründe mit vollflächig fest anhaftenden, wasserlöslichen Klebstoffresten

Zementestriche

Beläge

Textilbeläge

Elastische Beläge

Mehrschichtparkett

Massivparkett

Keramik- und Naturwerksteinbeläge

technische Daten/Eigenschaften

Emicode EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

blauer Engel

Ökoline

Steuerrad

LEED

Festigkeiten C25 - F5 C35 - F7 C40 - F7

Verbrauch kg/mm/m² 1,7 1,7 1,7

Verarbeitungszeit 20 - 40 min 20 - 30 min max. 40 min

Begehbar (3mm) nach 4 h 2 - 4 h 4 h

Trockenzeit (3mm) nach 72 h (15 mm) nach 24 h nach 3 Tagen



UZIN
Industriespachtelmassen
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN NC 750 
Zementäre Industriespachtelmasse 
• guter Verlauf 
• gute Saugfähigkeit 
• spannungsarm 
Verbrauch / Schichtdicke: 
1.7kg/m² / mm 
lieferbar ab ca. Mitte Januar 2022

77910006 25 kg

UZIN NC 770 
Zementäre Industrie-Topcoatspachtelmasse 
• öl-, treibstoff-, feuchtigkeits- und 
  tausalzbeständig 
• hohe Verschleißfestigkeit 
• spannungsarm 
Verbrauch / Schichtdicke: 
1.7kg/m² / mm 
lieferbar ab ca. Mitte Januar 2022

77910007 25 kg

UZIN NC 780 
Zementäre Premium-Industriebeschichtung 
• öl-, treibstoff-, feuchtigkeits- und 
  tausalzbeständig 
• sehr hoher Verschleißwiderstand 
• spannungsarm 
Verbrauch / Schichtdicke: 
1.7kg/m² / mm 
lieferbar ab ca. Mitte Januar 2022

77910008 20 kg



UZIN
Industriespachtelmassen

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN EP 21 
Transparente 2-K EP-Industrieboden-
versiegelung 
• dampfdiffusionsoffen 
• chemikalienbeständig 
• einfache Verarbeitung 
Verbrauch: 
100-200 g/m² pro Auftrag 
lieferbar ab ca. Mitte Februar 2022

77910009 10 kg 
A+B

UZIN Zubehör für Indrustriespachtelmassen 
für das bestmögliche Ergebnis bei der 
Applikation von Epoxi-Versiegelungen 
• verstellbarer Rollenbügel 40-60cm für die 
  50cm Breite Rolle 
• Arturo Nylon Rolle Blaustreifen 50cm / 14mm 
• Arturo Nylon Rolle Blaustreifen 25cm / 14mm 
• Arturo Nylon Rolle Blaustreifen 10cm / 14mm 
für die Rollenbreiten 25cm und 10cm sind die 
üblichen Rollenbügel kompartibel

77910010

verstell-
barer 

Rollen-
bügel

77910011
Rolle 

50cm / 
14mm

77910012
Rolle 

25cm / 
14mm

77910013
Rolle 

10cm / 
14mm



Anwendungsübersicht Bodenbeläge kleben
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Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Auch möglich nicht geeignet

Hauptanwendungsbereich Erweiterter Anwendungsbereich

Bezeichnung UZ 88 UZ 57 LE 44 KE 2000 S KE 16 KE 2000 SL KE 66 KE 68 KE 68 T Universal- 
fixierung U 1000 U 2100 U 3000 WK 222

Textilbeläge

mit Textilrücken (TR), synthetischem Zweitrücken (SZR)

selbstliegende Fliesen (SL-Fliesen)

mit Latex-Schaumrücken

mit latexiertem Rücken

mit Vliesrücken

Webware

Nadelvliesbeläge

Kugelgarn

Naturfaserbeläge

Kokos, Sisal unbeschichtet

Kokos, Sisal beschichtet

Kokos, Sisal mit Baumwoll- und Juterücken

elastische Beläge

PVC-Beläge homogen/heterogen

CV-Beläge

Verbundbeläge auf Synthetikvlies

PVC-Designbeläge

PUR-Beläge

Flexfliesen

Linoleumbeläge Bahnen

Linoleumbeläge Fliesen

Kautschukbeläge geschliffener Rücken, Bahnen

Kautschukbeläge geschliffener Rücken, Platten

PVC-freie Designbeläge

technische Daten/Eigenschaften

Emicode EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

blauer Engel

Ökoline

EPD

Steuerrad

LEED

Verbrauch g/m² 200 - 530 300 - 550 ca. 400 200 - 380 250 - 600 250 - 600 240 - 280 300 - 400 400 - 2700 100 - 350 50 - 100 50 - 100 50 - 80 300 - 450

Ablüftzeit 0 - 15 min. 5 - 15 min. 5 - 10 min. 10 - 45 min. 5 - 20 min. 10 - 30 min. 5 - 10 min. 5 - 10 min. 10 - 80 min. 30 - 60 min. 30 - 60 min. 15 min. 20 - 40 min. 

Einlegezeit max. 20 min. ca. 20 min. 10 - 25 min. 15 - 120 
min. 10 - 30 min. ca. 1 Std. ca. 20 min. ca. 30 min. max. 40 min. 20 - 60 min. ca. 48 Std. ca. 48 Std. max. 2 Std. 1,5 - 2 Std.

Belastbar nach 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 3 Tagen 24 Std. 24 Std. 24 - 48 Std. sofort sofort

Nähte verschweißen / verfugen nach 24 Std. 12 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 2 - 3 Tagen 12 Std.
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Bezeichnung UZ 88 UZ 57 LE 44 KE 2000 S KE 16 KE 2000 SL KE 66 KE 68 KE 68 T Universal- 
fixierung U 1000 U 2100 U 3000 WK 222

Textilbeläge

mit Textilrücken (TR), synthetischem Zweitrücken (SZR)

selbstliegende Fliesen (SL-Fliesen)

mit Latex-Schaumrücken

mit latexiertem Rücken

mit Vliesrücken

Webware

Nadelvliesbeläge

Kugelgarn

Naturfaserbeläge

Kokos, Sisal unbeschichtet

Kokos, Sisal beschichtet

Kokos, Sisal mit Baumwoll- und Juterücken

elastische Beläge

PVC-Beläge homogen/heterogen

CV-Beläge

Verbundbeläge auf Synthetikvlies

PVC-Designbeläge

PUR-Beläge

Flexfliesen

Linoleumbeläge Bahnen

Linoleumbeläge Fliesen

Kautschukbeläge geschliffener Rücken, Bahnen

Kautschukbeläge geschliffener Rücken, Platten

PVC-freie Designbeläge

technische Daten/Eigenschaften

Emicode EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

blauer Engel

Ökoline

EPD

Steuerrad

LEED

Verbrauch g/m² 200 - 530 300 - 550 ca. 400 200 - 380 250 - 600 250 - 600 240 - 280 300 - 400 400 - 2700 100 - 350 50 - 100 50 - 100 50 - 80 300 - 450

Ablüftzeit 0 - 15 min. 5 - 15 min. 5 - 10 min. 10 - 45 min. 5 - 20 min. 10 - 30 min. 5 - 10 min. 5 - 10 min. 10 - 80 min. 30 - 60 min. 30 - 60 min. 15 min. 20 - 40 min. 

Einlegezeit max. 20 min. ca. 20 min. 10 - 25 min. 15 - 120 
min. 10 - 30 min. ca. 1 Std. ca. 20 min. ca. 30 min. max. 40 min. 20 - 60 min. ca. 48 Std. ca. 48 Std. max. 2 Std. 1,5 - 2 Std.

Belastbar nach 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 3 Tagen 24 Std. 24 Std. 24 - 48 Std. sofort sofort

Nähte verschweißen / verfugen nach 24 Std. 12 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 24 Std. 2 - 3 Tagen 12 Std.



UZIN
Klebstoffe für elastische und textile Bodenbeläge
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN KE 16
Objektbeläge wirtschaftlich und modern kleben
Dispersionsklebstoff für gängige Textil-, PVC- / 
CV-Beläge und Linoleum
• Gute Verstreichbarkeit und ausgeprägter 
   Anfangstack
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch :
250 – 300 g/m² / A1
300 – 350 g/m² / A2
350 – 450 g/m² / B1
500 – 600 g/m² / B2

77693430 14 kg

UZIN UZ 57
Textilbeläge kraftvoll kleben
Haftstarker Dispersionsklebstoff für textile 
Bodenbeläge aller Art
• Für nahezu alle Textilbeläge
• Kräftiges Fadenbild, hohe Sicherheit
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
300 – 350 g/m² / A2
350 – 450 g/m² / B1
500 – 550 g/m² / B2

7717334000 14 kg

UZIN UZ 88
Textilbeläge ökologisch kleben
Extrem scherfester Textil- und Linoklebstoff
• Extrem scherfest und mit harter Klebstoffriefe, 
  minimiert Nahtschrumpf und Stippnähte
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
200 – 250 g/m² / A1
250 – 320 g/m² / A2
350 – 400 g/m² / B1
450 – 530 g/m² / B2

77117230 14 kg



UZIN
Klebstoffe für elastische und textile Bodenbeläge

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

23

U
zi

n/
Pa

llm
an

n

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN KE 2000 S
Zeitspar-Effekt und noch mehr Sicherheit bei
elastischen Belägen
Klebstoff für elastische Bodenbeläge sowie 
Universalklebstoff für alle gängigen Boden-
belagsarten
• Geruchsneutral während und nach der 
  Verarbeitung
• Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
• Kurze Ablüftezeit, lange Einlegezeit
• Guter Tack mit Fadenzug
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch :
180 – 200 g/m² / A5
200 – 280 g/m² / A1
250 – 320 g/m² / A2
320 – 380 g/m² / B2

77649430 2 kg

77677100 6 kg

7767700000 14 kg

UZIN KE 66 
Elastische Bodenbeläge, Kautschuk und Design-
bodengeläge maßbeständig kleben
Hoch scherfester PVC- u. Gummiklebstoff mit 
harter Klebstoffriefe
• Die Faserverstärkung minimiert das Rest-
  eindruckverhalten elastischer Beläge auf ein 
  Minimum
• Die harte Klebstoffriefe wirkt Dimensions-
  änderungen von Bodenbelägen entgegen
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
ca. 280 g/m2 / A2    ca. 240 g/m2 / A1

77648860 6 kg

7711722000 14 kg

UZIN KE 68 
PVC- und Kautschukbeläge sicher und einfach 
verkleben
Einkomponentiger Hybridklebstoff auf Basis STP 
für höher beanspruchte Bereiche
• Spezialklebstoff für statische und dynamische 
  Lasten
• Hohe Maßbeständigkeit auch bei extremen 
  Temperaturbedingungen

Verbrauch:
250 - 450 g/m²

77910001 8,5 kg



UZIN
Klebstoffe für elastische und textile Bodenbeläge

24

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN KE 68 T
UZIN KE 68 T ist sehr emissionsarmer und
anwenderfreundlicher 1-K Hybridklebstoff ohne
weichmachende Inhaltsstoffe. Wegen der 
kompakten Einstellung ist der Klebstoff ideal für 
Klebearbeiten an der Wand. Mit einer ausgeze-
ichneten Beständigkeit gegenüber höheren 
Beanspruchung durch z. B. höhere Tempera-
turen oder Wassereintrag. Aufgrund der sehr 
hohen Klebkraft und Scherfestigkeit, eignet 
sich der Klebstoff auch in Bereichen mit starker 
Beanspruchung wie direkter Sonneneinstrah-
lung oder Wassereinwirkung. 
• ideale Konsistenz zur Verarbeitung an 
  senkrechten Flächen
• auf saugenden und nichtsaugenden Unter-
  gründen
• geeignet für Nutzer mit Epoxi- oder PU-
  Sensibilisierung

Verbrauch:
400 - 2700 g/m²

77910002 11 kg

UZIN U 3000
PVC-Designbeläge ergonomisch Verlegen
Haftfixierung und Grundierung zur Verlegung 
von PVC-Designbelägen
• Ergonomisches Arbeiten im Stehen, Innovative 
  Arbeitsmethodik erleichtert dem Verarbeiter 
  die Verlegung
• Sofort begeh- und belastbar, Nutzungsausfälle 
  für den Bauherren werden minimiert
• Besonders für kleinere Objekte wirtschaftlich, 
  die Verlegeleistung pro Stunde steigt
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
RollFix: 80 g/m2 –
UZIN Nylon-Rolle 25 cm/6 mm
Primer: 50 g/m2 – 
UZIN Schaumstoff-Rolle 25cm/20 

77606400 16 kg

UZIN LE 44
Linoleum schnell und sicher kleben
Dispersionsklebstoff mit höchster Maßbestän-
digkeit für alle Linoleumbeläge
• Harte Klebstoffriefe, auch für Linoleumbeläge 
  mit geringer Maßbeständigkeit
• Nassklebstoff, kaum Ablüftezeit
• Ideal für z. B. PUR-Oberflächenvergütetes 
  Linoleum
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
ca. 400 g/m2 / B1

7768730000 14 kg
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN KE 2000 SL
Leitfähiger Dispersionsklebstoff für PVC, 
Kautschuk, Teppich und Linoleum
Universalklebstoff für leitfähige Verlegungen
• Lange Einlegezeit für größte Sicherheit in der 
  Verlegung
• Ideal für die Verlegung bei großen Verlege-
  flächen
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
250 – 300 g/m2 / 23/80    
500 – 600 g/m2 / 23/TL

77141620 14 kg

UZIN WK 222
Profile und Beläge lösemittelfrei kleben
Neoprene-Klebstoff auf Wasserbasis für alle 
bauüblichen Kontaktverklebungen
• Ermöglicht rationelle Kontaktverklebungen, 
  selbst bei störrischen Belägen lösemittelfrei 
  und ohne Einschränkungen durch Arbeits-
  schutzmaßnahmen
• Berücksichtigt die Ansprüche an ein wohn-
  gesundes Raumklima

Verbrauch:
300 – 450 g/m2
Gesamtmenge beidseitig mit der UZIN 
Schaumstoff-Rolle grob

77619700 1 kg

77619810 6 kg



UZIN
Bodenbeläge fixieren

26

Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Universalfixierung
Leichte Textilbeläge fixieren
Wasserablösbare Dispersionsfixierung für PVC- 
und Textilbeläge
• Belag leichter entfernbar als fest verklebt, 
  spart Kosten bei späterer Renovierung
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch: 
100 – 200 g/m² / Rolle    150 – 200 g/m² / A4
250 – 300 g/m² / A3    ca. 350 g/m² / B1

7764740000 3 kg

7764730000 12 kg

UZIN U 1000
SL-Teppichfliesen rutschfest fixieren
Rutschbremsende und haftende Dispersion für 
selbstliegende Textilbelagsfliesen
• Verhindert das „Wandern” von Fliesen, 
  ermöglicht jederzeit die Wiederaufnahme der 
  Fliesen
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
50 – 100 g/m² / Rolle

7767480000 10 kg

UZIN U 2100
SL-Teppichfliesen mit Textilrücken sicher 
fixieren
Rutschbremsende und stark haftende Disper-
sion für Textilbeläge mit speziellen, textilen 
Rückenausstattungen
• Rationell im Objektbereich auch bei hoher 
  Bürobeanspruchung
• Textile Beläge sind wiederaufnehmbar, 
  Revisionsarbeiten an Fußbodenkonstruktionen 
  möglich
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
50 – 100 g/m2 / Rolle

77508800 10 kg
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Anwendungsübersicht 
Switch-Tec Klebetechnologie

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.
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Bezeichnung PVC- 
CV-Beläge

PVC- 
Designbeläge

Kautschuk 
Beläge

textile 
Beläge

Untergründe

Zement- / Gips-Spachtelmassen
Sigan 1  

+ Planus 
o. Sigaway Original

Sigan Elements Plus 
 + Planus

Sigan 1  
+ Planus 

o. Sigaway Original

Sigan 1  
+ Planus 

o. Sigaway Original

Span- / Sperrholz- und MDF-Platten
Sigan 1  

+ Planus 
o. Sigaway Original

Sigan Elements Plus 
 + Planus

Sigan 1  
+ Planus 

o. Sigaway Original

Sigan 1  
+ Planus 

o. Sigaway Original

Epoxidharz-Dampfsperren
Sigan 1  

+ Planus 
o. Sigaway Original

Sigan Elements Plus 
 + Planus

Sigan 1  
+ Planus 

o. Sigaway Original

Sigan 1  
+ Planus 

o. Sigaway Original

PVC- / CV-Beläge Sigan 2 
o. Sigaway Original Sigan Elements Sigan 2 

o. Sigaway Original
Sigan 2 

o. Sigaway Original

Linoleum Sigan 2 
o. Sigaway Original Sigan Elements Sigan 2 

o. Sigaway Original
Sigan 2 

o. Sigaway Original

Pur- und Epoxidharzbeschichtungen Sigan 2 
o. Sigaway Original Sigan Elements Sigan 2 

o. Sigaway Original
Sigan 2 

o. Sigaway Original

Kunststein / Terazzo Sigan 2 
o. Sigaway Original Sigan Elements Sigan 2 

o. Sigaway Original
Sigan 2 

o. Sigaway Original

Keramische Beläge Sigan 2 
o. Sigaway Original Sigan 2 Sigan 2 

o. Sigaway Original
Sigan 2 

o. Sigaway Original

Parkett - - - Sigan 3 
o. Sigaway Original

Laminat - - - Sigan 3 
o. Sigaway Original

Textile Beläge - - - Sigaway 
Original



UZIN
Switchtec-Klebetechnologie / Bodenbeläge vollflächig kleben
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Weitere Produktinformationen sowie Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.schlau-grosshandel.de

Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Sigan Elements
PVC-Designbeläge maßstabil auf bestehende 
Nutzbeläge schnell kleben
Maßstabilisierendes, metallverstärktes, mit 
Mikroentlüftung ausgestattetes, Spezial-
Klebesystem, doppelseitig klebend, für die voll-
flächige Verlegung von PVC-Belägen in Einzelele-
menten, welche später garantiert rückstandsfrei 
entfernt werden können
• Für PVC-Designbeläge und PVC-Fliesen
• Auf bestehende Nutzbeläge
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch: 
Inhalt reicht für 20 m² 
(18,75 m² Flächenband + 1,25 m² Randtape)

76005820

25 x 
0,75 m 

inkl. Tape 
für ca. 
20 m²

UZIN Sigan Elements Plus
PVC-Designbeläge maßstabil auf Spachtelmasse, 
Spanplatte, Metall schnell kleben Maßstabi-
lisierendes, metallverstärktes Spezial-Klebesys-
tem, doppelseitig klebend, für die vollflächige 
Verlegung von PVC-Belägen in Einzelelementen, 
welche später garantiert rückstandsfrei entfernt 
werden können
• Für PVC-Designbeläge und PVC-Fliesen
• Auf Spachtelmasse, Spanplatte, Metall
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch: 
Inhalt reicht für 20 m² 
(18,75 m² Flächenband + 1,25 m² Randtape)

76005840

25 x 
0,75 m 

inkl. Tape 
für ca. 
20 m²

UZIN Sigan Elements Universal Tape 
Hochleistungsklebstoff für kreative Designbe-
lagsverlegung
Maßstabilisierendes, metallverstärktes Spe-
zial-Klebesystem. 
Zur schnellen Verlegung von PVC-Designbelä-
gen, PVC-Fliesen und Belagselementen mit 
PVC-Rückenbeschichtung auf ebenen,
trockenen Untergründen, bestehende elas-
tische Bodenbeläge, Spanplatten und Metallen
• Für PVC-Designbeläge und PVC-Fliesen
• Auf Spachtelmasse, Spanplatte, Metall und 
  bestehende elastische Nutzbeläge

76005240 70 mm x 
25 m
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Sigan 1
Elastische und textile Beläge auf gespachtelte 
Untergründe, Spanplatten oder Metall schnell 
kleben
Patentierter, mikroperforierter Spezial-Folien-
träger, doppelseitig klebend, für die Verlegung 
von textilen und elastischen Bodenbelägen, 
welche später garantiert rückstandsfrei entfernt
werden können
• Für neue elastische und textile Beläge
• Auf Spachtelmasse, Spanplatte, Metall
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
Inhalt reicht für 20 m²
(18,75 m² Flächenband + 1,25 m² Randtape)

76005781

25 x 
0,75 m 

inkl. Tape 
für ca. 
20 m²

UZIN Sigan 2
Neue elastische und textile Beläge auf 
bestehende elastische und keramische Beläge 
schnell kleben
Patentierter metallverstärkter Spezialfolien-
träger mit Mikroentlüftung doppelseitig klebend, 
für die vollflächige Verlegung von textilen und 
elastischen Bodenbelägen auf bestehende
elastische und keramische Bodenbeläge, 
welche später garantiert rückstandsfrei entfernt 
werden können
• Für neue elastische und textile Beläge
• Auf bestehende elastische und keramische 
  Beläge
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
Inhalt reicht für 20 m² (18,75 m² Flächenband + 
1,25 m² Randtape)

76005761

25 x 
0,75 m 

inkl. Tape 
für ca. 
20 m²

UZIN Sigan 3
Neue textile Beläge auf bestehendes Parkett 
oder Laminat schnell kleben
Patentierter, mikroperforierter Spezial-Folien-
träger, doppelseitig klebend, für die Verlegung 
von textilen Bodenbelägen, welche später ga-
rantiert rückstandsfrei entfernt werden können
• Für neue textile Beläge
• Auf bestehendes Parkett, Laminat
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
Inhalt reicht für 20 m² 
(18,75 m² Flächenband + 1,25 m² Randtape)

76005741

25 x 
0,75 m 

inkl. Tape 
für ca. 
20 m²
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Sigaway Original
Neue elastische und textile Beläge auf elas-
tische und textile Bodenbeläge oder Spachtel-
masse
• Für elastische und textile Beläge
• Auf elastische und textile Bodenbeläge oder 
  Spachtelmassen
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
Inhalt reicht für 25 m²

76005181 25 x 1 m

UZIN Supertape 7900
Verlegeband für Bodenbeläge
• Für Rand- und Nahtverstärkung bei 
  Sigaway-Flächenverlegung
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

7600519000 50 mm x 
25 m

UZIN Planus
Systemkomponente zu Sigan 1, Sigan Elements 
Plus oder Sigan Elements Universal Tape
• Für Sigan 1, Sigan Elements Plus oder 
  Sigan Elements Universal Tape
• Auf Spachtelmasse, Spanplatten, Metall

Verbrauch:
70 – 100 g/m²

77910014 5 kg
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Anreibkork textilbezogen
Praktischer Anreibkork, textilbezogen zum 
Anreiben von Sigan und Bodenbelägen

76005194 Stück
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Toptac 35
System-Gewährleistung DÖLLKEN – UZIN
• Für DÖLLKEN-Kernsockelleisten S60/100, C60, 
  D60, TS60/100
• Auf Untergründe bis 1 mm Struktur
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

7600520000 35 mm x 
50 m

UZIN U-Tack
Doppelseitiges Klebeband für Sockel, Hohl-
kehlensysteme und Hartschaumsockelleisten 
bis 1,5mm Rauigkeit
• Für Sockel und Bodenbelagsstreifen
• Auf Untergründe bis 1,5 mm Struktur

77910003 40 mm x  
50 m

77910004 50 mm x  
50 m

77910005 90 mm x  
50 m

UZIN Bullran 45
Gekettelte Teppichsockel auf raue Untergründe 
sicher kleben
Hochleistungsklebstoff auch für Nadelvlies, 
Web- & Vliesrücken
• Für gekettelte Teppichsockel 50 – 60 mm
• Auf Untergründe bis 3 mm Struktur

7600523000  45 mm x 
25 m
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Remur 45
PVC-Wandanschlüsse maßstabil kleben
• Für PVC-Weichsockelleisten und 
  Wandhochzüge
•Auf glatte Untergründe

76005191 45 mm x 
50 m

UZIN Goman 50, 90
Sockelklebeband für PVC-freie Beläge 
• Für Kautschuk, Linoleum oder PVC-freie 
  Belagsstreifen oder Sockelleisten 
• Auf Untergründe bis 1 mm Struktur
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

76005185 50 mm x 
50 m

76005186 90 mm x 
50 m

UZIN Goman 240
Treppenklebeband für alle elastischen und 
textilen Beläge 
• Für Kautschuktreppensysteme, Homogene 
  PVC- / CV- Beläge, Linoleum und textile Beläge 
• Auf Untergründe bis 1 mm Struktur
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

76005187 240 mm 
x 50 m
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Toptac Auftragsgerät
Auftragsgerät für das schnelle und präzise 
Anbringen von Toptac
• Schnelle und einfache Verarbeitung von 
  Toptac Sockelband
• Toptac-Auftragsgerät gewährleistet eine 
  konstante Klebkraft von Toptac Sockelband
• Spezialauftragsgerät für ergonomisches 
  Arbeiten

3601641000 Stück

UZIN Gummihammer
Praktischer Gummihammer für das Anschlagen 
von Sockelleisten
• Durch das Anschlagen bauen das Sockelband 
  und die montierte Sockelleiste die notwendige 
  Klebkraft auf
• Hinterlässt keine schwarzen Streifen auf 
  Kernsockelleisten

76005184 Stück
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Anwendungsübersicht Parkett kleben

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Auch möglich nicht geeignet

Hauptanwendungsbereich Erweiterter Anwendungsbereich
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Bezeichnung MK 250 MK 200 MK 150 MK 92 S RK 37

Parkettarten

Massivdiele

Mehrschichtdiele

Mehrschichtparkett bis 7 x 50 cm

Hochkantlamelle 22 mm

Hochkantlamelle 10, 15 mm

Stabparkett 19 - 22 mm

Stabparkett in allen Dicken

Mosaikparkett / Würfel

Mosaikparkett / Verband

Massivparkett 10 mm

Holzpflaster RE bis 30 mm

Holzpflaster GE bis 30 mm

technische Daten/Eigenschaften

Emicode EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS

blauer Engel

Ökoline

EPD

Steuerrad

LEED

Verbrauch kg/m² 1 - 1,2 1 - 1,2 1 - 1,2 0,8 - 1,2 nach  
Anwendung

Einlegezeit 30 - 40 min. 30 - 40 min. ca. 20 min. ca. 60 min.

Belastbar nach ca. 12 Std. ca. 12 Std. ca. 24 Std. ca. 2 Std.

schleifen nach ca. 24 Std. ca. 24 Std. ca. 6 Std.
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN MK 250
Parkett ökologisch und technisch sicher kleben
Harter, schubfester Klebstoff mit langer Einlege-
zeit für alle gängigen Parkettarten
• Härte und Festigkeit annähernd wie 2-K 
  Parkettklebstoffe – Handling wie 1-K 
  Parkettklebstoffe
• Harmoniert mit allen Oberflächenbehand-
  lungssystemen und Untergründen
• Enthält keine weichmachenden Inhaltsstoffe
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
1000 – 1200 g/m2 / B11

77667990 16 kg

UZIN MK 200
Parketthölzer technisch perfekt kleben
Hartelastischer Klebstoff für Parkett mit Nut- 
und Federverbindung
• Hohe Füllkraft und schnelle Abbindung unter-
  stützen die sichere Parkettverlegung
• Parkett kann schon nach 24 Std. geschliffen 
  und fertiggestellt werden
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
1000 – 1200 g/m² / B11

77596780 16 kg

UZIN MK 150
Mehrschichtparkett schnell und rationell ver-
legen Hartelastischer Klebstoff für Mehrschicht-
parkett
• Guter Riefenstand und schnell anziehend
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
1000 – 1200 g/m² / B11

77629000 16 kg
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN MK 92 S A/B
Parkett universell und schnell kleben Harter, 
schubfester und schnellabbindender Universal-
klebstoff für alle Parkettarten
• Universell einsetzbarer Problemlöser im 
  Parkettklebstoffbereich
• Parkett kann bereits nach 6 Stunden geschlif-
  fen werden
• Ü-Kennzeichnung liegt vor

Verbrauch:
1000 – 1200 g/m² / B11

7711186000 10 kg

UZIN PE 414 BiTurbo
Schnell und sicher grundieren
Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für 
Parkett- und Bodenbelagsarbeiten
• Kein Anmischen, schnell, ergiebig und 
  anwendungssicher

Verbrauch:
80 – 150 g/m² pro Schicht

77413650 6 kg

77413640 12 kg

UZIN PE 412
Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für 
Parkett- und Bodenbelagarbeiten
• leicht aufwalz- und spachtelbar
• sehr gutes Eindringvermögen
• exzellente Haftvermittlung
• Verfestigung der oberen Estrichrandzone

Verbrauch:
80 - 150 g/m² pro Schicht

77117250 12 kg
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN RK 37
Parkett-Hohlstellen sanieren
Harter, schubfester und schnellabbindender 
Klebstoff für Reparaturarbeiten
• Beseitigt bei verlegtem Parkett Hohlstellen, 
  vermeidet mögliche Beanstandungen

7713663000 250 g
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Randdämmstreifen B
Selbstklebender PE-Randdämmstreifen mit 
Standfuß in 5 mm Dicke und 50 mm Höhe
• Mit dem selbstklebenden Standfuß und dem 
  integrierten Vliesrücken, der den Streifen 
  „federartig” sauber an die Wand drückt, ist eine 
  saubere Ausführung ohne lästige wandseitige 
  Klebstoffrückstände gewährleistet

77603780 20 lfm

UZIN Randdämmstreifen
Selbstklebender PE-Randdämmstreifen in 
5 mm Dicke und 50 mm Höhe
• Hält selbstklebend sogar auf leicht staubigen   
  Untergründen; durch schnelles Anbringen 
  zeitsparend

7710122000 25 lfm

UZIN Clean-Box
Hochwirksame Reinigungstücher zur Entfer-
nung von Klebstoff-rückständen auf Nutzbelä-
gen, Händen und Werkzeugen

77384650
Eimer  
á 72 

Tücher
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Nylon Plüsch-Rolle
Saubere Materialverteilung auf der Fläche = 
geringstmöglicher Verbrauch und ideale Auf-
tragsmenge
• UZIN Nylon-Plüsch-Rolle für Reaktionsharz-, 
  Blitz- oder Dispersionsgrundierungen, z. B. 
  UZIN PE 460, UZIN PE 414 BiTurbo, UZIN PE 
  280, UZIN PE 360 PLUS oder UZIN PE 260

7793940000 25 cm / 
14 mm

UZIN Schaumstoff-Rolle
Saubere Materialverteilung auf der Fläche = 
geringstmöglicher Verbrauch und ideale Auf-
tragsmenge
• UZIN Schaumstoff-Rolle für UZIN U 3000 
  Primer

7791940000 25 cm / 
20 mm

UZIN Schaumstoff-Rolle grob
Saubere Materialverteilung auf der Fläche = 
geringstmöglicher Verbrauch und ideale Auf-
tragsmenge
• UZIN Schaumstoff-Rolle grob für den Kontakt
  klebstoff UZIN WK 222

77619830 25 cm / 
20 mm

77619840 10 cm / 
10 mm
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

UZIN Wassereimer inkl. Deckel
Transparenter, ovaler Kunststoffeimer mit 
aufgedruckter Literskala zum Abmessen 
der richtigen Wassermenge für UZIN Pulver-
produkte
• Leichtes Abmessen der Wassermenge = 
  gleiche Konsistenz und Qualität

7710412000 Stück

UZIN Anrühreimer
Stabiler Kunststoffeimer mit Griffschalen zum 
Anrühren von allen UZIN Pulverprodukten
• Richtige Größe und Stabilität = einfaches 
  Handling

7791910000 Stück

UZIN Ripper
Staubreduzierende Sacköffnungshilfe für 
Spachtelmassen

77934211 Stück
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Pall-X Kitt
Wasserbasierende Fugenkittlösung mit gutem Füllvermögen

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Holzpflaster RE
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
ca. 50-100 ml/m² (je nach Fugengröße) je Auftragsschicht

7712732000 5 l

77127330 10 l

Holzkittlösung Uni-Kitt
Lösemittelbasierende Fugenkittlösung mit gutem Füllvermögen

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Holzpflaster RE
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
ca. 140 ml/m² (je nach Fugengröße) je Auftragsschicht

77142580 5 l

Allkitt
Alkoholbasierende Fugenkittlösung mit gutem Füllvermögen

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Holzpflaster RE
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
ca.- 100 ml/m² (je nach Fugengröße) je Auftragsschicht

77399480 5 l

Pall-X 320
Wasserbasierende 1K-Roll- und Spachtelgrundierung

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
ca. 100 ml/m² (1 x rollen)
ca. 60 ml/m² (spachteln)

77132640 10 l
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Pall-X 325
Wasserbasierende 1K-Roll- und Spachtelgrundierung auch für stark 
saugfähige Parkettarten und seitenverleimungsgefährdete Aufbauten

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
ca. 100 ml/m² (1 x rollen)
ca. 60 ml/m² (spachteln)

7713267000 5 l

77132660 10 l

Pall-X 94 halbmatt 
Wasserbasierende 1K-Parkettversiegelung für normal beanspruchte 
Parkettböden 
 
Geeignet für: 
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden 
• Parkett auf Fußbodenheizung 
 
Materialverbrauch:  
ca. 100 ml/m² je Auftragsschicht”

7713269000 5 l

77132680 10 l

Pall-X 96
Wasserbasierende, schnell trocknende 1K-Parkett- und
Korkversiegelung für stark beanspruchte Parkett- und
Naturkorkböden im Wohn- und Gewerbebereich.

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
ca. 100 ml/m² je Auftragsschicht

7713271000 5 l -  
halbmatt

77132700 10 l -  
halbmatt

77124567 5 l -  
matt

Pall-X 98 GOLD
Wasserbasierende 2K-Parkettversiegelung für sehr stark
beanspruchte Parkettböden im Wohn- und Gewerbebereich,
einschließlich Industriebereich. 

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Holzpflaster RE
• Parkett auf Fußbodenheizung

Mischverhältnis: 10:1
Materialverbrauch: 
ca. 100 ml/m²

Schnellaufbau: PALL-X 320 oder 325 in Verbindung mit zwei 
Aufträgen PALL-X 98 GOLD

77124576 4,95 l -  
halbmatt

77124577 4,95 l -  
matt
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Magic Oil 2K ERGO
Öl-Wachs-Kombination, die eine offenporige, atmungsaktive und 
diffusionsfähige Oberfläche ergibt. Durch den Wachsanteil wird 
eine gleichmäßig matte, samtartige Oberfläche erzielt. Die rasche 
Trocknung ermöglicht auch im extrem stark belasteten Bereich 
(Gaststättenbereich, Hotel, Geschäftslokale, Büros...) in kürzester Zeit 
Renovierungen durchzuführen, ohne Einschränkung der mecha-
nischen und chemischen Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Holzpflaster RE
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
ca. 40 – 60 ml/m² je Auftragsschicht

77558950 2,75 l

Magic Oil 2K
Öl-Wachs-Kombination, die eine offenporige, atmungsaktive und 
diffusionsfähige Oberfläche ergibt. Durch den Wachsanteil wird 
eine gleichmäßig matte, samtartige Oberfläche erzielt. Die rasche 
Trocknung ermöglicht auch im extrem stark belasteten Bereich 
(Gaststättenbereich, Hotel, Geschäftslokale, Büros...) in kürzester Zeit 
Renovierungen durchzuführen, ohne Einschränkung der mecha-
nischen und chemischen Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Geeignet für:
• geschliffene Parkett- und Holzfußböden
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
25-50 ml/m² je Auftragsschicht

77212830 1 l

7721284000 2,75 l

Magic Oil 1K EASY
Lösemittelfreies 1K-Parkettöl mit natürlichen Ölen und Wachsen, 
oxidativ trocknend

Öl-Wachs-Kombination mit natürlichem Öl, die eine offenporige, 
atmungsaktive und diffusionsfähige Oberfläche ergibt. Durch den 
Wachsanteil in MAGIC OIL 1K EASY ergibt sich ein wasser- und 
schmutzabweisender Effekt, der die Oberfläche besonders schützt.

Geeignet für:
• geschliffene und verkittete Parkett- und Holzfußböden
• Parkett auf Fußbodenheizung

Materialverbrauch: 
25-50 ml/m² je Auftragsschicht

77124571 1 l

77124572 3 l

Magic Oil Care
Pflege für geölte Parkettböden, die mit MAGIC OIL Produkten 
behandelt wurden

MAGIC OIL CARE verfügt über Bestandteile, die eine
rückfettende und rutschhemmende Wirkung erzielen. Dieser
Effekt bildet einen nachhaltigen Pflegeschutz. Die Intervalle
für Grundreinigung und Nachölen werden verlängert.
Pflegetipp:
Um die Lebensdauer eines geölten Parkettbodens zu
verlängern, muss ein regelmäßiges, fachgerechtes
Grundreinigen und Nachölen durch einen Fachmann
erfolgen. Die genaue Pflegeanweisung und weiterführende
Informationen erhalten Sie von Ihrem Parkettleger.

7721455000 750 ml

77340530 5 l

Lösemittelfrei
solvent-free

Lösemittelfrei
solvent-free

Lösemittelfrei
solvent-free
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Informationen Abbildung Art.-Nr. Gebinde

Vollpflege
Wasserbasierende Pflegeemulsion für Erst- und Unterhaltspflege

Wasserbasierende Pflegeemulsion, die durch einen
schmutzabweisenden Schutzfilm die Versiegelung und die
Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die
Lebensdauer des Bodens verlängert.

Geeignet für:
• versiegelte Parkett- und Korkböden
• versiegelte Mehrschichtparkettböden
• Linoleum, PVC
• Natur- und Kunststeinböden

7712454000 750 ml

77124520 5 l

Neutralreiniger
Wasserbasierendes Reinigungsmittel für Fußböden

Geeignet für:
die Unterhaltsreinigung von:
• versiegelten Parkett- und Korkböden
• geölten und gewachsten Parkettböden
• Linoleum, PVC
• Natur- und Kunststeinböden
-die Grundreinigung von:
• mit PALLMANN Produkten geölten und gewachsten
   Parkettböden 

7713706000 750 ml

Auftragsrolle WL
Mikrofaserrolle für wasserbasierende Versiegelungen und Grund-
ierungen. 

• Auf die benannten Produkte abgestimmt
• Langlebig
• Rollen länger haltbar im praktischen Rollenbehälter
• Breite: 25 cm
• Floorhöhe: 11 mm

7712495000

Pallmann Spider 230V *
Parkettschleifmaschine

Richtungsfreies Schleifen und ein kraftvoller Antrieb ermöglichen 
eine perfekte Parkettoberfläche. Die PALLMANN SPIDER ist extrem 
einfach zu bedienen, laufruhig und zeichnet sich besonders durch 
die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Hochwertige Materialien 
und ein völlig neu entwickeltes Antriebskonzept, mit zuschaltbarer 
Kraftreserve sind ausschlaggebend für die effiziente Schleifleistung.

77124574
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Pallmann Turbo Scrubber *
Reinigungsmaschine

Kraftvolle Saugscheuermaschine für die intensive Oberflächenreini-
gung von versiegelten, geölten und strukturierten Holzfußböden und 
Terrassendielen.

77124575

Zirkonklettscheibe 178 mm K  60

Zirkon Klettschleifscheibe. Speziell abgestimmt auf den Einsatz mit 
der PALLMANN SPIDER.

77124578  
K 60

77124579 
K 80

77124580 
K 100

Keramikklettscheibe PLUS 178 mm K 36

Keramik Klettschleifscheibe. Speziell abgestimmt auf den Einsatz mit 
der PALLMANN SPIDER.

77124581 
K 36

77124582 
K 50

Klettscheibe SICA 178 mm K  80

Siliciumcarbid Klettschleifscheibe. Speziell abgestimmt auf den Ein-
satz mit der PALLMANN SPIDER.

77124583 
K 80

77124584 
K 100
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Für Adressen und Öffnungszeiten scannen
Sie einfach den nebenstehenden QR-Code
oder besuchen Sie uns unter:
www.schlau-grosshandel.de/filialsuche.de.

Nürnberg

Bonn-Beuel

Mülheim-Kärlich

 Worms 

Bad Kreuznach

Heldrungen

Mainz

Bautzen

inkl. Fritz Müller Autolacke

Fritz Müller Autolacke

Ende 2021

I. Quartal 2022

HH-Wandsbek

Rosengarten

Sulingen

Delmenhorst

Wolfsburg

Minden

Porta  
Westfalica

Bielefeld

Detmold

Hannover

Braunschweig

Magdeburg

Brandenburg

Ostrau-
Döbeln

Dresden

Zwickau

Leipzig

Erfurt

Berlin

Cottbus

Frankfurt/
Oder

Gera

Göttingen Halle/Saale

Hildesheim

Jena

Luckau

Potsdam

Plauen

Saalfeld

Wittenberg

Naumburg

Rellingen

Mittenwalde

Markkleeberg

HH-Hummelsbüttel

Nienstädt

Rostock

Schwedt

Köln

Heilbronn

Saarbrücken

Frankfurt-
Niedereschbach

Oranienburg

HH-Harburg

Aachen

Kiel

Schwerin

www.schlau-grosshandel.de

UNSERE STANDORTE
Für Sie vor Ort

Stand: Dezember 2021

Art.-Nr. 945 493 00


