VERARBEITUNGSANLEITUNG TAPETEN

Tapeten sind hochwertige Wandbekleidungen, die mit groBter Sorgfalt hergestellt werden,
Bitte samtliche Rollen auf gleiche Artikel- und Anfertigungsnummer prufen. Die Verwendung
von Textilien unterschiedlicher Farben und Materialien bedingt, dass Strukturunterschiede,
Farbabweichungen und UnregelmaBigkeiten im Belag moglich sind. Bitte nehmen Sie die
Prufung dieser hochwertigen Wandbekleidung besonders sorgfaltig vor, um Beanstandungen
auszuschlieBen. Reklamationen von verarbeiteter Ware und sonstige Ersatzanspruche

sowie Ruckgabe und Umtausch sind ausgeschlossen.,

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfahig sein.
Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten
sind restlos zu entfernen. Dazu ist ein Tapetenabloser
optimal geeignet. Risse, Locher und Unebenheiten sind mit
Flllspachtel zu flllen und zu glatten. Stark saugende,
sandende und kreidende Untergriinde mit Tiefgrund vor-
behandeln. Bei durchscheinenden Tapeten (Vliestapeten)
ist der Untergrund mit Tapetengrund weil3 zu streichen,

um einen farblich einheitlichen und gleichmaRig saugenden
Untergrund zu erhalten.

Neuputze

mussen trocken und tragfahig sein. Zur Regulierung der
Saugkraft sind Neuputze mit HOMETREND Systemkleister
zu grundieren. Unebene und raue Putzoberflachen sind mit
Flllspachtel zu glatten.

Anwendung

PROFITREND Systemkleister ist der optimale Kleister flr
sichere Verklebungen auf neu geputzten Flachen mit allen
Raufasertapeten, Struktur-, Prage-, Vinyl- und Spezialtape-
ten, Vliestapeten mit gepragter und glatter Rlckseite,
Renoviervlies (z.B. Erfurt Variovlies, Marburg Patentvlies),
Glasgewebetapeten und Makulaturtapeten.

Verarbeitung

Kleisteransatz

Den Dosierbecher mit HOMETREND Systemkleister bis zur
Markierung fUllen und unter kraftigem Ruhren in die It.
Tabelle angegebene Wassermenge einrtihren und ca. 1 min
weiterrUhren. Nach 15 Minuten Quellzeit Kleister nochmals
gut durchrihren. HOMETREND Systemkleister ist nun
gebrauchsfertig.
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Tapezieren

Raufaser-, Vinyl-, Struktur-, Prage- und Spezialtapeten
Kleister gleichmaRig und ausreichend mit Blrste oder
Tapeziergerat auf die Tapetenbahnen auftragen und
zusammenlegen. Nach entsprechender Weichzeit Tapete
verkleben und mit Tapezierblrste oder -walze blasenfrei
andrlcken. Die Weichzeit richtet sich nach den Angaben des
Tapetenherstellers. Nachfolgearbeiten erst nach vollstandi-
ger Trocknung (ca. 12 Stunden) durchfthren.

Bestell-Nr. 695900
VE Eimer 6 Kg

SYSTEMKLEISTER

FOR TAPETEN

Bestell-Nr. 695910

VE Pack 500 gr.

HOMETREND Systemkleister - der optimale
WHOMETREND Kleister fur sichere Verklebungen auf neu

geputzten Flachen mit allen Raufasertapeten,

_ Struktur-, Prage-, Vinyl- und Spezialtapeten,

Vliestapeten mit gepragter und glatter Ruckseite,

Renoviervlies (z.B. Erfurt Variovlies)

Bestell-Nr. 696867

VE 40 Sack a 25 Kg

Optimal zum Fullen, Glatten, Dibeln, Spachteln
und Modellieren

Geeignet fur:

- Gipskarton- und Trockenbausysteme

-Beton sowie Gasbeton

-Putze und Mauerwerk

- GroBe Flachen

- Stuckarbeiten

FULLSPACHTEL

INNEMAANDE. FOLLEN, GUATTEN, DOBELN
SPACHTELN LND MODELLIEREN

W PROFITREND

Vliestapeten und Renoviervlies

Den Kleister mittels Rolle oder Quast gleichmaBig in
Bahnenbreite satt auf die Wand auftragen und die Vlies-
bzw.Gewebebahnen in das noch feuchte Klebstoffbett
einlegen. Nachfolgende Bahnen auf StaB verkleben.,

Die Bahnen mit einer Tapezierrolle oder Tapezierspachtel
blasenfrei andricken. Nachfolgearbeiten (z.B. Streicharbei-
ten) konnen erst nach vollstandiger Trocknung (ca. 12
Stunden) durchgefuihrt werden. Die Ergiebigkeit kann durch
die Untergrundverhaltnisse, Tapetenqualitaten sowie durch
die Einstellung des Kleistergerates beeinflusst werden.,

Bestell-Nr. 696859

VE 64 Eimer a 5|

-reguliert die Saugfahigkeit des Untergrundes
-verfestigt den Untergrund ohne abzusperren
W HOMETREND - superdeckend, spritzgehemmt,

TAPEZIER- & PUTZGRUND

Bestell-Nr 696841

VE 90 Eimer a 51

-hohe Tiefenwirkung

- verfestigt den Untergrund

- witterungsbestandig

-reguliert die Saugfahigkeit und sperrt den

@ HOMETREND Untergrund nicht ab

_ - 1:1 verdinnbar bei Gipskartonplatten und
schwach saugenden Untergriinden

- furinnen und auBen

-1 Liter ausreichend zwischen 10-17 gm in
Abhangigkeit von der Verdinnung

SYSTEM TIEFGRUND

INNEN- UND AUSSENWANDE
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Hinweis TAPETENSYMBOLE
Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind

sofort mit einem Tuch zu entfernen. Werkzeuge sind nach
Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Die spezifischen
Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

Alle vorstehenden Angaben konnen nur allgemeine
Empfehlungen sein. Die auBerhalb unseres Einflusses
liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffen-
heiten schlieBen einen Anspruch aus diesen Angaben aus.
Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche.

Doppelnahtschnitt

ROLLENBEDARF - WIE VIELE TAPETEN WERDEN BENOTIGT?

RAUMUMFANG ANZAHL DER ROLLEN BEI EINER RAUMHOHE VON
in Meter

6 Meter
10 Meter

12 Meter
15 Meter
18 Meter
20 Meter
24 Meter
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