Technisches Merkblatt

Dimensa
Klarlack

Transparenter Schutzlack
Fur innen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Wasserbasierter Acryl-Klarlack fir hochwertige Holzlackierungen auf Mé-
bel, Taren, Holzvertafelungen sowie als schitzender, transparenter Glanz-
Uberzug auf bereits gestrichenen Flachen im Innenbereich. Der getrockne-
te Anstrich ist nach DIN EN 71.3 fiir Kinderspielzeug geeignet. Nicht als
Parkett- oder Dielenbeschichtung geeignet.

Eigenschaften » Wasserbasierend
= Fdrinnen
= Leichte Verarbeitung
= Schnelle Trocknung
= Hoch transparent
= Vergilbungsfrei
= Blockfest
= Spritzbar mit geeigneten Spritzgeraten
Farbton Farblos
Glanzgrad Seidenglanzend
GebindegroRle 375 ml, 750 ml
Verbrauch Durchschnittlich ca. 100 mI/m? bei einmaliger Beschichtung. Der Verbrauch

kann je nach Saugfahigkeit und Auftragsverfahren variieren. Die genauen
Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verarbeitungstempera- Mind. +8°C fur Objekt und Umgebung, wahrend der Verarbeitung und
tur Trocknung.

Verarbeitung

Untergrund Vorbehandlung Grundierung

Allgemein | Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen,
trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfahig
sein und dem aktuellen Stand der Technik entspre-
chen. Die aktuellen BFS Merkblatter sowie die VOB,
Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind
zu beachten.
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Altanstriche | Lose, blatternde und gerissene Altanstriche restlos | Nicht
entfernen. Riickstande von Fett, Ol und Silikon ent- | erforderlich
fernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen.

Auf Uberstreichbarkeit bzw. Vertraglichkeit mit dem
Neuanstrich prifen. Ggf. Klebebandtest und An-
strichtest durchfiihren.
Holz innen | Scharfe Holzkanten miissen abgerundet werden. | Nicht
Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf 10% nicht|erforderlich
Uberschreiten. Harz-/ o6lreiche HOlzer mit Nitro-
Universalverdlnner grindlich auswaschen, die Fla-
chen gut abliiften lassen, Harzgallen entfernen. Lo-
ses Holz entfernen. Holz vor der Beschichtung an-
schleifen.

Verdinnung Das Produkt ist streichfertig eingestellt. Fir die Spritzverarbeitung mit
sauberem Leitungswasser auf Spritzviskositat einstellen, maximal 10%
verdlinnen.

Auftragsverfahren Vor Gebrauch gut aufriihren. Fir eine ausreichende Schutzfunktion
mindestens 2 Beschichtungen durchfihren. Trocknungszeit zwischen
den Beschichtungen beachten.

Streichen | Fur die Pinselverarbeitung spezielle Lack Pinsel mit Kunststoffborsten
oder Mixborsten einsetzen.

Rollen | Fur die Verarbeitung mit Rolle eine aufgeraute Schaumstoffrolle ver-
wenden. Alternativ mit einer kurzflorigen Filtrolle auftragen und mit einer
feinporigen Schaumstoffrolle direkt im Anschluss verschlichten.

Spritzen | Die Spritzverarbeitung mit geeigneten Spritzgeraten durchfiihren. Die
Gebrauchshinweise der Geratehersteller sind zu beachten.
Spritz- Airless Air-Mix Niederdruck | Hochdruck
verfahren HVLP
Spritzdruck 80- 120 bar 35-50 bar Hersteller- 2-3 bar
Zuluft hinweis
0,5-2,0 bar beachten
Disengrofle | 0,008-0,012 | 0,008-0,012 Hersteller- 1,8-2,5mm
Inch Inch hinweis
beachten
Verdlinnung Max. 5% Max. 5% Max. 10% Max. 5%

Trockenzeit Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte
Oberflachentrocken nach ca. 1 Stunde
Uberstreichbar nach ca. 12 Stunden
Bei niedrigerer Temperatur und / oder héherer Luftfeuchte verandern
sich diese Zeiten.

Verarbeitungshinweise = Aufgrund der Vielzahl an méglichen Untergrinden und anderen
Einflussfaktoren empfiehlt sich vor Beginn eine Probeflache an-
zulegen.

Allgemeine Hinweise = Um eine lange Haltbarkeit des Anstrichs zu erzielen, sollte mind.
1x jahrlich der Anstrich auf eventuelle Schaden uberprift wer-
den. Schaden sind fachgerecht auszubessern.
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Reinigung der Werkzeuge | Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zusatz von
Spulmittel reinigen.

Produkthinweise

Bindemittelart Acrylatdispersion

Inhaltsstoffe Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:

Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen fur Allergiker unter Tel. 0800/ 63333782.

Dichte Ca. 1,0 g/lcm?

VOC-Sicherheitshinweis | EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat. A/d): 130 g/I (2010).
Dieses Produkt enthalt < 1 g/l VOC.

Sicherheitsratschlage Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter
A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen,
Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermei-
den. Wahrend und nach der Bearbeitung fur griindliche Bellftung sorgen.
Bei Bertihrung mit den Augen oder der Haut sofort grindlich mit Wasser
abspilen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen
lassen. Eventuelle. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt er-
sichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Lagerung Stets verschlossen, kiihl, trocken und frostfrei lagern.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materi-
alreste kdnnen als Hausmill entsorgt werden. Gebinde mit flissigen
Farbresten bei der Sammelstelle fir Altfarben abgeben. AVV- Abfall-
schlissel Nr. 080112.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt moglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwort-
lich die Eignung und Verwendbarkeit zu priifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwahnt werden, diirfen erst
nach Ricksprache ausgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Techni-
schen Merkblatter ihre Glltigkeit. Weitere Auskiinfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebuhrenfrei fir Festnetz Deutschland,
Osterreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 - 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71/ 8 70-0 « Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
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