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Trockenschaum 

PRODUKT-INFORMATION 
Versionsdatum: 23.05.2017 

1 PRODUKTBESCHREIBUNG 

 Trockenschaum mit ausgezeichneter Reinigungswirkung für die farb- und faserschonende Shampoonierung 
textiler Naturfaser-Bodenbeläge, Polster und Wandbespannungen. Enthält hochwertige reinigungsaktive 
Substanzen und spezielle Anti-Soiling-Komponenten, die eine verstärkte Wiederanschmutzung der 
shampoonierten Fläche verhindern. Ohne Bleichmittel und optische Aufheller, daher keine Farbveränderung. 

  

2 ANWENDUNGSBEREICH 

 Besonders geeignet zur Reinigung wasserempfindlicher Natur- und Orientteppiche (z.B. aus Wolle, Seide, Kokos, 
Jute, Sisal, Hanf). Ebenfalls empfohlen zur gründlichen Reinigung von Polstern, textilen Wandbespannungen und 
Schabracken. 

 Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com. 
 

3 ANWENDUNG 

 Teppichboden gründlich absaugen. Spraydose schütteln und mit Sprühkopf nach unten halten. Trockenschaum aus 
ca. 60 cm Entfernung zu einem gleichmäßigen Schaumteppich aufsprühen und mit geeigneter (Naturfaser-) 
Shampoonierbürste einmassieren. Für Polster und feingewebte Stoffe einen feuchtem Schaumstoffwischer bzw. 
Schwamm benutzen. Auf gleichmäßiges Einwirken von Trockenschaum bei der Reinigung achten, ggf. 
abschnittweise vorgehen. Material nicht durchnässen. Nach vollständiger Abtrocknung (ca. 2-4 Stunden) 
gereinigte Fläche absaugen. 

 Hinweise: Vor Anwendung an unauffälliger Stelle mit Trockenschaum auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen. 
Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz) nicht mit dem Reinigungsschaum benetzen. 
 

4 VERBRAUCH 

 25-40 ml/m², je nach Verschmutzungsgrad und Belagsstruktur 

5 LAGERUNG 

 Trockenschaum im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss 
und für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

6 TECHNISCHE DATEN 

 Inhaltsstoffe: 15 % und darüber, jedoch weniger als 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe (Treibgas), unter 5% 
anionische Tenside, unter 5% Phosphate, Pflegekomponenten.  
Giscode: GT0 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel). 
pH: ca. 7,5 (Aerosol-Wirkstofflösung) 
ADR/RID: UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2, (D). 
CLP: GHS02, GHS07. Gefahr. H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei 
Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen  
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Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN  
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit  
entfernen. Weiter spülen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F 
aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ 
internationalen Vorschriften. 
 
Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden. 

7 BESONDERE HINWEISE 

 Beachten Sie unsere objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com. 

8 QUERVERWEIS 

 Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:  
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten  
Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die 
Homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse. 

 

Dr. Schutz  -  We Care About Floors 

Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
53175 Bonn 
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0 
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29 
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com 

Schweiz 
Reinwall GmbH 
CH 9500 Wil 
Werksvertretung Schweiz und 
Liechtenstein: 
Floor Concept GmbH 
Bachstrasse 29 
8912 Obfelden 
Tel. +41 (0)44 533 45 00 
Fax +41 (0)44 533 45 01 
E-Mail: info@floorconcept.ch 
www.floorconcept.ch 

Österreich 
 
Michael Neubauer 
Tel. : +43 (0)664 3562985 
Fax: +43 (0)463 265526 8178 
E-Mail: mne@dr-schutz.com 

 

 
Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der 
Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise 
auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte 
auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich 
etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und 
Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen 
ihre Gültigkeit. 


