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BOEN Oil FRESHEN UP

Pflegemittel fur alle gedlten Parkettbdden
Entfernt auch hartnackige Flecken. Regeneriert und schutzt die Oberflache.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Pflegemittel auf natirlicher und pflanzlicher Basis zur Erstpflege getlter Parkettbdden
unmittelbar nach der Verlegung und zur Unterhaltspflege.

ANWENDUNGSBEREICHE

BOEN OIL FRESHEN UP macht gedlte Oberflachen besonders strapazierfahig; angegriffene
Oberflachen bekommen wieder einen seidenmatten, natirlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der
Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein. BOEN OIL FRESHEN UP entfernt hartnackige
Flecken, Wasser- und Schmutzrander, Spuren von Schuhsohlen und Ahnliches.

INHALTSSTOFFE

Wachse, Paraffine. Wasserabweisende Zusatze. Flichtiger Bestandteil entaromatisiertes Testbenzin
(aliphatische Kohlenwasserstoffe = 30%, benzolfrei). Unbedenklich fir Mensch, Tier, Pflanze nach
getrocknetem Anstrich — geeignet fiir Kinderspielzeug, speichel- und schweil3echt, gem.

EN 71.3/DIN 53160. Geruchsarm, nach Trocknung geruchlos.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Spezifisches Gewicht: 0,77-0,8 g/cm3  Viskositat: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm, samig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos Flammpunkt: >60°C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFAHIGKEIT
5 Jahre und langer haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewabhrt. Falls durch
Frosteinwirkung dickflissig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG
Zum Entfernen von lose aufliegendem Schmutz empfehlen wir eine Trockenreinigung mit einem
Staubmop, einem handelsiublichen Staubsauger oder Besen, ggf. feucht wischen.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut schitteln. Das OIL FRESHEN UP wird mit einem fusselfreien Tuch aufgetragen.
Die Oberflache trocknen lassen und dann Uberpolieren. Zur Fleckenentfernung eine kleine Menge auf
einen trockenen Lappen geben und den Schmutz abreiben

ERGIEBIGKEIT
Eine Verschlusskappe voll reicht fir ca. 4 mz2.

HINWEIS
Zur Feuchtreinigung aller gedlten HolzfuRBbdden empfehlen wir BOEN FLOOR SOAP Wischwasser-
Zusatz mit natlrlichen Pflegezusatzen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger
Haut fihren. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut bellfteten
Raumen verwenden.

ENTSORGUNG
Produktreste und Verpackungen gemalf3 den ortlichen behdérdlichen Vorschriften entsorgen (EU-
Abfallschliissel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zufuhren.

VERKAUFSEINHEIT

1LTR. Clear Art. 10097768/ A506S001
White  Art. 10097769/ A508S001
Walnut Art. 10097770/ A509S001
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