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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Aqua SeidenglanZlack
- Produkt-Code fur Farben und Lacke: BSW 30
- Zolltarif - Nummer: 32091000
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
- Verwendungssektor SU19 Bauwirtschaft
- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner
- Verfahrenskategorie
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11 Nicht-industrielles Soriihen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC10a Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Aul3enbereich)
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Beschichtungsstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

ZERO-LACK GmbH & Co. KG

Bleichstr. 57-58

32545 Bad Oeynhausen

Tel: +49 (0)5731 9887 380
Fax: +49 (0)5731 9887 381

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0)57 31/ 98 87 - 380 ( Labor )
e-mail: sdb@zero-lack.de

- 1.4 Notrufnummer:
aulerhalb der Geschaftszeiten:
(Giftinformationszentrum - Nord)
Telefon: 0551 / 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemar CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

- Gefahrenpiktogramme entfallt

- Signalwort entfallt

- Gefahrenhinweise entfallt

- Zusatziche Angaben:
Enthalt 1,2-Benz sothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Scherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.
Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
nicht einatmen.

- 2.3 Sonstige Gefahren
Das Produkt enthélt keine Stoffe, die die Kriterien fir PBT beziehungsweise vPvB gemald Anhang Xil|
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) erfiillen
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Wasserverdiinnbarer Lack auf Basis einer Polyacylatdispersion

- Gefahrliche I nhaltsstoffe:
CAS 111-76-2 2-Butoxy-ethanol 1-<2,5%

EINECS: 203-905-0 (<> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
in Irrit. 2, H315; Eyelrrit. 2, H319
- Zusdtdiche Hinweise:
Diese Mischung enthélt =1 % Titandioxid (CAS 13463-67-7). Anhang VI Klassifizierung von
Titandioxid trifft auf diese Mischung gemarl Anmerkung 10 nicht zu.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maf3nahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen
- Allgemeine Hinweise: In allen Zweifelsfallen oder bei bleibenden Symtomen é&rtzlichen Rat einholen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- Nach Hautkontakt:
Keine Verdinnung bzw. Lésemittel verwenden.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt unter flief3endem Wasser spllen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flief3endem Wasser spllen.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzthilfe zuzehen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete L éschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasser spriihstrahl. Groferen Brand mit Wasser spriihstrahl oder
alkohol bestandigem Schaum bekampfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausrlistung: Atemschutzgerat mit unabhéngiger Luftzufuhr anlegen.
- Weitere Angaben
Zersetzung, Druckaufbau und Bersten der Behélter moglich.
Loschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: Malinahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 Umweltschutzmalinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung:
Das aufgenommene Material vorschriftsmafdig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrlistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgeméaRer Verwendung keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behélter:
Behélter dicht geschlossen halten. Gedffnete Behalter sorgfaltig verschliefRen und aufrecht lagern, um
jegliches Auslaufen zu verhindern.
An einem kiihlen Ort lagern.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Setsim Behalter aufbewahren, die dem Orginalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

- Empfohlene Lagertemperatur: Vor Frost schiitzen.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- GiSCode M-LWO1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausrtistungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Zusdtdiche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
57-55-6 Propylenglycol
MAK ‘ als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.l1b und Xc
111-76-2 2-Butoxy-ethanol

AGW/| Langzeitwert: 49 mg/m?, 10 ml/ms3
2(1);EU, DFG; H, Y

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
BGW)| 150 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bel Langzeitexposition: am
Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsiure (nach Hydrolyse)

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes %  Art  Wert Einheit

13463-67-7| Titandioxid 3A
14807-96-6| Talkum 3B
111-76-2 | 2-Butoxy-ethanol 4

- ZusatZiche Hinweise:
Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung gultigen TRGS 900 bzw. TRGS 901 oder der VCI-
Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle entnommen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausriistung;:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.

- Atemschutz Bei unzureichender Bel iftung Atemschutz.

- Handschutz Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Schutzhandschuhe aus Polychloropren CR (2 0,5mm) oder Nitrilkautschuk NBR (2 0,5mm)
verwenden. Hinweise des Herstellers beachten. Durchdringzeiten des Handschuhmaterials: 3 8h.
Fur den langeren oder wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten
Durchdringzeiten in der Praxis deutlich kiirzer sein kdnnen. Die Schutzhandschuhe sollten bei
Beschadigung oder ersten Abnutzungser scheinungen sofort ersetzt werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
siehe Handschuhmaterial

- Augenschutz Bei Gefahr von Augenkontakt Schutzbrille tragen.

- Kérperschutz Arbeitsschutzkleidung tragen. Bei Spritzverarbeitung Einwegschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Verschieden, je nach Einférbung
- Geruch: Charakteristisch
- pH-Wert bei 20 °C: 8
- Schmel zpunkt/Gefrierpunkt: Nicht fir die Einstufung erforderlich.
- Siedebeginn und Siedebereich: >34°C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Keine Daten verflgbar, aus technischen Griinden nicht
maglich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt enthélt keine al s selbster hitzungsfahig
eingestuften Soffe. Es kann daher angenommen werden,
dass das Gemisch nicht selbstentziindlich ist.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Oxidierende Eigenschaften: Die Zubereitung enthalt keine Soffe, die mit anderen

Soffen exotherm reagieren - Verordnung (EG) Nr.
440/2008,Teil A, Methode A.21

- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bel 20 °C: 1,2 g/cm?
- Lodlichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstéandig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Bei Gemischen nicht anwendbar

- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
+ 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Kapitel 7).
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: 1n Spuren moglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxiztat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.
- Sengibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.
- ZusatZiche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitéat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuilt.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Spezifische Zielorgan-Toxiztat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxiztét
- Aquatische Toxiztéat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung verfligbar.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten | nformationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wasser geféhrdend
Es sind keine Angaben Uber das Produkt verfiigbar. Produkt nicht in Gewasser oder Boden gelangen
lassen.
- PBT:
Gemal? den vorliegenden Angaben sind die Kriterien fur die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht
erfullt.
- VPVB:
Gemal’ den vorliegenden Angaben sind die Kriterien fur die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht
erfullt.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden.
Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften
einer geeigneten Verbrennungsanlage oder Deponie baw. Recycling zuftihren.

- Europaischer Abfallkatalog

08 00 00 | ABFALLE AUSHERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG
(HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 01 00 | Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 12 |Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Kontaminierte Packungen sind restzuentleeren. Se kdnnen dann nach entsprechender Reinigung dem
Recycling zugefihrt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, ADN, IMDG, |ATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.2 Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeforderung gemald Anhang 1
des MARPOL -Ubereinkommens und gemar
IBC-Code Nicht anwendbar.
-UN " Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir

den Stoff oder das Gemisch
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise entfallt

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefuihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffein
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang 11

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung L uft:
Klasse | Anteil in %

NK 2,5-5

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- EU -Grenzwert fir den VOC Gehalt
Kategorie:dWb-130 g/L (2010), dieses Produkt enthalt <61 g/L VOC
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produktei genschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautrei zungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
- Schulungshinweise Fur Tatigkeiten mit diesem Gefahrstoff sind keine Schulungen vorgeschrieben.

- Abkiirzungen und Akronyme:
Acute Tox. 4: Akute Toxizitét — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

- Quellen
ECHA Leitlinie zur Erstellung von Sicherheitsdatenblattern
Vorschriften:
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
CLP Verordnungn (EG) Nr. 1272/2008
VERORDNUNG (EU) 2020/217
Verodnung (EG) Nr. 440/2008- Festlegung von Priifmethoden geméan der Verordnung (EG) Nr.
19087/2006
Internet:
http:// www.baua.de
http:// publikationen.dguv.de
http:// dguv.de/ifa/stoffdatenbank
http: // www.gischem.de
http:// echa.europa.eu/en/canidate-list-table
- * Daten gegenliber der Vorversion geandert
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