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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Sol - Silikatfarbe
- Produkt-Code fiir Farben und Lacke: BSW 40

- Zolltarif - Nummer: 28399010
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
- Verwendungssektor SU19 Bauwirtschaft
- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
- Verfahrenskategorie
PROCI0 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROCI11 Nicht-industrielles Spriihen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC10a Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Aufsenbereich)
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Beschichtungsstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

ZERO-LACK GmbH & Co. KG

Bleichstr. 57-58

32545 Bad Oeynhausen

Tel: +49 (0)5731 9887 380
Fax: +49 (0)5731 9887 381

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0)57 31 /98 87 - 380 ( Labor )
e-mail: sdb@zero-lack.de

- 1.4 Notrufnummer:
aufserhalb der Geschdftszeiten:
(Giftinformationszentrum - Nord)
Telefon: 0551 /19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung nicht eingestuff.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfcillt

- Gefahrenpiktogramme entfillt

- Signalwort entfdllt

- Gefahrenhinweise entfillt

- Zusitzliche Angaben:
Achtung! Beim Spriihen konnen gefihrliche lungengdngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht
einatmen.

- 2.3 Sonstige Gefahren
Das Produkt enthdilt keine Stoffe, die die Kriterien fiir PBT beziehungsweise vPvB gemdfs Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) erfiillen

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschichtungsstoff auf Basis einer Kunststoffdispersion / Kaliwasserglas mit mineralischen Fiillstoffen und
Pigmenten

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe: entfllt
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Zusitzliche Hinweise:
Diese Mischung enthdlt 2 1 % Titandioxid (CAS 13463-67-7). Anhang VI Klassifizierung von Titandioxid
trifft auf diese Mischung gemdf3 Anmerkung 10 nicht zu.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: In allen Zweifelsfillen oder bei bleibenden Symtomen drtzlichen Rat einholen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Keine besonderen Mafsnahmen erforderlich.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Beschmutzte und getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliefendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken:
Sofort ein bis zwei Gliser Wasser zum Verdiinnen trinken und kein Erbrechen herbeifiihren.
Betroffenen ruhig lagern. Bei Bewuftlosigkeit in Seitenlage bringen. Arzt rufen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréfieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerdt mit unabhdngiger Lufizufuhr anlegen.

- Weitere Angaben
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Loschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende
Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behérden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmdfig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behdilter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Stets im Behdlter aufbewahren, die dem Orginalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten.
- Empfohlene Lagertemperatur: Vor Frost schiitzen.
- Lagerklasse: LGK 12
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthdilt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden
Grenzwerten.
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art  Wert Einheit
14464-46-1 | Cristobalit 1
13463-67-7 | Titandioxid 34
14807-96-6 | Talkum 3B
64-17-5|Ethanol 5

- Zusitzliche Hinweise:
Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung giiltigen TRGS 900 bzw.TRGS 901 oder der VCI-
Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle entnommen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.

- Atemschutz: Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.

- Handschutz: Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Schutzhandschuhe aus Polychloropren CR (>0,5mm ) oder Nitrilkautschuk NBR ( > 0,5mm ) verwenden.
Hinweise des Herstellers beachten. Durchdringzeiten des Handschuhmaterials : > 480min.
Fiir den lingeren oder wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringzeiten in
der Praxis deutlich kiirzer sein kénnen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschdidigung oder ersten
Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Schutzhandschuhe aus Polychloropren CR (>0,5mm ) oder Nitrilkautschuk NBR ( > 0,5mm ) verwenden.
Hinweise des Herstellers beachten. Durchdringzeiten des Handschuhmaterials : > 8h.

Fiir den lingeren oder wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringzeiten in
(Fortsetzung auf Seite 4)
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der Praxis deutlich kiirzer sein kénnen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschdidigung oder ersten
Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
siehe Handschuhmaterial

- Augenschutz: Bei Gefahr von Augenkontakt Schutzbrille tragen.

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung tragen. Bei Spritzverarbeitung Einwegschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Verschieden, je nach Einfdrbung
- Geruch: Charakteristisch
- pH-Wert bei 20 °C: 11,4
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Nicht fiir die Einstufung erforderlich.
- Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: Bei wiissrigen Produkten wird die Flammpunktmessung bei
steigender Temperatur durch den Dampfdruck des Wassers
beeinflufst. Der maximal messbare Flammpunkt wird durch den
Siedepunkt der wissrigen Losung bestimmt, d.h. héhere
Flammpunkte sind prinzipiell nichtmessbar.
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: >370 °C
- Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfiighar, aus technischen Griinden nicht moglich.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt enthdilt keine als selbsterhitzungsfihig eingestuften
Stoffe. Es kann daher angenommen werden, dass das Gemisch
nicht selbstentziindlich ist.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich.
Nicht anwendbar, Gemisch nicht explosiv; entdlt keine
chemischen Verbindungen mit entspechenden Eigenschaften.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Oxidierende Eigenschaften: Die Zubereitung enthdlt keine Stoffe, die mit anderen Stoffen
exotherm reagieren - Verordnung (EG) Nr. 440/2008, Teil A,
Methode A.21
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,55 g/em?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstiindig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Bei Gemischen nicht anwendbar
- Viskositdt:
Dynamisch bei 20 °C: 5.000 mPas

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Kapitel 7).
- 10.3 Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: In Spuren moglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Primdire Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Schwere Augenschiidigung/-reizung Bei lingerer Einwirkung Reizwirkung moglich.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
Langanhaltender Kontakt mit Dampfkonzentraton kann Reizung der Schleimhdute und Atemwege
herbeifiihren. Hiufiger und langanhaltender Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren. Spritzer, die in den
Augen gelangen, konnen reversible Beschwerden wie Rétung und Trdnen verursachen. Beim Verschlucken
kann Reizung der Magenschleimhaut, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall aufireten.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)

- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitiit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Angaben iiber die Zubereitung verfiigbar.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Es sind keine Angaben iiber das Produkt verfiigbar. Produkt nicht in Gewdsser oder Boden gelangen lassen.
Wegspiilen grofierer Mengen in Kanalisation oder Gewdsser kann zur pH-Wert-Erhohung fiihven. Ein hoher
pH-Wert schidigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der
pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwdsser
nur schwach wassergefihrdend wirken.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- PBT: Gemdf} den vorliegenden Angaben sind die Kriterien fiir die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfiillt.
“vPvB:
Gemdf3 den vorliegenden Angaben sind die Kriterien fiir die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfiillt.
- 12.6 Andere schdidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden.
Nicht in Gewdsser oder Kanalisation gelangen lassen. Unter Beachtung der behordlichen Vorschriften einer
geeigneten Verbrennungsanlage oder Deponie bzw. Recycling zufiihren.
- Europdischer Abfallkatalog
08 00 00 |ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA)
VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN
UND DRUCKFARBEN
08 01 00 |Abfille aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 11* |Farb- und Lackabfille, die organische Losemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Kontaminierte Packungen sind restzuentleeren. Sie konnen dann nach entsprechender Reinigung dem
Recycling zugefiihrt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfdllt
- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfdllt
- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfdllt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfdllt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbefiorderung gemify Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemiify IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfdllt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuty/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
- Kennzeichnung gemdif} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfdllt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Gefahrenpiktogramme entfillt
- Signalwort entfdllt
- Gefahrenhinweise entfillt

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang 11

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang I - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
- EU -Grenzwert fiir den VOC Gehalt Kategorie: cWb - 40g/l (2010); dieses Produkt enthdlt < 40 g/l VOC
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Schulungshinweise Fiir Titigkeiten mit diesem Gefahrstoff sind keine Schulungen vorgeschrieben.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)

- Quellen
ECHA Leitlinie zur Erstellung von Sicherheitsdatenblittern
Vorschriften:
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
CLP Verordnungn (EG) Nr. 1272/2008
VERORDNUNG (EU) 2020/217
Verodnung (EG) Nr. 440/2008- Festlegung von Priifmethoden gemdf3 der Verordnung (EG) Nr. 19087/2006
Internet:
http:// www.baua.de
http:// publikationen.dguv.de
http:// dguv.de/ifa/stoffdatenbank
http:// www.gischem.de
http:// echa.europa.eu/en/canidate-list-table
- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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