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TECHNISCHE 
INFORMATIONEN 
 
ALGOREX Silicon-Entferner 
Artikel-Nr.: 4800.0099 
 
Produktbeschreibung 
 
Verpackung: Blechgebinde mit 1 l, 6 l und 
30 l Inhalt. 
 
ALGOREX Silicon-Entferner ist ein hoch-
wertiger Reiniger mit kurzer Verdunstungs-
zeit zum restlosen Entfernen von Siliconöl-
Rückständen, Fetten, Ölen und Wachsen 
insbesondere aus Lack- bzw. Blechporen 
vor dem Lackieren. 
 
Farbe :  farblos 
Form  : flüssig 
Geruch : mild 
 
Technische Daten 
 
Spez. Gewicht : ca. 0,75 g/cm3 

Flammpunkt : -1°C 
Siedepunkt :  78°C 
VOC-Gehalt:  750 g/l 
 
Anwendung 
 
Nach dem Vorschleifen die zu lackierenden 
Flächen sorgfältig mit einem sauberen in 
ALGOREX Silicon-Entferner getränkten 
Lappen gründlich abreiben. 
 
Verbrauch: Je nach Art und Stärke der Ver-
schmutzung und der Größe des zu reini-
genden Werkstückes. 
 
Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut 
verschließen. 

 
 
Kennzeichnung 
 
Gefahrenhinweise: 
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen. Kann bei Verschlucken und Ein-
dringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig 
für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen. 
 
Die vollständige Kennzeichnung finden Sie 
im Sicherheitsdatenblatt unter www.meyer-
chemie.de 
 
Deklaration gemäß DetergenzienV: 
Enthält: > 30 % aliphatische Kohlenwasser-
stoffe. 
 
GGVS/ADR : Klasse 3 Verp.-Gr.: II 

UN :  1263 

WGK :    -1- 


