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Anmerkung :  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  

Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 

erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  

ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Hinweise:  
Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort 
nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei span-
nungsreichen Verklebungen, bei sehr schweren 
Zierprofilen und auf nicht saugenden Untergründen 
ist decotric Konstruktionskleber zu verwenden.  
 
Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Ent-
hält: Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon 
(3:1), Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung 
für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7003-
64.  
 
 
Lagerung: 
Kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Angebrochene Gebinde kurzfristig 
aufbrauchen.  
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Eingetrocknete Materialreste können über den 
Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. 
Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-
Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.  
 
 
Artikel-Nr. EAN  Gebindegröße 
032301001 4007955323013             310 m l 
 
                                        
 
                                
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbereich:   
decotric 2 in 1 Kleben + Spachteln ist ein lösungsmittel-
freies Kombinationsprodukt zum Verkleben und Ver-
spachteln von Zierprofilen und Dekor-Elementen aus 
Styropor® sowie von Tapeteneckschienen aus Kunststoff 
im Innenbereich. 
 
 
Eigenschaften: 
• für Zierprofile und Dekor-Elemente 
• für Tapeteneckschienen aus Kunststoff 
• extra weiß 
• lösungsmittelfrei 
• extra leicht 
• sichere Anfangshaftung 
• extrem standfest, kein Einsinken, keine Rissbildung 
• sehr gut zu modellieren 
• sehr leicht spachtelbar ohne Ansätze 
• perfekt schleifbar 
• überstreichbar ohne Grundierung 
 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische 

Anteile, Wasser, Additive 
Dichte: ca. 0,57 g/cm³ 
pH-Wert: 7 – 9  
  
 
Untergrund: 
Der Untergrund muss saugfähig, trocken, tragfähig, 
staub- und fettfrei sein. 
 
 
Verarbeitung: 
Vor Gebrauch die Düse mindestens 1 cm abschneiden. 
Das Produkt strangförmig auf das zu verklebende Ele-
ment auftragen und dieses gleichmäßig fest andrücken. 
Nach dem Trocknen die Anschlussfugen und Stöße aus-
füllen und glätten oder modellieren. Das Material ist nach 
dem Durchtrocknen bei Bedarf gut schleifbar und kann 
mit Dispersionsfarben und Acryl-Lacken überstrichen 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE 
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