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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  

Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 

erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  

ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Medizinische Notrufnummer: 
 +49 (0) 551/ 1 92 40 
 
 
 
Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Wasser, 
Additive  
 
 
 
 
Artikel-Nr.: 
004901001   PE-Flasche à 250 ml                                                         
 
 

               
 
 
 

Anwendungsbereich:   
decotric Anlauger Konzentrat entfernt mühelos starke 
und fetthaltige Verschmutzungen von allen Lackflächen 
ohne zeitraubende Schleifarbeiten. Macht alle Unter-
gründe für Neuanstriche haftfähig, griffig und gründlich 
sauber. Löst hervorragend Fett, Schmutz und Nikotin von 
lackierten Flächen, Kacheln und Kunststoffen aller Art, z. 
B. von Gartenmöbeln, Fensterrahmen usw. Besonders 
geeignet für schwer zugängliche Stellen wie z. B. Heiz-
körper. 
 
 
Eigenschaften:  
• Ideale Untergrundvorbehandlung für Lackierungen auf 

Altanstrichen 
• Löst Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.  

 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis: Tetrakaliumpyrophosphat, Tenside, 

Hilfsmittel und Wasser  
Dichte: 1,07 g/cm³ 
pH-Wert: 12,5 
Verbrauch:   
  
 
Verarbeitung: 
Je nach Verschmutzungsgrad und Untergrund 
250 ml Anlauger mit 3 – 5 l Wasser verdünnen. Die Lö-
sung mit Schwamm, Pinsel oder Bürste auftragen und die 
Oberfläche möglichst intensiv reinigen. Nach einer Ein-
wirkzeit von 10 – 15 Minuten mit klarem Wasser gründ-
lich nachwaschen. Glas- und Metallteile vor der Behand-
lung abdecken. Eventuelle Spritzer auf anderen Gegen-
ständen sofort mit Wasser entfernen.  
  
 
Lagerung: 
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
Hinweise:  
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. 
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
Arbeitsgeräte  nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Kon-
takt mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den 
Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.  
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Pro-
duktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 06 02 05 ent-
sorgen. 
 
 

Entfernt mühelos starke Verschmutzungen   

decotric Anlauger Konzentrat  

Sicherheitshinweise:  

GEFAHR 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metal-
len korrosiv sein. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelan-gen. Schutzhandschu-
he/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Was-
ser spülen. Eventuell vorhan-dene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei 
anhalten-der Augenreizung: Ärztlichen Rat einho-
len/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife wa-
schen. Ist ärztli-cher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. In-
halt/Behälter gemäß den loka-
len/regionalen/nationalen Vorschriften der Prob-
lemabfallentsorgung zuführen. 
Enthält Natriumhydroxid 
 
EG-DetergenzienVerordnung (Nr.648/2004) 
Enthält: 5-15% Phosphate, < 5% Nichtionische 
Tenside 
 
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über 
unsere Website www.decotric.de      
  


