Technisches Merkblatt

Dimensa
Holzlasur

Dinnschichtige, dekorative Wetterschutzlasur

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbton
Glanzgrad
GebindegrolRe

Verbrauch

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitung

Untergrund

Harz-/ Olreiche Holzer

Dunnschichtige, dekorative Wetterschutzlasur fur holzschitzende Erst-
und Renovierungsanstriche in Edelholzfarben. Fir alle nicht maf3haltigen
Holzbauteile im AuRenbereich wie Sichtblenden, Vordécher, Holzverklei-
dungen, Balkone, Pergolen, Car-Ports, Palisaden, Zdaune usw. Nicht als
Parkett oder Dielenbeschichtung geeignet.

Losemittelhaltig, aromatenfrei
Fur auRen

Dringt tief ins Holz ein
Blattert nicht ab

Offenporig
Wasserabweisend
Feuchtigkeitsregulierend
Hoch wetterbestandig

Eiche, Teak, Kiefer, Mahagoni, Palisander, Nussbaum, Farblos, Grin
Je nach Schichtstarke und Untergrund seidenmatt bis seidenglanzend
750ml, 25L,50L

Ca. 80 - 120 ml/mz2 pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte
durch Probebeschichtung ermitteln

Mind. +5°C fir Objekt und Umgebung, wahrend der Verarbeitung und
Trocknung.

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen,
sauber, trocken, tragfahig sein und dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechen. Die aktuellen BFS Merkblatter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363
Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Der konstruktive Holzschutz im AulRenbereich ist zu beriicksichtigen.
Scharfe Holzkantenmissen abgerundet werden. Niederschlagswasser
muss schnell ablaufen kénnen, stehende Nasse unbedingt vermeiden. Die
Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maf3haltigen Bauteilen 15%, bei be-
grenzt und nicht maf3haltigen Bauteilen 18% nicht tiberschreiten.

Harz-/ dlreiche Holzer mit Nitro-Universalverdinner grindlich auswaschen,
die Flachen gut abliften lassen, Harzgallen sind zu entfernen.
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Vergrautes Holz
Kesseldruckimpragn. Holz

Altanstriche

Grundierung

Verdinnung

Auftragsverfahren

Trockenzeit

Verarbeitungshinweise

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Werkzeuge

Loses Holz restlos entfernen. Vergrautes Holz bis zum gesunden, tragféahi-
gen Holzuntergrund entfernen.

Kesseldruckimpragnierte Holzer erst nach ca. 6 Monaten Bewitterung be-
schichten.

Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farben sowie lose, blétternde
und gerissene Altanstriche bis zum tragfédhigen Holzuntergrund restlos
entfernen. Gut haftende Altanstriche von Staub, Schmutz und Fett befreien
und anschleifen.

Blaue geféhrdete Laub- und Nadelhdlzer im AufR3enbereich vor der Be-
schichtung impragnieren mit Dimensa Holzgrund.

Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

Vor Gebrauch gut aufriihren.

Fur die Pinselverarbeitung spezielle Lasuren Pinsel mit Kunststoffborsten
oder Mixborsten einsetzen. In Maserrichtung auftragen. Je nach Erforder-
nis insgesamt 2-3 Anstriche durchfiihren. Trocknungszeit zwischen den
Anstrichen beachten.

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflachentrocken nach ca. 4 Stunden

Uberstreichbar nach ca. 24 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und / oder hdherer Luftfeuchte verlangern sich
diese Zeiten.

= Aufgrund der Vielzahl an mdglichen Untergriinden und anderen
Einflussfaktoren empfiehlt sich vor Beginn eine Probeflache anzu-
legen.

= Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton. Der end-
gultige Farbton ist u. a. abhéngig von der Schichtstarke und wird
erst im Trockenzustand erreicht.

= Im AuBenbereich darf farblos nur in Kombination mit farbigen Holz-
lasuren verwendet werden!

= Bei optisch zusammenhéngenden Holzbauteilen auf Chargen-
gleichheit der Gebinde achten.

Holz ist ein naturlich gewachsener Rohstoff. Auch gleiche Holzarten kon-
nen z.B. aufgrund der Herkunft, der Saugfahigkeit, des Grundfarbtons stark
variieren so dass transparente oder lasierende Anstrichsysteme farblich
unterschiedlich wirken kénnen.

Auf grobporigen Laubhdlzern, z.B. Eiche, muss mit verkirzten Renovie-
rungsintervallen gerechnet werden. Inhaltsstoffreiche Holzer kénnen die
Trocknung deutlich verzdgern.

Holzflachen sind Wartungsflachen: Um eine lange Haltbarkeit des An-
strichs zu erzielen, sollte mind. 1x jahrlich der Anstrich auf eventuelle
Schaden (z.B. Risse im Holz) Uberprift werden. Schaden sind fachgerecht
auszubessern.

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz oder Pinselreini-
ger reinigen.
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Produkthinweise
Bindemittelart Spezialalkydharz

Inhaltsstoffe Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:
Spezialalkydharz, anorganische und organische Pigmente, entaromati-
siertes Testbenzin, Additive.

Dichte Ca. 0,9 g/cm?

VOC-Sicherheitshinweis | EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010).
Dieses Produkt enthéalt max. 400 g/l VOC.

Sicherheitsratschlage Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2
verwenden. Essen, Trinken und Rauchen wéahrend des Gebrauchs der
Farbe ist zu vermeiden. Wahrend und nach der Bearbeitung fur grindli-
che Beliftung sorgen. Bei Bertihrung mit den Augen oder der Haut sofort
grindlich mit Wasser abspiulen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder
Erdreich gelangen lassen. Eventuelle. Kennzeichnung aus dem Sicher-
heitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Lagerung Stets verschlossen, kihl, trocken und frostfrei lagern.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materi-
alreste konnen als Hausmdill entsorgt werden. Gebinde mit flissigen
Farbresten bei der Sammelstelle fur Altfarben abgeben. AVV- Abfall-
schliissel Nr. 080111.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt méglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwort-
lich die Eignung und Verwendbarkeit zu prifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwéhnt werden, durfen erst
nach Rucksprache ausgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Techni-
schen Merkblatter ihre Gltigkeit. Weitere Auskiinfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebuhrenfrei fir Festnetz Deutschland,

Osterreich, Schweiz, Niederlande).
Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 - 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 /8 70-0 « Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
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