Technisches Merkblatt

Seidenlatex mix M424

Strapazierfahige Innen-Latexfarbe

~

Produktinformation

Anwendungsbereich Gut deckende Latexfarbe fur hoch strapazierfahige, sehr gut reinigungs-
fahige Wand- und Deckenanstriche im gesamten Wohn- und Arbeitsbe-
reich. Neu- und Renovieranstriche in allen beanspruchten Rdumen wie
Kinderzimmer, Biurordume und Treppenhauser. Eignet sich fir alle im
Innenbereich vorkommenden Untergriinde wie Putz, Beton, Mauerwerk,
Papier- und Raufasertapeten sowie zum Uberstreichen von intakten
Altanstrichen auf Dispersionsbasis. Raumlufthygienisch unbedenklich
weil emissionsminimiert, [dsemittel- und weichmacherfrei

Gutes Deckvermédgen
Scheuerbestéandig

Hoch strapazierféahig

Sehr gute Reinigungsféhigkeit

Frei von foggingaktiven Substanzen

Eigenschaften

Klassifizierung nach e Nassabrieb: Klasse 1,

DIN EN 13 300 entspricht scheuerbestéandig nach DIN 53778

e Kontrastverhaltnis: Ist Farbtonabhangig
bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m?/|

e Glanzgrad: Mittlerer Glanz

e Maximale KorngroR3e: fein (ca. 100um)

Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des
Einsatzes von natirlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfiigigen
Abweichungen kommen, ohne Beeintrachtigung der Produkteigenschaften.

Farbton Base 2 (weil3), Base 3 (transparent).

Abtonen Basen-Material — nur maschinell im difa Mix-Mischsystem abtdnbar.
Hinweis: Farbton vor der Verarbeitung auf Farbtonexaktheit tiber-
priufen — kein Umtausch!

Auf zusammenhé&ngenden Flachen nur Farbtdne einer Anfertigung /
Tonung verwenden. Brillante, intensive Farbténe haben ggf. ein geringe-
res Deckvermdgen. Ein zweiter Deckanstrich kann erforderlich werden.
Empfehlung: ein Zwischenanstrich mit einem auf weil’ basierenden,
pastelligen Farbton vorstreichen.

Glanzgrad Seidenglanzend
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Dichte Base 2 ca. 1,29 g/cm3
Base 3 ca. 1,20 g/m3

Pigmentbasis Titandioxid und Extender.
Bindemittelart Kunststoff-Dispersion.
Inhaltsstoffe Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:

Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Kreide, Silika-
te, Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergi-
sche Reaktionen hervorrufen.

Informationen fiir Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.

Produkt-Code M-DFO01

Gebindegrofien 251,51,101
Verarbeitung

Auftragsverfahren / difa Seidenlatex mix kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.
Werkzeugempfehlung Profi-Tipp: Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten, mit Pinsel und klei-

ner Rolle. Anschlie3end die verbleibenden groRen Flachen mit der gro-
Reren Rolle durcharbeiten. Farbroller fur den Innenbereich benutzen.
Um sichtbare Anséatze zu vermeiden, zusammenhéngende Fléachen
ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. Dabei immer zuerst 2-3
Bahnen von oben nach unten rollen. AnschlieBend die aufgebrachte
Farbe quer verteilen und zuletzt noch einmal von oben nach unten abrol-
len. So erzielen Sie im kreuzweisen Auftragen der Farbe die besten
Ergebnisse. Alle Arbeiten ohne grof3en Druck auf das Werkzeug ausfih-
ren.

Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen sollten die Werkzeuge, um das Aus-
trocknen zu verhindern, in die Farbe eingetaucht werden.

Zum Spritzen mit Wasser auf Spritzviskositat einstellen.
Airlessapplikation:

Spritzwinkel 50°, Dise 0,018 - 0,026 ", Spritzdruck 150-180 bar.
Hochdruckapplikation:

Duse 2mm, Druck 3 bar

Verarbeitungstemperatur |Mind. +5°C fir Objekt und Umgebung, wahrend der Verarbeitung und
Trocknung.

Trockenzeit Uberstreichbar nach ca. 4 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luft-
feuchte. Bei niedrigerer Temperatur und héherer Luftfeuchte verlangern
sich diese Zeiten.

Verbrauch Ca. 165 ml/m2 pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Unter-
grunden. Auf rauen Untergrinden entsprechend mehr. Die genauen
Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verdinnung Bei Bedarf fur die Grundierung mit max. 10 % Wasser verdinnen.
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Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeréate sofort nach Gebrauch griindlich ausstreichen bzw. ausrol-
len und anschlieBend mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spulmittel reini-
gen.

Lagerung

Trocken, kuhl aber frostfrei. Lagerstabilitat ca. 1 Jahr. Verdiinntes Mate-
rial zeitnah aufbrauchen.

Untergrunderfordernisse
bei der Beschichtung im
Innenbereich:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig, fettfrei und frei von
Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Sin-
terschichten, Harze, Wachse, Ole, Trennmittel etc. sein.

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen,
Schimmelpilzen, kreidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeein-
trachtigende Stoffe durch geeignete Mal3nahmen.

Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfahige Altbeschichtungen
sind auf Vertraglichkeit mit dem neuen Werkstoff vorher auf Eignung zu
prifen.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererar-
beiten.

Beschichtungsaufbau

Vor Gebrauch gut aufriihren. Ein satter, gleichmaRiger Anstrich unver-
dunnt oder max.5% mit Wasser verdinnt. Auf kontrastreichen Flachen
ist ein Zwischenanstrich, mit maximal 10 % Wasser verdinnt, auszufiih-
ren.

Wird das Material zu stark verdiinnt, kénnen die Eigenschaften (z.Bsp.
Deckvermdgen, Farbton, Bestandigkeit) beeintrachtigt werden.

Pos. |Untergrund

Grundbeschichtung Zwischen- bzw.
Schlussbeschichtung

1. |Kalkzement,-
Zementmortelputze
Putzgruppe P II, P 1lI

Neue Putze erst nach 4-6 Wochen be- 1 — 2 Anstriche mit
handeln. difa Seidenlatex mix
Saugfahige oder pordose Putze mit difa
Tiefgrund LF grundieren. Es dirfen kei-
ne glanzenden Stellen entstehen. Siehe
BFS Merkblatt Nr. 10

2. | Gipsputze
Putzgruppe P IV, PV

Je nach Saugfahigkeit mit dufa Tief- 1 — 2 Anstriche mit
grund LF grundieren. Es durfen keine difa Seidenlatex mix
glanzenden Stellen entstehen.
Siehe BFS Merkblatt Nr. 10

3. | Gipskartonplatten
(Rigips) und Gipsfa-
serplatten (Fermacell)

Mit difa Tiefgrund LF grundieren. Es 1 — 2 Anstriche mit
darfen keine glanzenden Stellen entste- | diifa Seidenlatex mix
hen.
Bei vergilbten Gipskarton-, Gipsfaserplat- | 1 — 2 Anstriche mit
ten geeigneten Isolieranstrich einsetzten. | difa Isolierfarbe-
Siehe BFS Merkblatt Nr. 12

4. |[Holz-, Span-, Sper-
rholz- und Hartfaser-
platten

1 -2 x mitdufa Allgrund 1 — 2 Anstriche mit
dufa Seidenlatex mix

5. |Festhaftende,
Uberstreichbare
Tapeten z. B. Raufa-
ser, Pragetapeten
usw.

1 — 2 Anstriche mit
difa Seidenlatex mix
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Altbeschichtungen

Auf Uberstreichbarkeit bzw. Vertraglichkeit mit dem Neuanstrich priifen. Ggf. Klebebandtest und Anstrich-
test durchfihren. Lose, blatternde und gerissene Altanstriche sowie alte Leimfarbenanstriche sind kom-
plett bis auf den tragfahigen Untergrund zu entfernen.

6. |Altbeschichtungen
tragfahig

1 — 2 Anstriche mit
difa Seidenlatex mix

7. |Kreidende nicht
tragféhige Altanstri-
che

1 — 2 Anstriche mit
difa Seidenlatex mix

Restlos entfernen und 1 x mit
dufa Tiefgrund LF grundieren

8. Glanzende Altanstriche
z.Bsp. Lackanstriche,
alte Latexfarben usw

1 — 2 Anstriche mit
difa Seidenlatex mix

Missen vorher angeraut werden.

9. | Durch Nikotin, Rauch
und Wasser vergilbte
Flachen

Mit Wasser und fettlésenden Haushaltsreini-
ger abwaschen und gut trocknen

1 -2 Anstriche mit
dufa Nikotinsperre
oder

difa Isolierfarbe

Stark verunreinigten Flachen z.Bsp. in Gaststatten, Kantinen, Fabrikhalle
usw. 1 — 2 Anstriche mit diifa Schnell-Renovierfarbe (I6semittelhaltig).

10. |Flachen mit Schimmel

und Pilzbefall

1 — 2 Anstriche mit
difa Seidenlatex mix

Befall mit diifa Schimmelentferner*
entfernen

Vorbeugender Schutzanstrich mit difa D112 Schimmelschutz*

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation
lesen

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat. A/a):30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthalt < 1g/l VOC.

Sicherheitsratschlage

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Spritznebel und Spriihnebel
nicht einatmen. Wahrend und nach der Verarbeitung fur griindliche Be-
luftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wéahrend des Gebrauchs
der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berihrung mit den Augen oder der Haut
sofort grindlich mit Wasser abspulen. Nicht in die Kanalisation, Gewas-
ser oder Erdreich gelangen lassen.Farbe enthalt Isothiazolinon- Deri-
vate.

Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicher-
heitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Mate-
rialreste kdnnen als Hausmuill entsorgt werden. Gebinde mit flissigen
Farbresten bei der Sammelstelle fur Altfarben abgeben.
AVV-Abfallschlissel Nr. 080112
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Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu priifen. Rechtsverbindlichkeiten kdnnen aus vorstehenden Angaben

nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gultigkeit.
Weitere Auskinfte erhalten Sie geblhrenfrei unter 00800/ 63333782.
Meffert AG
Farbwerke
Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 - 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71/ 8 70-0 « Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 00800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
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