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Dekorputz Innen SLF

Marktbezeichnung
Art des Werkstoffes

Anwendungsbereich

Konformitét
Farbton
Glanzgrad
Bindemittelbasis
Pigmentbasis
Kornstarke

Eigenschaften

Geeighete Abtonpaste

Trockenzeit

Verdinnung

Verarbeitungsart

Verarbeitungstemperatur

Materialverbrauch

Lagerung

Reinigung der Werkzeuge

Verpackung

Systemaufbau
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Dekorputz Innen SLF
Dekorativer Kunstharzputz, gem. DIN EN 15842, mit Rillenstruktur

Fur innen. Auf allen tragfahigen, vorbereiteten Flachen. Brandverhaltensklasse
A2-s1, dO

(o 3

Weild

Matt

Kunstharz-Dispersion

Titandioxid und spezielle Fillstoffe
Ca. 1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm

Kratz- und stofRfest, alkaliresistent, leicht strukturierbar, diffusionsféhig,
schadstoff-, I6semittel- und weichmacherfrei

Werkseitig und mit handelsiiblichen Abtdnfarben bis maximal 5 %

Ca. 5 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Endhérte nach 3 - 4
Tagen

Wasser

Mit rostfreier Stahlkelle aufziehen, auf Kornstarke abziehen und mit
Kunststoffkelle strukturieren

Mind. + 5 °C fur Luft und Untergrund

1,5 mm: ca.1,5-1,8kg

2,0 mm: ca. 2,5-2,8kg

3,0 mm: ca.3,9-4,5kg

Kuhl, jedoch frostfrei

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

25 kg Kunststoffeimer

Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese
Texte unglltig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Der Verarbeiter/Kaufer wird nicht davon entbunden,
das Produkt auf Eignung fur die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu priifen. Darlber hinaus gelten
unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfahig sein. Nicht tragfahige
Altanstriche restlos entfernen. Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen.
Statische Risse nach Vorschrift behandeln (Gewebeeinbettung).

Sandende Untergriinde: Mit ZERO Tiefengrund Ti 77 festigen oder mit
anderen geeigneten ZERO Grundierungen
grundieren.

Tragfahige Untergriinde: Mit ZERO Streichputz grundieren. Uneben-

heiten mit ZERO Handspachtel glatten.
Putzbeschichtung: ZERO Dekorputz Innen SLF

Anmerkungen
In schwierigen Fallen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zur Vermeidung von Ansatzen den Putz nass in nass verarbeiten. Insbesondere bei grof3eren Flachen
empfehlen wir hierzu ausreichend Arbeitskrafte einzusetzen.

Auf zusammenhéangenden Flachen nur Material einer Anfertigung verwenden oder die bendtigte Materialmenge
untereinander mischen.

Bei Oberputzen mit KorngroRe Unterkorn < 2 mm ist die Untergrundebenheit der geplanten, feineren
Oberflachenausfihrung anzupassen. Ggf. sind zusatzliche Untergrundegalisationsmaf3nahmen erforderlich.

Als Strukturkorn werden naturweil3e Marmortypen verwendet. Die natirliche Maserung des Marmors kann
vereinzelt als dunkles Strukturkorn im Oberputz erkennbar sein. Ein flachiges Durchscheinen der
Strukturkornfarbigkeit im fertigen Oberputz kann bei hellklaren, bzw. klaren Gelbfarbtonen auftreten. Dies ist in
der Regel ein farbkontrastbedingter Effekt zwischen Farbton und Marmorkérnung. Beide Effekte entsprechen
dem Grundcharakter eines mit Marmor geflllten Oberputzes und belegen natirliche Eigenschaften der
verwendeten Rohstoffe. Die Produktqualitdét und Funktionalitdét wird dadurch nicht beeinflusst. Dieses
Erscheinungsbild kann durch einen farbigen Anstrich verhindert werden.
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