Sicherheitsdatenblatt
gemadB Verordnung (EG) Nr. 1272/2006

Tapeteneckleiste
TEL 20

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Dollken Profiles

Uberarbeitet am: 11.09.2018

Ersetzt Version: 05.12.2012

1.1. Bezeichnung des Stoffes / Handelsname:
Dollken Tapeteneckleiste TEL 20

1.2 Verwendung:
Profil far den Innenausbau im Wohnbereich.
Fur die einfache und saubere Ausarbeitung von Wandecken.

1.3. Hersteller:

Déllken Profiles GmbH
Stangenallee 3, D- 99428 Nohra
Tel.: 03643 / 4170-0

Fax: 03643 / 41 70-330

Mail: info@doellken-profiles.com

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung:

2.1.1 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII:

Inhaltstoffe: Kein gefdhrliches Produkt im Sinne der Verordnung
2.1.2 Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG:

Inhaltstoffe: Kein gefdhrliches Produkt im Sinne der Richtlinie

2.2. Kennzeichnungselemente:
entfallt

2.3 Sonstige Gefahren:
bei der Verbrennung entstehende Gase: siehe Abschnitt 5.2

Thermische Zersetzung in giffige und dtzende Produkte.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe:
Extrudiertes Profil aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen:

nach Einatmen: entfallt

nach Hautkontakt: keine besonderen MaBnahmen erforderlich
nach Augenkontakt: keine besonderen MaBnahmen erforderlich
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nach Verschlucken: keine besonderen MaBnahmen erforderlich

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
entfallt

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
entfallt

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel:
geeignet: Wasserspruhstrahl, Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid
ungeeignet: Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
gefdhrliche Brandgase: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickstoffoxid, Suren von Styrol und Cyanwasserstoff,
Rauchentwicklung bei Verbrennung

5.3 Hinweise fiir die Brandbekédmpfung:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden und undurchldssige Kleidung und

Handschuhe tragen.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistung und in Notféllen anzuwendende Verfahren:
keine besonderen MaBnahmen erforderlich

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
keine besonderen MaBnahmen erforderlich

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
mechanisch aufnehmen und ordnungsgemaB entsorgen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
SchutzmaBnahmen unter Abschnitt 7 und 8 beachten.

/. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:
Es wird die Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes empfohlen.
Falls bei der Bearbeitung Staub anfdllt, Staub- und Augenschutz tragen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten:
Nicht mit brennbaren Stoffen zusammen lagern.

Trocken lagern und von Zindherde fernhalten.

Allgemeine Regeln des vorbeugenden Brandschutfzes beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen:
keine Angaben erforderlich

8.1 Zu Giberwachende Parameter:
8.1.1 Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland:

entfallt

8.1.2 DNEL- und PNEC-Werte:

entfallt

8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG):
entfallt

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Bei der mechanischen, spanenden Bearbeifung eine Staubabsaugung anlegen.

8.2.2 Individuelle SchutzmaBnahmen - persénliche Schutzausriistung:

Augenschutz: falls bei der Bearbeitung Staub anfdallt, Schutzbrille mit Seitenschutz tragen
Kérperschutz: nicht erforderlich

Handschutz: nicht erforderlich

Atemschutz: falls bei der Bearbeitung Staub anféllt, Stfaubmaske tragen

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Siehe Abschnitt 6 und 7.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Aussehen:
-Aggregatszustand: fest
-Farbe: verschieden
Geruch: schwach, charakteristisch
Geruchsschwelle: entfallt
pH-Wert: entfallt
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt: 100 - 150 °C (Erweichung)
Siedepunkt / Siedebereich: entfallt
Flammpunkt: keine Daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit: keine Daten vorhanden
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Entzindbarkeit (fest, gasférmig):
obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen:
Dampfdruck:

Dampfdichte:

relative Dichte:

Laslichkeit(en):

Verteilungskoeff. n-Oktanol / Wasser:

Selbstenftzindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat:

explosive Eigenschaften:
oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben:

keine Daten vorhanden

keine Daten vorhanden
enffallt

keine Daten vorhanden
keine Daten vorhanden

unléslich in Wasser bei 20 °C

keine Daten vorhanden
keine Daten vorhanden
keine Daten vorhanden
keine Daten vorhanden
keine Daten vorhanden
keine Daten vorhanden

Weitere physikalisch -chemische Daten wurden nicht ermittelt.

10. Stabilitat und Reaktivitat

Dollken Profiles

SDB-Nr.:

Uberarbeitet am: 11.09.2018
Version: 03

Ersetzt Version: 05.12.2012

10.1 Reaktivitat:

Bei bestimmungsgemadBer Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannf.

10.2 Chemische Stabilitdt:

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Méglichkeit gefdahrlicher Reaktionen:

Bei bestimmungsgemadBer Verwendung sind keine gefdhrlichen Reaktionen zu erwartfen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Das Produkf kann sich zersetzen bei Temperaturen > 300 °C.

10.5 Unvertrégliche Materialien:
entfallt

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:
bei der Verbrennung: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickstoffoxid, Spuren von Styrol und Cyanwasserstoff

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
Nach derzeitigen Kenntnissen und bei sachgerechter Anwendung sind bisher keine schddigenden
Auswirkungen bekannt geworden.
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12. Umweltbezogene Angaben
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12.1 Toxizitat:

Bei sachgerechfter Anwendung sind bisher keine umweltschéadigenden Auswirkungen bekannt geworden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:
das Produkt ist biologisch nicht abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial:
keine Daten vorhanden

12.4 Mobilitat im Boden:
entfallt

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:

keine Daten vorhanden

12.6 Andere schadliche Wirkungen:
keine Daten vorhanden

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Produkit: Kann unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften einer

Verbrennungsanlage zugefihrt werden.

Bei der Entsorgung ortliche, behdrdliche Vorschriften sind beachten.

Produktverpackung: Pappverpackung kann der Altpapierverwertung zugefuhrt werden.
Folie kann einer Verwertung oder dem Recycling zugefihrt werden.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer:
keine Daten vorhanden

14.2 OrdnungsgemdBe UN-Versandbezeichnung:
ADR / RID: kein Gefahrgut
IMDG-Code / ICAQ-Ti / IATA-DGR:  kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen:
kein Gefahrgut
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14.4 Verpackungsgruppe:
keine Daten vorhanden

14.5 Umweltgefahren:

Kennzeichen umweltgefahrdende Stoffe

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-Ti / IATA-DGR: [_]ja / X nein
Marine Pollutant: [_] ja / |Z| nein

14.6 Besondere Vorsichtshinweise fiir den Verwender:
siehe Abschnitte 6 - 8

14.7 Massengutbeférderung gemdB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdB IBC-Code:
Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z): nicht festgelegt
Schiffstyp (1, 2 oder 3): nicht festgelegt

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch:
keine Daten vorhanden

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Das Produkt wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse sowie Erfahrungen und basieren auf den
Angaben unserer Rohstoff-Lieferanten. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung der Zusicherung von Eigenschaften.
Diese Version ersetzt alle vorherigen.

Legende:
ADR: Europdiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefdhrlicher Giiter auf der StraBe
BImSchV: Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
CAS: Chemical Abstracts Service
EC. Effektive Konzentration

IATA-DGR: International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

IBC -Code: Internationaler Code fir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beforderung geféhrlicher Chemikalien
ICAO-TI:  International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG-Code: International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID: International Uniform Chemical Information Database
LC: Letale Konzentration
LD: Letale Dosis

log Kow: Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser
MARPOL: Maritime Pollution Convention
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
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PBT: Persistent, biokkummulierbar, toxisch
RID: Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter
TRGS: Technische Regeln fur Gefahrstoffe
VOC: Volatile Organic Compounds (flichtige organische Verbindungen)
VPVB: sehr persistent und sehr bioakummulierbar
VwVwS:  Verwaltungsvorschrift wassergeféhrdender Stoffe
WGK: Wassergefahrdungsklasse
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