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Anwendungsbereich/Eigenschaften
KOBAU Elastic-Gewebe 10 / 10 dient zur Armierung von An-
strichsystemen bei Rissen, vom Putzträger ausgehend (Rissart 
B.1/B.2) sowie bei baudynamischen Rissen (Rissart C.1/C.2) 

-
schem Armierungskleber als Einbettungsmaterial wirkt 
KOBAU Elastic-Gewebe 10 / 10 als gleitende Anstricharmierung. 
KOBAU Elastic-Gewebe 10 / 10 ist ein Gewebe aus schiebefest 
appretiertem, technischen Polyester, ist wasserfest, chemikali-
en- und verrottungsbeständig und besitzt eine gute Anschmie-
gung um Ecken und Kanten. Zur Kennzeichnung verläuft ein 

eine beidseitige Anlege- und Überlappungsmarkierung.
Innen und außen einsetzbar.

Verarbeitung

grundieren. Anschließend Risse mit geeigneten elastischen 
-

rung baudynamischer Risse der Rissart C eine Vorarmierung 
mit Bandagen aus KOBAU Elastic-Gewebe 10 / 10 in mind. 

®

KOBAU Armierungskleber auftragen, 
KOBAU Elastic-Gewebe 10 / 10 falten- und blasenfrei in das 

Zur nachfolgenden Vollarmierung analog verfahren, jedoch 
KOBAU 

Armierungskleber  nochmals gewebeabdeckend gleichmäßig 
auftragen.

Qualität Polyester

2

Dicke ca. 120 μm

Rollen der Abmessung:  1,00 m x 50 m 
0,05 m x 10 m oder 50 m 
0,10 m x 10 m oder 50 m 
0,15 m x 10 m oder 50 m 
0,20 m x 10 m oder 50 m

 0,50 m x 50 m
 (weitere Abmessungen auf 
 Anfrage)

Arbeitsgeräte

-
schriften verrichten.

2

Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwen-

KOBAU • • 
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e-mail: info@kobau.net  •  www.kobau.eu

KOBAU® Elastic-Gewebe 10 / 10 mit dem 
Ausgabe 04/2015

KOBAU – konsequent armieren

Rissart/Symbol

B.1 B.2 C.1 C.2


